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Luisteren of dame? 


Miet alle redactieleden van Ram zijn enthousiaste zen- 
damateurs. 2] zien het maken van Ram gewoon als hun 
beroep en proberen dit zo goed mogelijk ий te oefenen. 
Maar vroeger of ater word je toch met bepaalde vor- 
men van zendamateurisme geconfronteerd en kan je 
daar ook nog enthousiast over raken. Тоеп wij bij een 
van onze geachte collega's binnenliepen waarvan we 
wisten dat hij geen zendamateur was, hoorden wij uit 
de luidspreker van zijn computer allerlei geluiden 
komen. Het leek wel of hij een scanner aan had staar. 


Minitest: De Alinco DJ-X2 6 


Alinco komt met de D}:X2. Een breedbandscanner van Klein formaat 
volgestopt met tal van mogelijkheden. De afmetingen zijn die van 
een creditcard en je merkt nauwelijks dat |е jets in de hand hebt. 
Lees wat er allemaal mogelijk is met deze nieuwe scanner. 


GPS-ontvanger evolueert tot 
routebegeleider 12 


De StreetPilot heeft de snelle Carmin-engine, die de ontvangst van 
twaalf kanalen (satellieten) en de parallelle verwerking van die gege. 
vens mogelijk maakt. Daardoor biedt hij een hoge nauwkeurigheid 
door de gegevens van alle beschikbare GPS satellieten (meestal tus- 
sen de vijf tot tien, afhankelijk van de positie van de auto) te gebrul 
en, 


Goedkoop, licht en toch robuust! 16 


De PC-voeding blijit een actueel onderwerp voor elektronicalietheb: 
bers. Deze kleine apparaatjes leveren gezien hun formaat en gewicht 
‘ongekende prestaties, vergeleken met cen ouderwetse voeding met 
tralo. Daar komt nog eens bij, dat je het voor de prijs zeker niet hoeft 
te laten. Bovendien zijn ze niet alleen nieuw, maar ook tweedehands 
goed te verkrijgen, 


Test: De IC-756. Groot, 
Groter, Groots? 19 

Het begon al met de IC-o6. Een concept 
dat de amateurwereld deed beseffen dat 
zend-ontvangsapparatuur er anders uit 
kon gaan zien. Na de Kleine 1-706 volgde de grotere uitvoering 1С. 
746, gevolgd door de 1C-756. De onlangs geïntroduceerde IC-756 Pro 
moet de reeks vervolmaken. De bijna grootste uit de reeks ook wer- 
elk groots? 


En verder … 
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VERRES 


En eigenlijk was dat ook zo. Н] had via internet een 
website gevonden waarop allerlei scannerluister moge- 
lijkheden aanwezig zijn. Variërend van de Amsterdamse 
Politie tot Kennedy Airport in New York. Op onze vraag 
hoe hij erbij kwam deze website aan te zetten ver- 
klaarde hij doodleuk: ` Op de site is regelmatig een bij- 
zonder aantrekkelijke dame via een webcam te zien. 
Want het luisteren naar die scanners kan me niet zo 
boeien.” We geloofden hem op zijn woord. Het internet- 
‘adres van de betrefende site is http://www webcam 
ECH 
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De TA-288 PMR Van Motorola is zonder асси een portofoon van slechts, 
88 gram, De porto wordt geleverd |draagclip, en NiMH-accu 
еп een oplader. Er zijn veel acc krij 



















helaas nog geen overzicht van hadden. Om gewone Alk terijen 
Urrcever te ge-bruiken is er bijvoorbeeld een batterijdo De pit: | 
К toets is їп plaats van de zijkant aan en de 

sterkte van het microfoonsignaal i ir ^ 
me die af te lezen valt op het Icdisplay | 


laten werken, moet de porto verteld worden of 
deze met Alkaline of NiMH-cellen werkt. Slim. 
Dit is via een menu te programmeren, De. 
andere mogelijkheden waarover de porto. 
beschikt zullen de meeste lezers niet onbe- 
kend in de oren klinken; ctcss, monitor, dis- 
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ert run playverliching, Key-beep, scan-fünctie ( de 
non ey volgorde kan door middel van een сап} 

ingesteld worden ), callfunctie, APO, TOT 
Meoewenkens еп vox. Voor de vox geldt tenslotte dat 
oun ek неч ani, id deze werkt met zowel de ingebouwde als 
билеп, Wr os, toe танта, een optioneel verkrijgbare speaker/ 
vas ране PKR, enn microfoon. 
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Team MH-900 


Wie kent het probleem niet? De portofoon meene 
men in de auto die vervolgens bij een wat hard 
genomen bocht of bij het stevig intrappen van het 
rempedaal zijn eigen weg zoekt in de auto. 
Meestal loopt dit goed al, maar dat het apparaat 
stuk gaat komt ook voor. De Team MH-900 is er om 
dit soont kleine ongewenste ongelukjes te voorko 
men. Door middel van een zuignap wordt de hou. 
der op het raam bevestigd, de porto eraan 
bevestigen en instellen op de gewenste hoek. De 
zuignap wordt stevig op het raam bevestigd daor 
aan een kunststof ring te draalen. Handig! 


ABONNEMENTEN 
ADMINISTRATIE 
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zz | Team Pockey 
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ор zoek naar een set eenvoudig te bedienen portofoons die bovendien nog 
weinig kost? Dan is de Team Pockey de juiste keuze. Deze set bestaat uit 

twee portofoons die gevoed worden uit een 9 Volts batterij. Een gecom- 

bineerde volumeregelaar met aan-/ uitschakelaar, een ptt- , een call- en 
een monitoc-toets is alles wat er aan knopwerk aan zit. De porto's zijn 

verder uitgerust met een belt-clip, een afneembare sthroeldraad. 
antenne, een aansluiting voor een speaker / microfoon en twee led's 
(rood en groen ) die branden tijdens zenden resp. ontvangen. Ze 

werken op 1 frequentie in de 27 Mc-band. 
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Team heeft het accessoires-pakket uitgebreid met diverse items. 
те zijn deze keer sterk gericht op de portofoons. 

De SLG:435 tafellader kan gebruikt worden om het accupack los of 
vast zittend aan de portofoon op te laden. De tijd om een accu- 
pack bestaande uit 4 accu's op te laden bedraagt 7 uur. Voor В 
accu's geldt een maximale oplaadtijd van 14 uur. De ОМ-485 spe- 
aker/microfoon is uitgerust met een belt-lip en heeft slechts 1 
stift, Via deze ene stift vindt de signaaluit- 

wisseling plaats met een Team-porto- 

foon, Ze ligt losjes in de hand en 

de pittoets is groot ultge- 

voerd en gemakkelijk te 


















Het assortiment PMR groeit met de dag. De TeCom a6 is klein ( 
50x уо x 25 тт) en weegt zonder baterijen of accu's slechts дт 
gram. Ondanks de geringe afmetingen heelt de porto nog aardig 
wat mogelijkheden aan boord. Slechts tien toetsen zijn aanwezig 
от het apparaat te bedienen. Het c-dsplay toont de gebruiker 
naast het kanaalnummer de geactiveerde functies. Te denken valt 
aan de dual-watch, monitor, vox, ctcss, scannen, keylock en key. 
beep. Verder is een battery-saver ingebouwd, beschikt de Tecom 
over 9 geheugens, kan als babyfoon ingezet worden en is een 




























bedienen. aansluiting aanwezig voor een speaker / microfoon. Om het 

geheel nog completer te maken zijn er diverse accessoires 
verkrijgbaar, zoals een tasje, een tafellader en diverse 
speaker / microfoons. 


JBE Exinore 


А eerder beschreven we in RAM het zogenaamde ‘oortje’. Een speaker/microfoon die in het 
‘oar wordt aangebracht en zodoende zorgt voor weinig of geen achtergrond lawaai. De gebrui 
kers van de oortjes hebben op deze manier hun handen vrij terwijl ze toch probleemloos kun- 
nen communiceren. Toch kwam het in de in de praktijk nog wel eens voor dat de 'oortjes" 
wat windgeruis produceerden als de communicatiegebruiker zich voortbewoog en dan met 
name bij het wielrennen. Om dit te voorkomen werden er vaak pleisters gebruikt om het ‘oor- 
Ve op de goede plaats te houden. Dit lag voornamelijk aan het feit dat de ‘oortjes’ niet ор maat waren gemaakt voor de 
desbetreffende gebruiker. Dit bracht de fa. JBE te Breda op het idee om de “oortjes” pasklaar te maken. Voor de desbetref- 
tende gebruiker wordt een op maat gemaakt 'oortje" gemaakt door een specialist op dit gebied, namelijk door Groeneveld 
Elcea. Met een soort pasta die in het oor wordt ingebracht wordt een mal gemaakt, Deze mal wordt vervolgens gebruikt 
от een passend oortje te maken waarin verder nog een speaker ( Sportscom + ) of een speakerfmicrafoon ( Sportscom 2 
) worden verwerkt. Elke mal krijgt een uniek nummer, zodat ook na het verlies van een ‘oortje’ een nieuw exemplaar kan 
‘worden gemaakt. Bij sporten met veel omgevingslawaai ( karten ) kan zelfs nog een extra filter in het ‘oortje’ worden onder- 
gebracht wat het omgevingslawaai met enkele tientallen dës doet afnemen, Naast wielrennen en karten is het ‘oortje’ ook 
populair aan het worden bij het schaatsen en hockeyen. Wijzelf kunnen zelfs nog wel meer sporten bedenken waarbij het 
oortje” kan worden ingezet en natuurlijk in de rest van de communicatiewereld. De voordelen die de Sportscom 1 en 2 te. 
bieden hebben zijn de volgende 

het aangeboden geluid aan de gebruiker/sporter wordt duidelijker van kwalit 

het windgeruis wordt beduidend minder 

het ‘oortje’ is eenvoudig te plaatsen, uit te nemen en te reinigen. 
Bij het gebruik van de Sportscom 1 is het bedienen van een ptt-knop noodzakelijk. De Sportscom 2 is de laatste nieuwe uit- 
voering die met een pti-knop kan worden bediend of echt handjesviij kan werken met een vox. Misschien is de volgende 
stap wel een complete portofoon in het oor. Je weet maar nooit. (Met dank aan de fa. Jacobs Breda Electronics te Breda.) 
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eN 
De Alinco DJ-X 


AUNCO KOMT MET DE DJ-X2. EEN SREEDBANDSCANNER VAN KLEIN FORMAAT 
VOLGESTOPT MET TAL VAN MOGELIJKHEDEN. DE AFMETINGEN ZIJN DIE VAN EEN 
CREDIT-CARD EN JE MERKT NAUWELIJKS DAT JE IETS IN DE HAND HEBT. WAT ER 


ALLEMAAL MOGELIJK IS MET DEZE NIEUWE SCANNER LEEST U IN DIT ARTIKEL, 


Om maar met de afmetingen te begin- 
nen: 58 x 90 x15 mm (b x h x d). Op de 
diepte na komen deze afmetingen aardig 
overeen met die van een creditcard. Het 
gewicht van slechts 102 gram inclusief 
batterij en antenne maakt van deze 
scanner een echte lichtgewicht, De batte- 
^ij s een lithium-ion van 3,6 Volt. Er kan 
ook gebruik gemaakt worden van drie 
stuks AA-batterijen. Deze worden 
geplaatst in de standaard meegeleverde 
EDH-a7 batterijhouder. Verder zijn een 
antenne (sma-connector), een lader en 
сеп Engelstalige handleiding aanwezig in 
de doos. De Nederlandse handleiding is 
ор dit moment in de maak en binnen- 
kort gereed. 

De Has heeft een ontvangstbereik vanaf 
522 їнгє tot 1000 Miz, De te ontvangen 
modes zijn am, fm en wim. De frequentie 
kan gewijzigd worden door middel van 
een stapgrootte die cen van de volgende 
waarden mag hebben: 5, 6.25, 833, 10, 
125, 15, 20,25, 30, 50 en 100 kHz. De scan- 
ner heeft ook de mogelijkheid om auto- 
matisch een stapgrootte in te schakelen, 
беге gekozen stapgrootte komt niet altijd 
overeen met de stapgrootte die hier in 
ten bepaalde frequentieband wordt 
gebruikt. Via het toetsenbord kunnen nog 
stappen worden gemaakt van 1 of зо Miz. 
Deze zijn hard nodig als een frequentie 
ingegeven moet worden die een eind uit 
de buurt ligt van de huidige frequentie. 
De reden hiervoor is niet zo moeilijk, 
namelijk de DJX2 heeft geen rotary-enco- 
der (alstemknop). De afstemming vindt 
dus uitsluitend plaats via het toetsenbord 
(rie foto) of via de aan de zijkant geplaat- 
ste up/down-toetsen. Om favoriete fre- 
quenties op te kunnen slaan staan de 
gebruiker maar liefst 700 geheugens 
beschikbaar. Deze zijn onderverdeeld in 
70 banken van elk vo geheugens. 








Om beginnende scanner liefhebbers het 
miet al te moeilijk te maken kan de scan- 
mer in twee verschilende modi worden 
ingesteld, de zogenaamde easy- en exper 
mode, De eerste is de gemakkelijkste. Dit 
wil zeggen dat een hoop interne functies 
niet uitgevoerd kunnen worden, omdat ze 
simpelweg niet te bereiken zijn door de 
gebruiker. Dit maakt het voor degene die 
de scanner hanteert en nog niet zo bedre- 
ven is een stuk gemakkelijker. De kans op 
instelfouten is namelijk minimaal. in de 
expertmode kunnen alle functies die de 
scanner aan boord heeft worden benut. 

Een aantal zaken die hieronder vallen en 
geen tekst en uitleg meer behoeven zijn 
de volgende; monitor, keylock, key-beep, 
{ed-vetichting, ап (ao de), priovty-kanaal 
еп een battery saver. De volume- en squ- 
elchregelaar worden ook bedient en inge 
steld ма het toetsenbord (geen draaiknop- 
pen dus). Twee DjXz's kunnen met cen 
donekabel gedoned worden. Het doel 
van de clone-funciie is om de instelingen 
van de ene scanner identiek te maken aan 
die van een ander exemplaar. Dit kan veel 
tid schelen in vergelijk met programme- 
ren. Berichten die gescrambled door de 
ether worden verzonden kunnen gede- 
scrambled worden met de descramble 
functie. Deze signalen worden tegenwoor- 
dig nauwelijks meer toegepast in 
Nederland. Voor zover wij weten komen ze 
nog wel eens voor op de draadloze tele- 
foonbanden voor huis, win en keuken 
gebruik (nie te verwarren met DECT). Met 
de bugging detector kan een ruimte wor- 
den afgezocht naar een verborgen micro- 
foon met een zendertje eraan vast. Op het 
display verschijnt dan een melding dat er 
een zender dicht in de buurt aanwezi is. 








от frequenties die wel of niet opgeslagen 
zijn in het geheugen, beschikt de Alinco 
over vier mogelijkheden. Met de vlo-scan 







wordt het 
gehele frequen- 
tiebereik afge- 
zocht, Met de 
program-scan 
(beter bekend 
onder de search: 
functie) kunnen 
door de gebruiker 
voorgeprogram- 
meerde gebieden 
(maximaal 20) wor- 
den afgezocht op 
activiteit, De laatste 
is de memory-scan. 
Deze heeft zoals de 
паат al doet ver. 
moeden betrekking op 
het afscannen van de geheugens. Er kan 
gekozen worden om 3, maximaal 5 of alle 
geheugenbanken af te scannen. Als er acti 
viteit wordt aangetroffen op een frequen- 
tie dan zijn er twee mogelijkheden. De 
scanner scant direct door na het wegvallen 
van de draaggolf (carrer-scan) of gaat 
automatisch door na vijf seconden onge- 
acht of de uitzending is afgelopen (timer. 
scan). Mocht er toch пор iets mis gaan 
met de scanner , hoe zorgvuldig deze ook 
ingesteld wordt, geen paniek. Er zijn twee 
mogelijkheden om de scanner te resetten. 
De eerste manier brengt de scanner hele- 
maal terug naar de fabrieksinstellingen. 
Dit is natuurlijk niet echt gewenst, Alle 
geprogrammeerde geheugens zijn dan ook. 
gewist. De tweede manier om het apparaat 
te resetten houdt hier rekening mee en 
laat de geheugens met rust, 
Een blik in het inwendige van het toestel 
(zie foto) toont ons een keurig verzorgt 
toestel. Het is nagenoeg compleet opge- 
bouwd uit smd-componenten, zoals te 
zien valt neemt de batterij een behoorlijk 
groot gedeelte voor haar rekening, Knap 
от het er allemaal in te krijgen, vinden 
wij, Als dan blijkt dat een stukje praktijk 
‘ook goed uit pakt, dan is onze verbazing 
helemaal compleet. Zonder moeite ontvan- 
gen we alle locale stations op de meegele- 
verde antenne. Met een buitenantenne 
geldt dit ook voor de omliggende stations. 
De kortegolf valt natuurlijk tegen, maar dit 
was te verwachten. Dit ligt niet zozeer aan 
de gevoeligheid van de scanner, maar aan 
de afmetingen van de antenne. Zou een 
grotere antenne worden toegepast dan 
komt de selectiviteit van de scanner op de 
kortegolf in de verdrukking. Rest dus niets 
anders dan een middenweg te zoeken 
voor wat betreft antenneafmetingen. Wij 
zijner in elk geval van overtuigd dat de DJ- 
X2 een goede zet is van Alinco. П 
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6000 zeemijlen QRV 


Voordat Ruud en Sonja naar het 
Caribische eland sint Lucia vertrekken, 
spreken we af elkaar op twintig meter, op 
14.330 om half elf Nederlandse tijd te ont 
moeten, Aan boord staat een Kenwood 
T8505 die het achterstag als antenne 
gebruik, Het geïsoleerde deel van die 
draad wssen het dek en de top van de 
mast is een meter of 1 lang. Een auto 
matische antennetuner zorgt voor de aan- 
passing. De antenne is in feite dus niet 
meer dan een korte langdraad, Zo'n 
opstelling is heel gebruikelijk op een zell 
acht, De beperkte ruimte staat nu een 
maal niet meer toe. Gelukkig zorgt het 
zeewater voor een bijna optimale tegen 
capaciteit en afstraling. I realiseer me 
dat het signaal waarschijnlijk niet sterk 
zal гп en verdiep me in mijn eigen 
antennesituate, Ik besluit een dipoolan 
теппе te spannen vanaf mijn vaste mast. 
Omdat die in zuidwestelijke richting moet 
stralen is er een tijdelijke mast nodig in 
het weiland achter het huis. De eerste 
taak is om die hulpmast overeind te krij 
gen. In het verleden gebruikte ik daarvoor 
ееп serie glasvezel stokken uit de dump, 
die ineen gestoken twee masten van tien 
meter op leverden. Maar wat mij toen tij- 
dens velddagen moeiteloos lukte, gaat пи 





Ruud met de boot bij Santa Lucia 
(oto: Tm Weigh) 


grondig fout. De tien ineen geschoven 
delen zijn zo buigzaam, dat, wat ik ook 
doe, de mast in de vreemdste kronkels 
telkens weer ter aarde stort. Zelts de hulp 
van mijn dochter mag niet baten. Na een 
uur acrobatische toeren en overbelaste 
lachspieren geef ik me gewonnen, ik krijg 
het niet voor elkaar 

Inspectie van mijn voorraadje stalen bul 
zen en pipen (een goede zendamateur 
оой immers nooit wat weg) leert dat als 








ik heteen beetje 

‘quasi telescopisch mast 

opgezet, met een aantal van 

paaltjes als topstuk. Op de 

gelegd blijk ik weer tlen meter le 
behalen. Voor de twintigmeterband is dat 
theoretisch voldoende. NU. ook nog de. 
dipool maken. 


De dipoolantenne 


Een dipoolantenne is zo gemaakt. Uit het 
onmisbare Rothammel Antennenbuch haal 
ik de lengte van de draadstukken die ik 

nodig heb. Een balun is nog. 
even het probleem, Ik sloop 
een niet gebruikte antenne- 
tuner en haal daar de 
begeerde Amidon rinpkern 
uit om met dik koperdraad 
een x: 1 balun te maken. In 
principe komen de impedan- 
tle van den dipoolantenne en een 50 Ohm. 
kabel aardig overeen, maar als je geen 
‘transformator gebruikt, kan de mantel ake: 
lig gaan stralen wat weer tot storingspro- 
blemen kan leiden. Met een stuk installa 
tiedraad en een waterdichte lasdoos zit de 
antenne een paar uur later in elkaar. Het 
uur der waarheid is aangebroken. De 
antenne wordt met behulp van lijnen еп 
katrolletjes omhoog getrokken. De signa 
len die ik nu ontvang zijn niet slecht, maar 














er nog steeds meer dan honderd Watt 
Wordt uitgezonden = een Era heeft 150 
Watt аап boord - voel Ik mij niet geroepen. 
от aan deze antenne iets te veranderen. 
In principe moet het werken. Condities? 
Misschien is het morgen beter. Helaas, Ook 
de volgende dagen blijven onze wederzijd- 
зе signalen zeer zwak en ik moet lijdzaam 
toehoren hoe iedereen vrolijk In de ronde. 
meedoet en ik niet aan bod kom. zoiets 
steekt. 


De antenne van 
Meteoconsult, 


Jaren geleden toen Meteoconsult naar een 
nieuw pand verhuisde werd mij door een 
medewerker gevraagd of ik belangstelling 
had in een kolossale richtantenne. Het 
bedrijf had ooit op een akelig hoog 
gebouw een drie elements antenne 
geplaatst en daarmee een weerstation net 
boven de twintig meterband kunnen ont- 
vangen. Met de komst van de satelliet 
werd de antenne vergeten. Tot hij bij de 


maar van een eene Sa 
demontage viel tegen de verwacht 
ontzettend mee. їп ееп uur was de 
geklaard. Sindsdien ligt de antenne onge- 
bruikt in de schuur tussen alle andere ooft 
nuttige spullen die aan de rommelmarkt 
wisten te ontsnappen. 

De aluminium hulpmast die оой werd 
gebruikt voor het monteren van schoorste- 
nen van broeikassen hoort daar ook bij. 
оой mocht ik hem gratis ophalen bij mijn 
trouwe vriend Katrinus Heida, PEAEO. Zo'n 
buitenkansje taat je natuurlijk ook niet 
lopen. Helaas had mijn vrouw een heel 
andere opvatting over fraai uitzicht dan ik. 
In de deuropening van de schuur inventa- 
riseer ik mijn potentiële rijkdom. Het 
besluit is snel genomen. De mast moet 
eindelijk eens overeind met die drie ele- 
ments antenne er bovenin. Mijn vrouw 
overtuig ik van het tijdelijke karakter. De 
lieverd gelooft mijzelf. 

De mast zelf is niet zo'n groot probleem, 
De twee hetten zijn vrij gemakkelijk ineen 
te schuiven. Bovenin zit nota bene al een 
platform met drie ogen voor de tuidraden, 
Van een centimeter dik stuk aluminium 
maak ik een montageplaat waarop de 
antenne moet worden bevestigd. In stalen 
lippen van het stalen mastplateau worden 
gaten met schroeldraad aangebracht. Zo 
ontstaat een stevig geheel wat zonder pro- 
blemen op de mast 
moet passen. in mijn 





De naar Europa afgelegde route 


enthousiasme vergeet ik 
jammer genoeg alles op 
de grond even uit te 
proberen, De mast gaat 
vrijwel zonder moeite 
omhoog tegen hei 
‘schuurtje aan. Tuidraden 
doen straks de rest, 


De antenne 
herleeft 


Gelukkig heb ik de 
handleiding van de 
antenne bewaard en 
met behulp van de rol- 
maat worden de ele- 
menten in elkaar gesto- 
ken. tk probeer de 

antenne zo te monteren dat hij op 14.330 

Miz het beste zal werken. Een middagje in 








de weer maakt van een onoverzichtelijke 
hoop aluminium weer een schitterende 
antenne. Aleen, wat is die groot. 

Na een laatste controle breekt een span- 
mend moment aan: de antenne moet de 
mast in. Ik besluit hem zelf omhoog te hij 
sen, waarbij ik mijn vrouw vraag de anten- 
пе af te houden met ееп Welte, De 
mast bevat namelijk treden, waarachter de 
antenne anders onherroepelijke zal blijven 
hangen. Als ik echter begin te hijsen zie IK 
mijn vrouw zowat van de grond komen еп 
het geheel naar de mast zwaaien, Dit 
werkt dus niet, Wat wil je ook. Dit loeder 
van een antenne weegt bijna twintig kil. 
Het langste element is bijna acht meter 
lang en de boomlengte is ruim vier meter, 
Toch moet hij naar boven. Ik vraag mijn 
vrouw maar een paar foto's te gaan 
maken. Dit kan wel spectaculair worden, tk 
dà namelijk met de antenne op mijn 
schouders gewoon naar boven klimmen. 
Dat kreng zal boven Котеп! 

На enige treden heb ik al door dat dit geen 
eenvoudige klus wordt, De elementen blij- 
ven om de haverklap ergens achter steken. 
Ik hoop dat het makkelijker wordt als ik 
boven de schuur uitkom. Dat blijkt maar 
ten dele zo te zijn. Alhoewel ik de anten- 
ne wat vrijer kan bewegen begint de druk 
op mijn schouder pijnlijk te worden. 
Bovendien maakt de antenne om de haver 
Klap onverwachte bewegingen, waardoor 
ik uit alle macht de boel weer in balans 
moet krijgen. Trede voor trede kom ik 
hoger. De pijn neemt onvriendelijke vor- 
теп aan en het trage geworstel maakt mij 
doodmoe. Halverwege rust ik even ий. Met 
én arm balanceer ik de antenne, en met 
de andere arm probeer ik mij vast te hou 
den en mij ook omhoog te trekken. Als ik 
bijna boven ben vraag ik mijn vrouw ‘maar 
even een foto te maken voor RAM. Ik sta 
middels doodsangsten uit en hoop dat 
dit niet de laatste foto wordt waar ik op 
sta afgebeeld. Na bovenmenselijke toeren 

































ben Ik boven. Nu moet ik met mijn laatste 
Krachten zien te gebruiken om die anten- 
ne van twintig klo nog even die laaste 
деп centimeter omhoog te tillen, - boven 
mijn macht om hem boven op de paal te 
krijgen. Aangezien ik hier moelijk de rest 
van mijn leven kan blijven hangen, zal ik 
toch de kracht op moeten brengen om de 
klus te Karen, Na cen tijdje ‘uluusten” 
krijg ik het wonder boven wonder voor 
elkaar om het geheel boven op de paal te 
zenen, 


Het hardst van allemaal 


Natuurlijk had ik op de grond eerst moeten 
proberen of de door mij gebruikte beugel 
mop lekker paste. Boven aangekomen 
wacht mij de volgende verrassing: er zit 
een massa aluminium tape om de mast en. 
die stroopt op als ik de huls over de mast 
wil schuiven. De boel zit muurvast en wil 
niet schuiven. Probleem. Gelukkig heb ik 
nog een hijslijntje over en vraag mijn 
vrouw een scherp mes naar boven te hij 
sen zodat Ik de tape weg kan snijden. In 
de tussentjd slaag ik er in met blote han: 
den stukken van de tape weg te scheuren 
en na enig draaien zakt de antenne op zijn 
plaats. Onbeschrififk is de last die van mij 
ava. 

Ik haak mijn velligheidsgordel aan de ene 
kant ls, om vervolgens te constateren dat 
hij aan de andere kant niet eens goed in 
de haak zat. Een glijpartij was waarschijn- 
lijk fataal geworden, Ik heb dit mijn vrouw 
maar niet verteld. Alle ellende is snel ver 
geten als de kabel wordt uitgerold en aan 
de zendontvanger aangesloten. De SWR 
MK ook nu, uitgerekend op twintig meter 
weer niet geweldig te zin, onbegrijpetiji 

ор 2. Ik maak ik mij hier maar geen zorgen 
om. Het duurt vreselijk lang voordat het 
half elf is. Minuten lijken шеп, Even over 
half elf meldt Ruud zich: CQ van PASEWD 
“maritiem mobiel”. Na de vaste dub voor 








d en dat is al Reel wat. Ik | 


"de microfoon en het gece 
Speelt zich af: met de dipool antenne nau- 
wells te doen, maar met de grote anten- 
пе zet ik een signaal neer van So plus de 
nodige dB's. Een nauwgezette vergelijking 
таай duidelijk dat ik het hardst ben van 
allemaal. Een onbeschrijflijk gevoel maakt. 
Zich van mij meester Dit gevoel heb je als 
zendamateur maar een paar keer in je hele 
leven. Wij praten honderduït, verbaasd 
over de prestaties van de nieuwe installa- 
tie. Theoretisch klopt er niets van, ik had 
hooguit een krappe twee 5 punten harder 
kunnen worden, maar het zijn er vijf of 
meer. Na afloop van het 050 ren ik als een 
wilde door het huis om mijn huisgenoten 
te шеп delen in mijn vreugde. Volgens mij 


begrijpen ze mij niet helemaal. 


Bijna elke avond raak 


Vanaf nu spreken wij elkaar bijna elke 
avond. Op een wssenstop op Bermuda 
hebben Ruud en Sonja wel wat anders te 
doen dus is er even pauze. Dan wordt de 
oversteek ingezet. Verhalen over windstil 
te en stormen wisselen elkaar af 
Indrukwekkend zijn de momenten dat 
Ruud roept: “Ik moet even stoppen: er 
komt een bui aan en ik moet reven." Als 
fanatiek zeiler zie je dan exact voor je wat 
er op dat moment gebeurt. Live TV zonder 
beelden. Duizend kilometers ver weg, 
maar zo dichtbij. Als Ruud па vijf minuten 
terug is meldt hij trots: snel hèl 

Inderdaad zo snel had ik hem niet terug 
verwacht, De verwachte windstoten blijven. 
overigens uit. Haast dramatisch is een ver- 
slag al Ruud en Sonja al enige weken 
onderweg zijn. Na een zware storm is een 
breekbus van de automatische stuurinrich 





ting gebroken. Het raer bungelt er aan een 











Contact in de ln 






koord bij en de ijzingwekkende verhalen, 
hoe Ruud en Sonja over boord bungelend 
uren moeten vechten om het onderdeel te 
vervangen zijn indrukwekkend. Gelukkig 
zijn er ook verhalen over kanjers van wal- 
vissen en dolfijnen. Als de boot de Azoren 
bereikt, een voorbode van Europa, is het 
weer even stil, Ма 21 dagen oceaan Is er bij 
hun behoefte aan andere contacten, Mijn 
vakantie begint. Wij reizen af naar 
Normandië, bijna aan zee. Om de laatste 
weken van Ruud en Sonja's tocht toch mee 
te kunnen maken gaat de hele handel 
mee. Mijn trouwe antennetuner, de 
Loodzware Et en dito voeding en voor: 
al veel draad, De vakantielocatie is 
prachtig. Vlakbij de woning waar wij loge- 
ren staat een ferme eik, en er is voldoen- 
de grond om veertig meter draad uitte ro: 
len als tegencapaciteit. Bij ons vertrek uit. 
Holland is al een frequentie op до meter 
afgesproken, voor 0 meter is de afstand 
te kort. Wij pikken elkaar weer spoedig op: 
de dertig meter lange draad laat zich per- 
fect afstemmen, de verbindingen zijn com- 
fortabel. 





Ontmoeting 


Alles gaat nu snel. їп Cherbourg stap ik Bij 
Ruud en Sonja aan boord om een etmaal 
mee te varen naar Dieppe, alwaar ons 
logeeradres is. Na een paar maanden 
afwezigheid een hartverwarmend weer- 
zien. Het afscheid in Dieppe is onvermijde 
lijk, zij gaan door naar huis. Wij blijven nog. 
even. Eénmaal lukt het mij nog om contact 
te maken als ze voor de Zuid-Hollandse 
kust varen. ‘Bij het eerste daglicht lopen. 
we Ijmuiden binnen" meldt Ruud. Een dag 
later worden er op 14330 geen nieuwtjes of 
positierapporten meer uitgewisseld. Na 56 
dagen is de dagelijkse routine verbroken. 
Ik zal het missen. ` 





ICOM IC-R3 


COMMUNICATIE ONTVANGER 


De IC-R3 communicatie-ontvanger, 
‘scanner en KTV met een doorlopend 























Ook bereik van 0.495 tot 2450 MHz. En ееп 
geschikt TFT Kleuren LCD (2" diagonaal). 

voor Wordt geleverd met een LI-lon batterij. 
FM-ATV 


WFM, AM en TY (PAL BIG) 
* 450 geheugenkanalen met alfa- 
numerieke weergave (6 karakters) 
2" TFT kleuren LCD en Sub-LCD 
auto-squeich 
high speed scanning tot 30 kan./sec. 
band scope funktie tot max. 500 kHz 
CTCSS tone squelch met alarmering 
verzwakker in 4 niveau's instelbaar 
achtergondkleur LCD instelbaar 
multi-funtion 'joy-stick' switch 
audio/video outputs 
en meer. 


Nu uit voorraad leverbaar! 


‘Schutstraat 58 7901 EE Hoogeveen 
tol: 0528 - 26 96 79 fax: 0528 - 27 07 55 
ABN-AMRO nr. 57.42.31.633 

Postbank gironr. 966249. 





PRESIDENT 27mHz ZEND- 
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LOW LOST COAXKABEL 


Zz 


+ ontvangst van 0.495:2450 Mien FM, 2А 


Ecoflex is een zeer flexibele, dem- 
pingsarme 50 © kabel. Ecoflex is 
te gebruiken tot in het Microgolf- 
frequentiebereik! 


Frequentiebereik DC - 4 GHz 
Gewicht per 100 m. is 13.1 kg 
Buigradius: 40 mm 

Diameter 10,2 mm 
UV-gesabiliseerd 


Voor Ecoflex is een uitgebreid 
assortiment Coaxverbindingen 
beschikbaar. 
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UNICATIONS & METEO 











IT VANGERS 


40 kanalen, 4 Watt 


JILLY eenvoudig apparaat met rood display, volume, squelch en up en down. 
toets. Afmeting b 115 xh 40 x d 200 mm. 


e HERBERT cen degelijk, moo! apparaat met 


\ Kom naar RADIO ABE 

À benodigheden. Zeer groot 

VHF en UHF sets, zowel то 

table. Gr 

scanners, CB-apparatuur, bedri 
laties voor zowel t als radio, e 

Y internet-ontvangst via de satel: 


sortering aan ko 


TEVENS VIND U BIJ ONS EEN GROTE SORTERING: 
SWR meters, antennes, connectoren. voedingen en 


nog veel meer accessoires voor 2 Baas 


LCD display. Volume, squelch, RF-mike gain, 
one, scan, DW, РА, SIR, Ch19/9 up en down 
op de mike. Afm. b 180 x h 50 x d 188 mm, 


JOHNSON de enige met een front speaker. 
Groen digtale uitlezing. Volume, squelch, 
RF-gain, tone, Ch19 up en down ор de mike. 


analoog, volume, squelch, RF-mike gain, 
beep, PA, seit 


GEORGE het einde, met diverse extra's 
orange met zwart display. volume, squelch, 


RF power, 


Heut, PA, mima, scan 


als luisteramateur. Diverse aansluit- en installatie 
materialen zijn bij ons op voorraad leverbaar 


ICOM IC-R3 


Portable communicate ontvanger (breedband scanner) Een TFT 
Keuren LCD scherm van 2 inch: Geschikt voor ATV of TV ontvangst. 
450 geheugen kanalen. Frequentie bere 0.5 tot 2430 mhz. Modulatie 
soorten FM-WEN-AM-TY (ра big). Kompleet met accu en lader. 


LOWE HF - 150 een top ontvanger. 


Frequentie bereik 30 kHz:30 mie, 60 geheugen kanalen AN, LS, 


USB en synchroon АМ. Bandbreedte 2,5 en 
Тунг. Kompleet met cen 12 Vot voeding. 
Tijdelijke aanbieding van 11.1499,- 


echo, beep, DW, dimmer, Cht9, up/down. 


AEN GESCHAKELDE VOEDINGEN 13.8 VOLT | 


1303 een 3 tot Samp voeding f 65, 
1306 con 6 tot 8 amp voeding f. 99, 
1310 een 10 tot 12 атр voeding f. 145, 
1320 een 20 tot 22 amp voeding 


De communicatie specialist 
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FT-1500M VHF FM-Transceiver 


‘Actual Size 


Yaesu's FT-1500M represents a technological breakthrough in radio transceiver designs! New advances in power am- 
plifier technology combine to provide you with 50 Watts of clean transmit power with enhanced current consumption 
efficiency. Yaesu's patent pending aluminium die-cast shell construction dissipates heat throughout the entire transcei- 
ver chassis and eliminates the need for a cooling fan. This allows the FT-1500 to fit in an incredibly small case size: 
less than 5 inches square X 1.4 inches high and offer superior operating specifications as well! 


: RX 144.146 or 137-174 MH- Ook aanwezig op de Amrato 


















Channel steps: 5, 10, 12.5, 15, 20, 25, 50 en 
100 kHz 

Stand. Repeater shift: — 600 kHz 

Case size: (WHD) 127x35x126 mm. 

Weight (approx) ikg 7 75. m" 

TRANSMITTER e эше. BTW) 

Output Power: SOW/2SW/10W/SW 

Max. deviat * SkHz/t 2.5 kHz. (geheel compleet) 

Spurious Radiatio better than — 60 dB. 

Microphone Imp.: kOhm 

RECEIVE! II 









Sensitivity (1248 SINAD): better than 02 uV baar ** 
Si ен. Nu reeds lever 
Max. AF Output: 3.5 W (4 Ohm) 


Choice of the World’s top DX’ers ™ 


Alleenvertegenwoordiging in Nederland en België 
van: YAESU-AMATEURRADIO, JRC JAPAN RADIO CO. 

Vertegenwoordiging van KENWOOD COMMUNICATIE 
COMMUNICATIONS in Nederland 


кем ——————————— 
Valkenburgseweg 68 С e 


2223 KE KATWIJK-ZH OPENINGSTIJDEN: dinsdag t/m vrijdag 


POSTBANK rek.nr. 109831 
100-1230 uur en 13.30-18.00 uur 
Tel: (071) 401 57 08* к ING rek.nr. 67.88.14,716 


terdag 09.00-16.00 uur H 
(071) 4073143 KOOPAVOND: donderdag 19.00-21.00 uur ABNAMRO reknr. 567331806 


INTERNET: http//www.schaart.nl e-mai 









Fax: 


schaart@schaart.nl 

















een 





TEKST: HANS C. J 


пдв Белан 
Thuis de route voorbereiden 
GPS-ontvanger evolueert 
tot routebegeleider 


EEN VAN DE MEEST BEKENDE MAKERS VAN CONSUMENTEN GPS-ONTVANGERS IN DE VS 











De streetpilot heeft de snelle Garmin- 
engine, die de ontvangst van twaalf kana- 
len (satellieten) en de parallelle verwer 
king van die gegevens mogelijk maakt 
Daardoor biedt hij een hoge nauwkeurig- 
heid door de gegevens van alle beschikba 
te GPS-satellieten (meestal tussen de vijf 
tot tien, afhankelijk van de positie van de 
auto) te gebruiken. De ontvanger meldt 
geregeld een nauwkeurigheid van vier tot 
тез meter, Н is in staat snel en nauwkeu- 
tig de plek op de kaart te bepalen. Geen 
lengte- en breedte graden in deze machi 
ne, maar inderdaad: een Каап. Die zit in 
de machine gebakken, van heel Europa, 
plus Rusland, het Midden Oosten en 
Afrika. Noodzakelijkerwijs met alleen de 
hoofdwegen 





Om zijn паат als StreetPilot waar te 
maken zijn er wat kunstgrepen nodig. 
Onder de klep voor de (zes) penlite batte- 


DEN GEBRUIKT. VooR DE MOTORBOOT 


\ 15 GARMIN. HET MERK MAAKT AL JAREN HANDZAME ONTVANCERS, DIE MET BATTE- 


№) RIEN GEVOED WORDEN EN DOOR WANDELAAR EN ZEILER ONDERWEG KUNNEN WOR- 


WAAR EEN BOORONET VOORHANDEN IS - 


ZIJN ER DE GROTERE DISPLAYS MET PRACHTIGE DETAILS. MAAR VOOR DE AUTO 
ор NET DASHBOARD - HEEFT GARMIN (IN NEDERLAND VERTEGENWOORDIGD 
DOOR SAILTRON IN UTRECHT) NU DE STREETPILOT GPS GEMAAKT, Hi 15 ER 

IN TWEE UITVOERINGEN: IN KLEUR (COLORMAP) EN MET EEN PLASMA- 


ACHTIGE, AMBERKLEURIG DISPLAY, DAT OOK IN DE DIRECTE ZON NOG LEESBAAR IS, VAN 


DE KLEURENUITCAVE 15 OAT LAATSTE NIET TE GARANDEREN. IN EEN GESLOTEN AUTO ZAL DE 


KLEUREN UITVOERING MOGELIJK TOCH DE VOORKEUR HEBBEN, OMDAT DE WEGENKAARTEN DAN 


BETER TE INTERPRETEREN ZIJN. 


rijen zit een sleuf voor extra geheugen. Het 
gaat om een Sony-achtige Memorystick, 
helaas weer van een andere, niet uit 
wisselbare soort, die daardoor ook nog 
extra duur is. Er is geheugen van 8, 16 en 
32 Mb. In dit extra geheugen kan een 
nauwkeurige kaart 
ondergebracht мог 
den van het gebied 


Amsterdam gaat hij op de gedetailleerde 
kaart over en zo vindt men zijn doel. Leuke 
eigenschap is dat de kaart automatisch in 
kan zoomen (de schaal wordt kleiner) als 
men zijn doel nadert en het om de laatste 
buunsiraatjes gaat. 





Driving Southwest near Amersfoort ve 





dat bezocht wordt 
straat moet zien te 
vinden 

Bijvoorbeeld: мап 
Groningen ` naar 
Amsterdam ` navi 
geen de streetpilot 
op de snelwegen. 
Maar eenmaal in 
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De satstatus 








De satstawus 





Normaal rekent 
elke GPS-ontvan- 
ger met hemels 
brede afstanden 
en ` richtingen. 
Waar Amsterdam? 
Richting zuidwest, 
afstand 194 kilo 
meter. Maar de 
werkelijkheid is 
anders. Het gaat er in de auto om de 
afstand en richting via de asfaltweg te 
weten. Vanuit Groningen geeft men in dat 
men over Hoogeveen, zwolle en 
Amersfoort wil reizen. Die belangrijke 
plaatsen ziten allemaal in een naam-data- 
base (Cities), Het ‘elektronisch kompas” 
wekt dan een paar hoekige lijnen op de 
kaart en geeft aan hoe lang die ‘legs’ van 
die route zijn. De software maakt het ech: 
ter mogelijk om die hemelsbreed uitgezet- 
te routelljnen met ееп cursortoets te ve 
leggen naar de echte weg (A28 en A) 
Raakt de route op twee of meer punten de 
weg op de каап, dan verlegt de Pilot ogen- 
blikkelijk het traject, met alle bochtjes en. 
tussenpunten erbij. De weglengte en de 
ichting past zich dan bij de feitelijk situa- 
tie aan: zeer knappe software. Als men 
zorgt dat bij alle afslagen onderweg een 
waypoint staat, zal de StreetPilot tevoren 
en waarschuwingssignaal laten horen еп 
met een duidelijk pijl aangeven welke rich 
ting men verder moet 








Voorbereiding 


Ergens heen gaan vergt dus voorbereiding, 
tenzij men zorgeloos direct de eindbe- 
stemming ingeeft, genoegen neemt met 
een simpele kompasroos aanwijzing. Wel 
ziet men tijdens de rit de auto zelf op het 
display voortschuiven via de 
(hoofdwegen. Er is dan alleen een grove 

want hemelsbrede - indicatie beschikbaar 
over hoeveel kilometer er nog te gaan valt 
en wat de tijd van aankomst zal zijn. Wil 
men echter op zijn vakantiereis naar Zuid 
Frankrijk of Spanje echt nut hebben van de 
Streetpilot, dan neemt de voorbereiding 
voor de route al gauw een ишпе in beslag. 
Met andere systemen, die nog aan de orde 
komen en waar je vaak alleen de bestem- 
ming bij hoeft in te geven, ligt dat anders. 
Dat komt omdat die systemen een inge- 
bouwde routeplanner hebben, samen met 


Go Southwest on Huy A28 Di 





мык 


ееп gedetailleerde database van honder- 
den Megabytes op cd-rom. 

От bij deze GPS gemakkelijker een route 
op te bouwen, dient men te beschikken 
over het pe-programma MapSource, dat als 
exa besteld kan worden. Daarmee zijn 
kaarten onder handbereik en kunnen rou- 
tes simpel worden opgebouwd. Ook kun- 
nen delen van gedetailleerde kaarten 
vanaf een cd-rom naar het extra geheugen 
van de StreetPilot worden overgeheveld. 
Voons kan men veel gebruikte routes, 
waypoints en markeringen vanuit de GPS 
ontvanger ovememen en op de harde 
Schi van de computer zetten. Mocht men 
de inhoud uit de ontvanger verloren gaan 
(soms met zeer waardevolle eigen mee 

punten ий verschillende jaren), dan is dat 
їп een handomdraai terug te zetten vanuit 
de computer. Jammer is het dat MapSource 
iet alle trucjes van de software in de GPS 
zelf kent. Het vloeiend volgen van de weg 
is er (nog) niet bi, maar bij Garmin verze- 
кеп men hard bezig te zijn de pe-software 
verder te ontwikkelen. 

Bij gebruik onderweg kent de StreetPilot 
GPS drie schermen. Een met uitsluitend 
aanwijzingen welke weg (bijv NY of Аз) 
men moet hebben en de richting die dient 
te worden gevolgd. 

Dan het scherm 
met een kaart en 
een te volgen rij- 
richting, de afstand 
en de benodigde 
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De genoten rust- en rijtijden worden even: 
eens bijgehouden en getoond. verder de 
actuele snelheid en de totaal aflegde 
afstand. De actuele snelheid is overigens 
то nauwkeurig, dat men er rustig een snel 
heidmeter van een auto mee kan ijken. 
Meestal wijst deze een te hoge waarde 
De StreetPilot kent nog een paar huishou 
delijke schermen, Een daarvan is uitge- 
breid display waarop de beschikbare satel 
tieten en hun stand ten opzichte van de 
ontvanger wordt geprojecteerd. Daaruit 
berekent de GPS tevens de nauwkeurig- 
heid van de aanwijzing van zijn positie. In 
ееп gunstig geval kan dat tot op zo'n drie 
meter precies zijn, ruim voldoende voor 
gebruik in de auto. Het andere is het 
Systeemscherm, waarmee veel basisinstel- 
lingen (mijlen of kilometers, 24- of 12-uurs 
Klok, zomertijd enz) worden ingeschakeld, 








Aansluitingen 


De Garmin heeft een helical antenne voor 
de L-band signalen (rond de 1600 MHZ, 
maar die kan er eventueel af worden 
gehaald en vervangen door een externe 
antenne. Een andere aansluiting laat zich 
оок gebruiken voor voeding en communi- 
catie. De voeding kan men in de auto uit 
het dashboard halen (sigarettenaansteker) 
еп de communicatie met de computer ver- 
loopt over diezellde plug naar een RS-232- 
poor. Garmin levert despewenst een 
zwaar soort zandzakje mee dat de 
StreetPilot op elke soort dashboard veran- 
et. De ontvanger wordt eraan gehecht 
met Klittenband. 

Het stroomverbruik is redelijk met zo'n 
groot display: rand de 100 mA, De zes bat- 
terijen gaan naar schatting zo'n zes uur 





De saistatus 


ZX Go Southwest on Huy А28 ка 
t SouthonHwy A28 1.0; 14:50 





tot het volgen- 
de afslag (way 
рой). Tenslotte 


Take Knooppunt Rij- 154 
nsweerd to Huy 427 21.741502 





een zeer gedetail 
leerde tripcompu- 
ter. Daarin vermeldt 
hij de hoogst 


Р MestatHwy А27 2401504 








gehaalde snelheid, 
twee gemiddelde 
snelheden: met en 
zonder rusttijden. 
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Arrive at 004 


118:,16:03 














COMMUNICATIE CENTRUM VENHORST 


Havenstraat 12a + 4211 KL Hilversum + Tel: 035 6215879 + Fax: 0356213584 
Officieel KENWOOD Key Dealer, tevens YAESU Dealer 














Yupitoru 
MVT-7300 


RF-Systems: 
MLB magneti lonawie Н. 99,- 
Done professional 899, 
Prosolect Pa CS 


KENWOOD TH-D7E 


‘dualband handheld transceiver 
os 
Sn same band (У 


Она Communicator 
12 digits x2 ines Со. 
16 bach heya, mun 


Buntin cross, 


10 channel Orue memory. 










EES KENWOOD TD 
Full dual-band operation S 
Ke 
ZE 

Se 

Bosco 1200600 THC 

oo memory channels 

Eine 

rose ane MoT 
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EE mek enra Aai 
Binnenkort van, KENWOOD 
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Bezoek onze vernieuwde internetsite: http: //swx.venhorsk. n. 
Online occasion bestand met dagelijkse updat 

Aktuele prodokiformatie, Links naa fabrianten, Europeos Repenler overzicht 
Emalt: venhorsttvenhorst ni 
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ELECTRONICS 


ZWOLSEWEG 15 


Elke dag van 10.00-18.00 uur doorlopend. 
Vrijdag van 10.00-20.30 uur 
Zaterdag van 9.30-17.00 uur 


181 AA HEERDE 
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mee, maar handig is het om altijd de auto 
voeding te gebruiken. Als het monochrome 
display op halve sterkte wordt gezet ver- 
bruikt de GPS 150 mA en op volle sterkte 
200 тА. Het afschakelen van de L-band 
ontvanger - vroeger een grote stroomureter 
nauwelijks meer meetbaar. De 
ColorMap met het Kleurendisplay vraagt 
nog wat meer stroom. 
Nog één mogelijkheid bij de aansluitingen 
moet worden genoemd. Op de centrale 10- 
plug kan ook een Differential GPS-ontvan- 
ger (DGPS) worden aangesloten. Daarmee 
wordt de nauwkeurigheid van het apparaat 
opgevoerd worden tot in het decimeter- 
bereik. Het is een Kleine extra ontvanger 
Фе uit een langegolf of FM-signaal correc 
ties haalt voor zeer precieze plaatsbepa 
ling, Voor sommige doeleinden (niet in бе 
auto) van groot belang 


Conclusie 


De bediening van de StreetPilot is gemak 


ee 
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System Setup 


De satstatus 





PS) [ Alarms | Time | Comm Port 


bereidt - behoor- 


Mode 





lik nauwkeurig de 
weg en waar 
schuwt tevoren 
bij een afslag. Dan 
is het zaak goed 
op de borden te 
lenen, want de 
grillige slakenhui 
zen en flyovers 
van de snelweg 
kan hij niet aan. Tevens is het een enorm 
nauwkeurige tripcomputer. De bedien 
met де ‘duimknop’ van Garmin en wat 
toetsen daarom heen is makkelijk te leren, 
dankzij overzichtelijke, logische menu's, 

Met het kaartenmateriaal is het bij de 
Garmin wat gehannes. tr is een extra 
geheugen voor nodig om stads- en streek- 


| Always On 
Beeper 
[Message Only 








Auto 


_ Battery Туре _ 


(Alkaline 


— Distance Units 
(Kilometers 


GPS willen opslaan dan is daar een 32Mb- 
module voor nodig, die f 975,- meer kost 
G6 en 8 Mb resp. f 650 en ap) Met het 
computerprogramma kan een route 
natuurlijk wel veel makkelijker worden 
opgebouwd. Tensione is de StreetPilot 
helaas - op dit moment - duur. Er zijn tij- 
den geweest dat Garmin's voor slechts 


kelijk, hij wijst als men alles goed voor- — kaarten op te slaan. Die moeten tevoren in 
de extra geheugen- 
module worden gezet 
met het programma 
MapSource (Benelux) 
dat f 495 gulden 
extra kost. De kaart 
van Nederland zit 
daarbij. Hij beslaat 3o. 
Mb, verdeeld over 6 
blokken van s Mb. 
Zou men alle Neder- 


enkele honderden guldens in de etalages 
lagen. Met de hoge dollar doet een appa- 
raat resp. f 295- en f 2995. (Меш), 
inclusief dashboard steun, voedingskabel 
еп een 8 Mb-geheugen-module, maar zon- 
der MapSource met BeNeLux-kaartdelen, 
En dan te bedenken dat de stuntprijzen 
van enkele complete autonavigatie syste- 
men daar (zonder inbouw) niet veel boven 
liggen. zeker is deze Garmin voor GPS-aan: 
bidders opnieuw een stap vooruit. Want 
dat een GPS-ontvanger zoveel nauwkeurig- 


Driving Southwest near Stoutenburg isi 














1 000019.65. 











Driving Avg — Overall Avg Max Speed landse wegen in de heid en eigen kaartmateriaal zou bieden 
53.6 54. Ut 122.6%, dat hij zelfstandig in de auto (zonder 
Driving Ti inbouw rompslomp) zou kunnen worden 


er gebruikt, liet zich enkele jaren terug nog 


niet voorspellen. 1 


00:1 


Elektronische routebegeleiding straks standaard in auto's 


Navigatie in de auto: ideaal, vooral als je alleen rijdt, Je kunt niet je autorijden en tegelijk kaartlezen. Je ziet het soms wel, 
maar dat lijkt verdacht veel op telefoneren in de auto met een gewoon toestel aan het hoofd. Het leidt af, je hebt een extra 
hand nodig (om kaarten uit te vouwen) en de concentratie is zoek. Het zal er dan ook ooit van komen dat niet alleen hands- 
free telefoneren in de auto verplicht wordt, maar ook handsfree oriënteren en navigeren. Het zal de automobilist zwaar wor- 
den aangerekend dat hij afgeleid was door een gevecht met een metersgrote kaart of zojuist 1 Honderdduizend Stratenboek 
opzij legde, toen de crash zich voltrok. 

Autorijden is met het drukke verkeer van пи een zó intensieve taak geworden, dat je er alleen heldere aanwijzin 


| bij kunt 
gebruiken. Gelukkig kan dat tegenwoordig. Al jaren is de elektronica-industrie bezig met autonavigatie. De allerduurste Jaguar, 
Lexus en naturlijk een Rolls hebben het al standaard aan boord. Met een stemmetje dat de aanwijzingen uitspreekt. Meestal 


zijn ze afkomstig van een van de grote merken als VDO-Mannesmann-Philips, Blaupunkt, Pioneer of Clarion, die op het ogen- 

blik prettige geprijsde aanbiedingen te over hebben. 

Daardoor wordt navigatie ongetwijfeld langzaam een standaard accessoire in elke auto, met naar keuze een zwoele damesstem 

of pittige heer, die aanwijzingen geeft. Maar voor het zover is zullen er nog heel wat auto's kaal geleverd worden. 

Vandaar e kanten uit verschillende disciplines, zich op deze nieuwe markt storten. fi de komende afleverin 
ЯАМ berichten we u daarover. 





TEKST: Davio DAAMEN 


De PC-voeding 





Goedkoop, licht 


en toch robuust! 


DE PC-VOEDING BLIJFT EEN ACTUEEL ONDERWERP VOOR ELEKTRONICALIEF- 
MEBBERS. DEZE KLEINE APPARAATJES LEVEREN GEZIEN HUN FORMAAT EN 
GEWICHT ONGEKENDE PRESTATIES, VERGELEKEN MET EEN OUDERWETSE VOEDING 


MET TRAFO, DAAR KOMT NOG EENS Bij, DAT JE HET VOOR DE PRIJS ZEKER NIET 


HOEFT TE LATEN. BOVENDIEN ZIJN ZE NIET ALLEEN NIEUW, MAAR OOK TWEEDEHANDS GOED TE 


VERKRIJGEN. EEN KANT EN KLARE PC-VOEDING 15 HELAAS NIET VOOR IEDERE TOEPASSING 


GESCHIKT, ER ZITTEN WAT HAKEN EN OGEN AAN. OM DE TEKORTKOMINGEN TE VERHELPEN ZIJN 


COMPLETE OMBOUWBESCHRIIVINGEN TE VINDEN. IN DIT AB 





e ECHTER, LIGT DE NADRUK 


MET OPZET NIET OP HET OPTIMALISEREN, OMBOUWEN OF OPVOEREN VAN ZO'N VOEDING. 


SLECHTS TWEE EENVOUDIGE TOEVOEGINGEN ZORGEN AL VOOR EEN AANMERKELIJKE VERBETE- 


RING VAN DE SPECIFICATIES. 


Een voeding zoals je die In PC's aantreft, 
is een zogenaamde schakelende voeding. 
Dit in tegenstelling voedingen met een 
tralo, de zogenaamde lineaire voedingen. 
Schakelende voedingen gebruiken ook wel 


ееп trafo, maar een veel kleinere. Het zit 
als volgt. De netspanning wordt bij scha- 
kelende voedingen direct gelijkgericht en. 
afgevlakt, dus zonder eerst naar een lage- 
re spanning te transformeren. Vervolgens 





wordt deze hoge - dus 
Tas | gevaarlijke - gelikspan- 
Imper | ning aangeboden aan een 





‘schakeltransistor of -thy- 
ristor. Deze schakelaar 





gaat periodiek aan en uit. 
Gevolg is dat de 





gemiddelde spanning aan 
de uitgang van deze scha- 








kelaar lager is dan aan de 
ingang. Dat was dus pre- 
cies de bedoeling. De uit- 








Fig: Hoogfrequente bijdrage 


























(aan het uitgangssignaal 


















gang van de schakelaar is aangesloten op. 
ееп transformator. Achter de uitgang van 
deze relatief Weine talo is vervolgens 
weer een gelikricht- en alvlakgedeelte te. 
vinden. Bovendien is hier aandacht 
besteed aan het fieren van de (hoge) 
schakelfrequentie, De spanning die na dit 
teren is verkregen, wordt vergeleken met 
сеп andere nauwkeurige relereniiespan- 
ning. Als de uitgangsspanning hoger is dan 
deze referentie, wordt de schakelfrequen: 
Че van de transistor zo aangepast, dat de 
uitgang lager word. Omgekeerd geldt het 
zelfde voor een te lage uitgangsspanning, 
Vollá, een gestabiliseerde voeding. Bij een 
computervoeding is meestal de +5 V gere- 
geld. De andere spanningen worden hier- 
van afgeleid door op de juiste plaats een 
aftakking te maken op de irafo. Uiteraard 
zinten er nog wel wat extra componenten 
im een complete voeding, zoals bijvoor- 
beeld filters om de schakelfrequentie van 








ATX connector: pin 14 met massa doorverbinden 


het 220-net te houden, Of beveiligingen 
tegen te grote spanningen en stromen. Dat 
laatste is overigens is handige eigenschap 
bij het gebruik tijdens experimenten. Een 
PCvoeding kortsluiten kan niet zoveel 
kwaad, Even uit- en aanzetten en hij doet 
het weer! 


Rimpel 

Toch is het niet zo simpel als hierboven 
voorgesteld. Weliswaar is de voeding 
gestabiliseerd, maar nog niet zo netjes als 
nodig i bij wat kritischere toepassingen. 
Een originele PC-voeding wil namelijk nog. 
tamelijk wat van die schakelfrequentie 
doorlaten, ondanks het filteren. Zie figuur 
ven 2 Uit de voeding komt weliswaar een 
gelijkspanning, maar deze mp nog 
behoorlijk. Dat is ook goed te zien in de 
oscilloscoopplaatjes. We zien dat de fre- 
quentie van de rimpel uit twee componen- 
ten bestaat, De ene component heeft een 
frequentie van ongeveer 260 Hz. Hier 
bovenop komt nog een bijdrage van onge- 
veer a5 kiz. Die laatste frequentie is de 
schakelfrequentie, De 260 Hz-component 
in de rimpel wordt veroorzaakt door de 
traagheid van de regellus die de schake- 
laar corrigeert, Te zien is dat de amplitude 
van de rimpel ongeveer so 4 бо mV 
bedraagt vor het laagfrequente signaal еп 
ongeveer 35 mV voor de as kHz compo- 
nent. Bij belasting kan de laagfrequente 
rimpel zelfs oplopen tot ongeveer 80 mV. 
Dit zijn waarden die niet го groot lijken in 
verhouding met bijvoorbeeld de s V of 12 V 
gelijkspanning. maar toch nog altijd té 
groot vergeleken met een goede gewone 
Voeding. Alhoewel, ls het doel is een 12 V 
lamp te laten branden, dan maakt wat rim- 
pel niet uit natuurlijk. Een autoradio of een 
12 V bakkie, dat is wat anders. En daar 
gaan we hier vanuit. In zulke gevallen is 
een schone voedingsspanning essentieel. 
voor een professionele conventionele voe- 
ding zijn dan ook rimpelwaarden tussen 


















ongeveer 2 mV 
en 10 mV accepta- 
bel. overigens 
betreft het bij 
zulke voedin- 

gen ееп rimpel 

met een fre- 

quentie van so 
Hz, atkomstig 
van de net 

‘spanning. 


Filteren 
Doel van het expe- 
timent is nog steeds 
op een eenvoudige 
manier de voeding zo 
aan te passen, dat deze 
prestaties leven, vergelijk- 
baar met een normale voe- 
ding. Dat betekent dus dat die 
rimpel minder moet. Er zi 
natuurlijk ingrepen mogelijk in het 
ontwerp van de schakeling, bijvoor- 
beeld het aanpassen van de regelkarakte- 
ristiek of toepassen van andere (betere) 
componenten. Hier kiezen we ervoor, de 
voeding intact te laten. Dat is veiliger - 
denk aan die hoge spanningen - en boven- 
dien kan dan iedereen met een kein beetje 
soldeerervaring meedoen. De enige oplos- 
sing die overblijft om de rimpel te vermin- 
deren, is extra егеп, We gaan een laag 
doorlaat fiter achter de uitgang van de 
voeding plaatsen. Een passiel laagdoorlaat 
fiter kan uit bijvoorbeeld een spoel in serie. 
‘met de uitgang bestaan, we hebben dan te 
maken met een Y-orde filer. Beter wordt 
het nog, als parallel aan de uitgang een 
condensator wordt geplaatst (2-orde). Nog 
beter is in serie hiermee weer een spoel 
opnemen. Dit principe kan eindeloos door- 
Bezet worden. De orde van het fiter neemt 
Steeds toe en hogere frequenties worden 
steeds meer gefilterd. We beperken ons tol 
de 2-orde variant. Zie figuur 
De reden hiervoor is dat de ruim- 

















te in de behuizing van een com- 
putervoeding beperkt is. Omdat 
we hier met relatief lage fre- 





TET 


quenties te maken hebben, moe- 
ten de componenten namelijk 





redelijk grote waarden hebben. 
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Aanpassen 

Voor die componenten geldt 
eigenlijk hoe groter hoe beter, 
maar dat betekent natuurlijk ook 













































































Fig: Ongefiterde utgangsspanning 
van een onbelaste computervoeding. 











duurder. Daarom is 
er voor gekozen 
geen al te grote 
waarden te 
nemen en 
experimen 

teel vast 


te stel 
len of 
de specif 
caties van een 
conventionele voe- 
ding op deze manier 
gehaald kunnen worden. De 
condensator in de test- 
schakeling lag nog in 
een oude doos en is 
daarom gebruikt. Deze 
heeft een waarde van 
10000 uF / 25 V, maar. 
mag natuurlijk ook een 
36 V type zijn bij 12 V 
gebruik. De spoel in de 
testschakeling heeft een 
waarde van 10,3 mH en kan 6 A 
hebben. Vanwege de geforceerde koe- 
ling in een computervoeding zal wat extra 
vermogen - wat warmte betreft - niet zo'n 
probleem zijn. Houdt er wel rekening mee, 
dat vanaf een bepaalde stroom de kern in 
verzadiging zal raken en het inductief 
karakter van de spoel afneemt. Met als 
gevolg dat de filterende werking uiteraard 
оок afneemt. Zulke (smoor)spoelen zijn te 
koop in de winkel, maar zelf maken kan 
natuurlijk ook. Het hier gebruikte exem- 
plaar bezit 31 windingen om een ferriet 
kern van 27 mm doorsnede, 21 mm hoog. 
Bij het uiteindelijk aanpassen van de voe: 
ding, moet op een paar dingen gelet wor: 
den. Ten eerste dat de stekker uit het stop- 
contact is verwijderd, Niet onbelangrijk. 
Heb ook aandacht voor de condensatoren 
in het gedeelte van de print waar de net- 
spanning normaal aanwezig is, Nog enige 
tijd па het uitschakelen kunnen deze 
opgeladen blijven tot gevaarlijk hoge span- 
ningen. Daarom nooit zo maar ergens de 
print vastpakken en het liefst altijd aan 
geïsoleerde gedeelten. In figuur 4 is een 
‘voorbeeldopstelling van de componenten 
te zien. alle originele aansluitdraden zijn al 
verwijderd. Rechts de (oranje) condensator 
met schroefaanstuiting. De schroef van dit 
exemplaar past prima in het gat, waar oor- 
spronkelijk de kabelboom door naar buiten 
werd gevoerd. Tussen de condensator en 
бе print “zweeft” de spoel. Deze is aan de 
ene kant bevestigd in een van de vriigeko- 
men soldeergaten, waar eerst een gele 12 
V draad heeft gezeten. De andere kant is 
зап de positieve zijde van de condensator 








vast gesoldeerd. Let erop dat deze spoel 
de andere spoelen niet of zo min mogelijk 
“ziet”. Dat wil zeggen, niet in dezelfde 
positie gemonteerd wordt als andere spoe- 
len. velden die rondom de ene spoel ont- 
staan, zouden dan namelijk gemakkelijk 
stromen kunnen opwekken in een andere 
spoel. Met allerlei extra onnodige stooref- 
(едеп als gevolg. 


Fi-a: Prototype met fter en extra 
belastingsweerstand 


De negatieve poot van de condensator 
wordt uiteraard doorverbonden met een 
massa aansluiting. Vervolgens kunnen aan. 
de twee condensatoraansluitingen draden 
worden gesoldeerd om de spanning naar 
buiten te voeren. Misschien dat echte 
chassisdelen hiervoor wat charmanter 
staan, dat laten we over aan de lezer. In 
leder geval geldt dat de lengte van de aan- 
sluitdraden zo kort mogelijk moet worden. 
gehouden en zo ver mogel 
moeten blijven van de schakelelektronica. 
Zo worden extra stoorsignalen in de uit- 
ang zoveel mogelijk vermeden. 

Wat verder opvalt is de staande weerstand 
(witte rechthoek aan de rechterzijde in 
figuur a). Deze weerstand (385, 8 W) is tus- 
sen de +5 en massa aangebracht. Deze 
tweede toevoeging zorgt voor een zekere 
belasting van de voeding. Sommige exem- 
plaren wilen namelijk niet starten zonder 
belasting. Bovendien wordt de uitgangs- 
spanning bij enige belasting lets hoger. Let 













erop dat deze weerstand vrij wordt gemon- 
teerd, hij wordt namelijk tamelijk warm. 
De hier gebruikte testvoeding is een ATX- 
type. Bij deze voedingen wordt normaal 
gesproken PWR_ON (pin 14 op de connec- 
tor) met de massa doorverbonden als de 
PC wordt aangezet. Als ATX-types voor 
experimenten gebruikt worden, moet dat 
dus even met de hand gedaan worden. Zie 
figuur 5. In het uiteindelijke 
prototype is deze doorverbin- 
ding vervangen door een 
aan/uitschakelaar (links in 
figuur d 


Resultaat 

Nu is het dus de vraag of de 

genoemde componenten het 

gewenste resultaat geven 

Daar kunnen we kor over гп. 

Zie figuur 6 en 7. 

De hoogfrequente storing is 

teruggebracht tot ongeveer 5 
mV top-top. Zonder belasting is de laagre 
Quent rimpel niet meer noemenswaardig 
aanwezig, dat wil zeggen veel kleiner dan 
з mV. Mét belasting wordt dat echter 
anders, blijkbaar is de capaciteit van de 
extra condensator niet voldoende op het 
regelgedrag te compenseren. Maar dan 
nog, met een rimpel die zo rond de 10 mv 
lig. ба is В keer kleiner dan bij dezelfde 
belasting zonder aanpassing, is onze ver- 
beterde voeding toch een aardige kandi 
daat voor de serieuzere toepassingen en 
zelts vergelijkbaar met conventionele voe- 
dingen. Merk ook op dat de frequentie van. 
de rimpel veranderd is, nu dat de voeding 
belast is. 
Tot slot in tabel 1 een kein overzicht van 
de uitgangsspanning als functie van de 
belasting. Deze waarden zijn natuurlijk 
specifiek voor de gebruikte voeding, maar 
geven in principe wel een indicatie voor 
het gedrag van andere geschakelde com- 
putervoedingen. Hieruit blijkt dat de rege 
ling niet helemaal ideaal is, maar bij forse 
belasting toch nog steeds voldoende span- 
ning overbift om allerhande apparatuur 


mee te voeden, In de praktijk bleek bij- 
voorbeeld een 25 W mobielset voor de 2 
meter geen enkel probleem te hebben met 
deze voeding. ` 














Fig, к Tweede-orde ler 





















































rg. 6: Hooglrequentrimpel. 
in de nieuwe situatie 
























































Zonder "ei weerstand” 
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TABEL 1. UITGANGSSPANNING VAN DE EXTRA GEFILTERDE +12 V AANSLUITING, BI] DIVERSE BELASTINGEN 





Fig: Laaglrequent- 
rimpel 6j belasting 
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Icom IC-756 Pro transceiver 


Groot, Groter, Grootst, 


ook Groots? 


HET BEGON AL MET DE IC-706, EEN CONCEPT DAT DE AMATEURWERELO DEED 
BESEFFEN DAT ZEND-ONTVANGSAPPARATUUR ER ANDERS UIT KON GAAN ZIEN. EEN 
FUNK TFT DISPLAY, WAARIN VEEL INFORMATIE ZICHTBAAR 
EENVOUDIG TE BEDIENEN, UITGEBREIDE MENUBESTURING MOGELIJK WORDT GEMAAKT 
NA DE KLEINE IC-706 VOLGDE DE GROTERE UITVOERING IC-746, GEVOLGD DOOR DE 


1C-756. DE ONLANGS GEINTRODUCEERDE IC-756 PRO MOET DE REEKS VERVOLMAKEN, DE 


, WAARMEE METEEN EEN 


BIJNA GROOTSTE UIT DE REEKS OOK WERKELIJK GROOTS? 


Een indrukwekkend display alleen zegt 
natuurlijk niets, Bij het aanzetten van het 
apparaat wordt er een mooie show opge. 
voerd, waarin u wordt duidelijk gemaakt 
dat de DSP processor 10 seconden lang 
wordt geprogrammeerd om u geheel van 
dienst te kunnen zijn. Of dat nu werkelijk 
het geval is, is de vraag. Het streelt wel 
het oog en datis natuurlijk ook wat 
waard, 
Als het opstartscherm is verdwenen ver- 
schijnt er een indrukwekkend display, 
waarin veel zichtbaar is. Dit kan leiden tot 
verwarring en grote zoektochten, maar 
Icom heeft vanaf de IC-706 
cen prettige 


De rom 


tine ontwikkeld om, naast de informatie in 
het scherm, druktoetsen te plaatsten die 
de in het scherm afgebeelde functies kun: 
nen bedienen. De relatie tussen deze toet 
sen en de in het scherm getoonde functies 
is dermate duidelijk dat de bediening van 
de meest gebruikte functies al snel vrij rou 
tinematig geschiedt 
Met de druktoetsen worden de verschillen 
de instellingen in de TFT kleurendisplay 
weergeven. Het voordeel is duidelijk: door 
het overbodig zijn van indicatie LED's op 
het frontpaneel is het aanzicht van dit 
frontpaneel bijzonder overzichtelijk. Als 
men geen exotische instelingen wil gebrui 
ken is men met de bediening van de 765 al 
snel vertrouwd. De meest gebruikte func- 
ties zijn al snel intuitief te bedienden, 
iets wat bij de IC-706 toch een 





кд 








Toegevoegde waarde 
Willen wij iets verder in de spelonken van 





de bediening van de 756 duiken, dan is 
men aangewezen op de handleiding. Deze 
is helaas weer alleen in het Engels gesteld, 
hetgeen voor een enkeling absoluut 
probleem zal гп, Een frisse benadering is, 
dat behalve verwijzingen naar functies en 
toetsen, veel begrippen ook worden uitge- 
legd. Dit ben ik nog niet eerder in cen 
handleiding tegengekomen. Men komt 
hiermee tegemoet aan de beginner die het 
Jargon niet beheerst, en keurig uitgelegd 
krijgt wat bijvoorbeeld de ‘breakin’ func 
tie behelst. Als wij -nog steeds zonder 
handleiding- het apparaat verder gaan ver 
kennen moeten wij concluderen dat сот 
uitzonderlijk goed heeft nagedacht over 
het toepassen van bepaalde functies. Als 
voorbeeld geldt de twin pass band tuning. 
Als met behulp van deze mogelijkheid bij 
voorbeeld een boven- en onderliggende 
station uit de banddooraat is verwij 
derd, en vervolgens wordt afgestemd 
ор een maai schoon SSB signaal, dan 
kan de gehele pass band tuning instet- 
ling met één druk op de ‘PBT reset toets 
ongedaan worden gemaakt. Ik heb daar 
gedurende mijn experimenten veel gebruik 
van gemaakt: ik ben er zeker van dat veel 
potentiële gebruikers deze optie bijzonder 
zulen waarderen. Vinden wij, behalve 
deze PBT reset optie mu nog meer bij 











zonderheden op de IC-756 pro? Jawel: ook 
een ingestelde RIT frequentie - dit wordt 
toegepast om bij onwangststring het 
zend- en onwangstsignaal enigszins ten 
opzichte van elkaar te verschuiven - kan 
met dezelfde druk op de knop ongedaan 
worden gemaakt, Ook een standaard ruis- 
onderdrukker die een vaste mate van ruis 
onderdrukt, zonder de kwaliteit van het 
audio aan te tasten, blijkt een veel 
gebruikte functie. 

А deze snufjes danken wij aan de DSP 
techniek, waarmee tegenwoordig vrijwel 
elke zendontanger is uitgerust. Zonder 
р techniek hadden voornoemde functies 
cen hoop extr gedraai aan knoppen bete- 
kend. Bediening van een apparaat kan hier 
werkelijk mee worden vereenvoudigd. 


Alle standaardfuncties 


Ter illustratie van de vernieuwende trucs 
van de 1C-756 zijn een aantal opvallende 
functies genoemd. Een volledige beschrij 
ving van alle functies die een zendontvan- 
ger in deze prijscategorie bezit laten wi 
achterwege. Het is vergelijkbaar met het 
naemen van een airbags bij een auto van 
zeventig mille, Dat deze set over alle nor- 
male functies beschikt zoals een notch, 
geheugens, lock functie etc. spreekt voor 
zich, Wi zullen trachten alleen functies die 
toch enigszins opvallend zijn extra te 
belichten. 

Een numeriek toetsenbord, waarmee ook 
frequenties rechtsreeks kunnen worden 
ingetoetst Is - zoals te verwachten - aan- 
wezig. De manier waarop men zo’n toet- 
senbord laat functioneren verschilt vaak. 
De toetsenborden bezitten meestal een 
grote hoeveelheid dubbelfuncties, die de 
bediening tot een crime kan maken, Bij 
mijn eigen enigszins bejaarde JRC zendont- 
vanger heeft men dat dusdanig gedaan dat 





een blik op 
het achterpaneel 





ik nog regelmatig na moet denken bij wat 
ik doe. De 756 kent dit probleem niet. In 
principe kiest men met de toetsen 
de band waarop men wit werken. 
De toepassing van het toetsenbord 
is logisch, zij het dat de opdruk 
van de cijfers voor frequentie 
Invoer in een onopvallende don- 
kergroene Меш is uigevoerd, 
zodat je wel goed moet kijken wat, 
wáár staat. Een helder rode kleur 
zou mijns inziens preniger 
geweest. Of zijn soms mijn sor 
oogjes hier mede debet aan! Dan 
nog: ik zal niet de enige zijn die 
erg moet turen. 

Geheugenfuncties willen nog wel 
eens ingewikkelde handelingen vereisen. 
бок hier is de 756-Pro recht-toe recht-aan, 
Met een memory write toets en een 
memory clear toets kan men in principe de 
geheugenfuncties vrij direct bedienen. Een 
verademing vergeleken bij veel andere 
zendontvangers, waarbij men langdurig 
nog de handleiding nodig heeft om deze 
handelingen uit te voeren. De IC-706 is 
daar weer zo'n voorbeeld van. 








Dual watch 


Wat de IC-756 Pro ook aantrekkelijk maakt 
is de zogenaamde dual watch functie. Zo is 
het mogelijk om tijdens het zwerven over 
de amateurbanden de tweede frequentie 
ор bijvoorbeeld 3673 kHz (kustwacht) te 
laten staan. Zo kan men rustig de weerbe- 
richten van de kustwacht afwachten en ze 
niet vergeten. Beide frequenties staan in 
het scherm, waarbij de actieve frequentie 
opvallend bovenaan wordt weergegeven. 
Met de toets main/sub kan de actieve fre- 
quentie -ook beschikbaar voor zenden- 
worden omgewisseld met de passieve fre- 
quentie -alleen uitluisteren-. Deze toepas- 
sing is een voorbeeld vanuit mijn bele- 
vingswereld, Ik ben nu eenmaal wèg van 
het maritieme gebeuren. Echte DX kanon- 
nen en mensen die regelmatig aan con- 





De display 
van de 
zendontvanger 
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testen meedoen zullen deze dual watch 
functie een hele andere waardevolle func- 
tie toekennen, Het audio niveau van beide 
frequenties is met een balansregelaar pret- 
tig in te stellen. Veel zendonwangers ken- 
nen een snelafstemfunctie. Vaak is dit een 
vast ingestelde grote afstemstap, waarmee 
men snel over de band kan wandelen. Bij 
de 1756 Pro is deze sneltoets te pro- 
grammeren in 8 stappen van ол tot 25 kHz 
per stap. 


De TFT display 


De veelkleurige TFT display is zonder twil- 
fel de grote kracht van de IC-756 Bina alle 
instellingen zijn op één Мак, dicht bij 
elkaar in één oogopslag te overzien. Het 
mooiste speeltje is wel de spectrumscope, 
waarmee теп met een ‘span’ een zicht- 
breedte van +}: 12,5 KHz tot +/- 100 КН: de 
signalen kan waarnemen. Hiermee was 
schitterend de iritante 'zwabberaar' op de 
20 meter band zichtbaar: van hoog naar 
laag zag je dit monster aankomen, de ont- 
vangstfrequentie passeren en naar bene- 
den in frequente weer verdwijnen. Dit is 
maar één leuk voorbeeld. Op de soms zo 
stille 6 meterband worden condities ineens 
zichtbaar, savonds op de overvolle 2o 
‘meterband kan je een stil plekje opzoeken 
onder eerst het tegenstation te verlaten 
еп een stuk de band af te zoeken. Wat ik 
werkelijk doodzonde vind, is dat deze 
spectrumscope niet bijvoorbeeld beeldvul- 
lend kan worden gemaakt. Aangezien men 
een raster in deze spectrumscope heeft 
aangebracht zou deze scope haast een 
meetfunctie kunnen krijgen als hij groter, 
dus beter afleesbaar was. Door de geringe 
afmetingen blijft deze spectrumscope 
meer een indicator dan een ‘meetinstru- 
ment. alles blijft een beetje priegelig, Je 
zou denken dat dit softwarematig eenvou- 
dig op te lossen zou moeten zijn. Of is de 





nauwkeurigheid van deze specirumscope. 
го gering dat hij door de mand valt als hij 
echt goed afleesbaar is? Voor hen die een 
stil plekje op de band zoeken om het 050 
ongestoord voort te zetten, is de spec 
trumscope echter een schitterende optie. 
Een voordeel van het grote display is, dat 
handelingen als scannen van een band: 
deel vrij gemakkelijk wordt, В] de 75-450 
еп 850 die ik оой bezat moest elke keer de 
handleiding erbij, doordat bij de IC-756 pro. 
elke opdrachtregel duidelijk 
in het scherm verschijn zie 
je precies wat je doet. Als je 
deze handeling één keer 
hebt uitgevogeld, kun je 
hem daarna vrijwel intultief 
uitvoeren. 


Overzichtelijk 
gemaakt 


Wat voor het scannen geldt, 
geldt ook voor gebruik van 
de spraaktecorder (optio- 
пее), de memory keyer, het 
RTIY decoder scherm en het 
geheugen scherm. Omdat 
alle instelingen in één 
Scherm te zien en te veran 
deren zijn, is de bediening 
van deze functies kinderlijk 
eenvoudig. Je moet wel 
even door een menustruc 
tuur heen om op de gewen- 
ste plek terecht te komen, 
maar dit is in verhouding 
tot weer die 706- cen 
makkie, Een goedkoop 
cadeautje is het RTTY deco 
derscherm. Je hoopt in dit 
scherm allerlei instelingen 
te kunnen kiezen, Niets is 
echter minder маш. 
Decoderen is alleen mogelijk in 45 baud, 
met een shift van 170 Hz. Hiermee kun je 
dus aleen die enkeling ontvangen die in 
de amateurbanden zich van dit antieke 
systeem bedient, terwijl er buiten de ama- 
teurbanden nog volop stations zijn die van 
RTIY gebruik maken, maar wel met andere 
shifts en een andere baudrate. Een 
gemiste kans? 

Een feit is dat van een aantal gebruikers 
Inmiddels is vernomen dat het decoderen 
van ЕТУ signalen perfect verloopt. 
Signalen die zich in de ruis bevinden wor 
den nog keurig meegeschreven. Des te 
treuriger dus, dat alleen de door de zen 
damateurs gebruikte telex is te ontvangen. 
Zou men zich in Japan dan tach niet wer. 
kelijk verdiepen in de Europese situatie, 


zoals maar al te vaak чегеси. wordt 
gedacht? Zoals te verwachten staat de 756 
Pro stijf van de menu's, 20 kan voor elke 
mode de voorkeursstapgrootte bij “quick 
tuning! worden ingesteld. Uiteraard kan de 
‘Wer zijn hart ophalen om de ingebouw- 
de keyer geheel naar zijn hand te zetten. 
In een overzichtelijk menu kan men het 


Rechts de besturing van de antennetuner. 








онай eindtrap 


geheugen van de keyer op vier posities 
met maximaal 54 tekens laden. Zo kan een 
complete stationsbeschrijving opgeslagen 
en in CW worden uitgezonden. Wil de ware 
contester een volgnummer aan zijn verbin- 
ding toekennen? De 756 doet het voor 
w..Alle instelingen om de 756 met het 
standaard Icom interface met de computer 
te besturen zijn ook in één menu te over- 
zien 


De praktijk 


Dat men de gebruiker ook op zijn gehoor 
wil laten werken blijkt uit het feit dat de 





notch zowel automatisch als met de hand 
kan worden bediend. Bij AM en FM wordt 
automatisch de stapgrootte aangepast aan 
het raster dat in de bewuste band gebrui 
kelijk is, Een fraaie functie is de RTTY "twin 
peak functie, het stelt de gebruiker in 
staat om bij vijf verschilende shifts zowel 
de mark als de space keurig uit te filteren. 
Al hebben wij dit al meer gezien, het blijft 
fraai om met behulp van de ‘twin pass 
band tuning’ een signaal zo te knippen en 
te scheren dat storende signalen aan beide 
zijden van het gewenste signaal keurig 
worden onderdrukt. Dit wordt ook raal 
grafisch weergegeven in de display. Ook 
fraai is dat de AGC voor alle mode's in tien 
tallen tjdsconstanten kan worden inge- 
steld. inzicht däer het zenden geeft de 
multi-digitale meter. Elke grootheid die ook 
maar enigszins van belang is, kan gelijktij 
dig worden bekeken. De optionele digitale. 
spraakrecorder werkt zowel tijdens zenden 
als ontvangen. Vier geheugens voor zen- 
den en voor ontvangen bezitten elk 15 
seconden opnametijd. Ideaal voor de con. 
lest liefhebber die het CQ roepen moe 
wordt: een druk op de knop en de oproep 
gaat er Uit. Een slecht te nemen roepnaam, 
wordt gewoon in het geheugen opgeslagen. 
от na herhaald luisteren toch te kunnen 
worden herkend. Handig is het automa: 
tisch omschakelen van antenne één naar 
antenne twee. Per band kan men ook 
handmatig instellen welke antenne men 
wenst te gebruiken. Voor gebruik aan een 
langdraad kunnen zowel de oudere AH-3 
als de nieuwere AH-4 antennetuner wor- 
den aangesloten en geheel automatisch 
worden afgestemd. Dit gebeurt telkens 
binnen enkele seconden: de oudere АНЗ 
tuner liet zich prima besturen door deze 
nieuwe transceiver. Alleen de 6 meter band 
kan niet worden afgestemd mel deze 
tuner: daarom heeft Icom de AH-4 ontwik: 
keld. Een reële vraag is natuurlijk wie er 
nu eigenlijk een langdraad - altijd een 
compromisantenne - gaat gebruiken bij 
теп omvangrijke set, die zich eigenlijk 
alleen voor het serieuze werk leent. Zo'n 
enorm apparaat zal je niet gauw mee op 
vakantie nemen, 

Veel te talrijk om geheel te beschrijven zijn 
alle geheugen en scanmogelijkheden. Over 
het algemeen is door de overzichtelijke 
menu's in één scherm de bediening vrij 
eenvoudig, maar wie gebruikt zo'n set als 
ееп scanner, waarbij zo nu en dan bepaal- 
de frequenties moeten worden overgesla 
gen? Ik kan het mij niet voorstellen. Als er 
lezers zijn die wel uigebreid gebruik 
maken van dit soort functies bij een HF 
set, laat eens van u horen! 














Met veel afscherming voorkom je birdies 


Bijna geen birdies 


Mijn veertig meter lange T antenne is 
‘onverbiddelijk, De signalen die hier op de 
veenig meter band binnenkomen zijn 
ongenadig hard. De ontvanger is rustig: 
boven In de до meterband zijn zelfs stille 
plekjes te vinden. Dat zegt in principe 
genoeg over het goede groot signaalgedrag 
van de ontvanger. Ruggespraak wordt 
gehouden met een geroutineerde gebrui 
ker die voor de IC-765 Pro ook de ‘gewone 
17-567 bezat: gek genoeg verbetert het 
gedrag van de ontvanger op 15 meter als ег 
een Braun Préselector wordt gebruikt. Dat 
zou niet nodig moeten zijn. Verder zijn er 
geen zwakke plekken in het apparaat te 
vinden, De trotse gebruiker die een indruk 
wekkende lijst apparatuur op zijn ‘erva 
zept heeft staan en ondergetekende 
ervaren de 756 Pro als een bijna compro: 
misloze ontvanger. Hierbij wordt door de 
reeds genoemde gebruiker ook het gemis 
aan andere baudrates en shifts voor tele 
xontvangst als een miskleun ervaren. Eén 
feit staat als een paal boven water: voor 
een apparaat in deze prijscategorie is de 
Ingebouwde speaker absoluut ontoerei 
kend. Bij een enigszins opgeschroefd volu- 
me vervormt de speaker enorm. Een los 
Kenwood speakertje van vijf tientjes maakt 
het audio al een stuk beter. Dat moet tach 
‘anders kunnen. 

Indrukwekkend blijven alle opties, die 
laten zien wat je doet. Elke instelling van 
bijvoorbeeld een fiterbreedte wordt op 
een schitterende manier in het scherm 
grafisch weergegeven 

Het gebruik van de standaard ruisonder- 
drukker is prettig, het tast de kwaliteit van 
het audio slechts weinig aan. Toch moet 
mij van het hart, dat alle DSP mogelijkhe: 
den veel ongenietbare signalen neembaar 
maakt, het audio wordt er evenwel nooit 
echt mooier op. Ik hoop dat er een tijd 
komt dat elke set met standaard DSP aan 
board net zo gaat klinken als de 'ouder- 
wetse" analoge Kenwood ontvanger zoals 


de R-5000, TS-a50, 15-8$о of haar voorgan 
gers. 

Werkelijk indrukwekkend is de geringe 
hoeveelheid fluitjes die de ontvanger 
genereert. Van de laagste frequentie tot 50 
мна worden slechts negen fluitjes geteld! 
Eén fluitje op 1.835 MHz is behoorlijk hard: 
5-7 de rest komt enige di's boven de ruis 
uit, Een schitterende prestatie die ik bij 
amateurapparatuur nog niet ben tegen 
gekomen. Het zegt alles over de zorgvul- 
digheid, waarmee de ontvanger is ontwor- 
pen en gebouwd. Klasse! 


De opbouw 


Over de mechanische opbouw kunnen wij 
kort zijn. De gehele set is gebouwd in één 
groot gegoten frame, dat doet denken aan 
die schitterende apparatuur zoals die door 
de Duitse Wehrmacht in 40/45 werd 
gebouwd. Werkelijk schitterend. Alle 
belangrijke deelschakelingen van de zen: 
der zijn in een afzonderlijk 

gegoten compartiment 
ondergebracht. Aan de ont 
vangerzijde vinden wij tallo- 
ze blikjes die elke kritische 
schakeling afschermt. Zo 
hoort het, zó bouw je een 
ontvanger zonder birdies, 


Enige 





zendbereik 


Toch uniek? 





Opvallend is, dat bi 
recente set DSP vrijwel 
alleen nog in het ontvangst 
Pad wordt toegepast. 
Ondanks dat men voor de 
15-450 en TS-850 оой eens 
een losse DSP unit voor bij 
het zenden produceerde, 
vrijwel geen enkele set is nu 
nog met deze opties uitge- 
rust. Mogen wij stellen dat a 
hier weinig winst te behalen EECH 
valt? De paar verbindingen 
die werden gemaakt, lever 
den gewoon goede ontvang- 
strapparten op. Niets op aan 
te merken. Als wij alles op 
een rije zeten, mogen wij 
stellen dat vrijwel alle 
bekende OSP trucs ook in de 
1C-756 Pro terug zijn te vi 

den. Een aantal slimmig- 
heidjes, die inderdaad iets 
extras toevoegen geven de 
1-756 pro toch wel een 
eigen karakter. Met name 
het TFT display, waarin op 
een doordachte manier de 
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menu's worden weergegeven maakt de 1 
756pro tot een indrukwekkende set. 

Bij de IC-756 blijft weinig concreets te wen 
sen over, Het is een supercomplete machi- 
ne, die uitstekend scoor, op het speakertje 
Het verschijnsel DSP op zich is mijns inziens 
echter noch steeds niet ècht volwassen: bij 
elk apparaat gaat een ingreep altijd nog ten 
koste van de audiokwaliteit, voor alle dui- 
delijkheid: bij elk merk! Persoonlijk vind ik 
het audio van cen ‘analoge’ ontvanger nog 
steeds het mooiste klinken. 

Of de indrukwekkende de 1C-756 Pro zijn 
adviesprijs f 9775.-, waard is laten wij graag 
aan u als lezer over, 





Wij danken bij Doeven Communicatie en 
Meteo die tijdens hun vakantiesluiting het 
apparaat ter beschikking wilden stellen: het 
apparaat is in Nederland momenteel name- 
lijk nog nauwelijks voorhanden. ` 



















specificaties: 


мн: 
1999 МН 
мн 

3 Mie 
мн: 

14.350 Miz 
Miz 

T 
4.990 МН 
700 MHz 
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Frequentiestabillei: 


5 inch TFT kleuren display 
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Neem maar een MAR, De MAR is en 
hoogfrequentversterkertje, een compleet 


geïntegreerd circuit, maar dan altijd met 
vier pootjes, Twee pootjes gaan naar 
massa, Eén pootje is de ingang, het vier 
de Is de uitgang waarop via een trucje de 
voedingsspanning wordt gezet. Het mooie 
van deze versterkertes is, dat zowel de 
ingangs- als uitgangsimpedantie so Ohm 
zijn. 21 kunnen dus als versterkenje over- 
al gewoon tussen worden gezet, als buf- 
tentje, als eenvoudige antenneversterker, 
als opkrikkertje van een zwak mengsig- 
naa, noem maar opl De MAf'ren zijn 
bruikbaar ` afhankelijk van het typ e- tot 
wel 2000 Miz, dus voor elke toepassing is 
wel een type beschikbaar. 

De bij dit gepubliceerde schakelingen com- 
ponenten hebben de volgende waarde 





Cuca am 
к 560 Ohm 

MAR: in dit geval een MAR-6 
L ED 


Vaar het monteren moeten de bovenzijde 
еп de onderzijde van het printje op enkele 
plaatsen met elkaar worden doorverbon- 
den. De voedingsspanning bedraagt 12 Volt. 
Het printje met de condensatortjes, de 
weerstandjes en het smoorspoeltje kosten 














I 5- Een MAR naar wens kan - tegen 
meerprijs natuurlijk - door Barend 
Hendriksen worden bijgeleverd. Er zijn al 
MAR-ren vanal 7 690. 


Een hoogfrequentmeetkopje 


Dit speeltje moet iedereen die met hoog: 
Frequent werkt op de plank hebben lig- 
gen. je kan ermee een hoogfrequentspan- 
ninkje detecteren en het vervolgens 
gelikgericht met een gewone universeel 
meter aflezen. Het minischakelingetje kan 
їп een ballpoint behuizing worden inge- 
bouwd. 

De schakeling bestaat uit slechts drie 
onderdelen: een koppekcondensatorje, de 
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gelijkrichidiode, en een weerstandje om 
de  hoogfrequentsthakeling niet te 
belasten. Dit hulpje is alleen geschikt voor 
digitale universeelmeters. Het is handig 
‘om een dun afgeschermd ultgangskabeltje 
te gebruiken, Dit speeltje is voor / 3,95 te 
koop bij Kent Electronics. 


Kent Electronics: 
Koudepoldersttaat 25 

4542 AL Hoek 

tel: ons 448055 

fax: ons 448056 LI 








Lernout & Hauspie: spraakgestuurd en met 
touchscreen het internet op 


Een van de meest succesrijke bedrijven op dit moment is de internationale high-tech firma 
Lernout en Hauspie. Het bedrijf dat zich wereldwijd bezighoudt met geautomatiseerde 
spraak en spraakherkenning koopt veel bedrijven op, die deeltechnieken bieden en paten: 
ten op dit gebied bezitten op. De hoofdvestigingen in Burlington en leper in België worden 
bovendien omringt door ‘campussen’ waar kleine innovatieve bedrijfjes als toeleveranciers 
van techniek optreden. LAH heeft al een aantal projecten met succes opgeleverd. Algemeen 
wordt erkend dat spraaktechniek mogelijk de opvolger van het toetsenbord zal worden bij 
de pc. Recent sloot het bedrijf met KBC Bank & Verzekering, een Belgische bank: en verze- 
keringsgroep, een overeenkomst voor het ontwikkelen, lanceren en de marketing van een 
‘spraakgestuurd, draagbaar toestel dat het mogelijk maakt om internetdiensten voor leder. 
ееп bereikbaar te maken. KBC Bank kondigde aan tot 100 miljoen dolar te willen investe- 
Ten in het project. Het zal een internet-toestel worden, waarvan de totale financiering zal 
gebeuren in samenwerking met strategische partners en andere Investeerders, steeds 
gesteund door KBC Securities. De gekozen organisatievorm is een joint venture. 

Bij de overeenkomst stelt LAH zijn technologieën beschikbaar, die zullen worden gebruikt 
їп de ongeveer 3 miljoen met het internet verbonden toestellen. Deze apparaten worden in 
eerste instantie in Belgische gezinnen verspreid. De partijen plannen dat de voornaamste 
bron van inkomsten van de joint-venture zal worden gevormd door adverteerders en de ver- 
koop van e-commerce diensten. De toestellen zullen over een groot kleurenscherm beschik- 
ken, om de gebruiksvriend te vergroten. Gebruikers kunnen hoofdzakelijk Ма eigen 
stem op een eenvoudige manier e-mails zenden en ontvangen, surfen op het Web en e- 
commerce-transacties uitvoeren. Er zal wel ook een touchscreen worden gebruikt, maar 
geen toetsenbord. Het apparaat zal zelf spreken en gesproken commando's verstaan en dic- 
taten kunnen opnemen. 

De dienst mikt op twee doelgroepen, namelijk personen die geen PC bezitten en zi die op 
een meer gebruikswiendelijke manier willen e-mailen en surfen. Details betreffende het 
toestel en die diensten zullen naar alle waarschijlikheid in september worden vrigege- 
чеп. KBC Bank & Verzekering en LAH willen de dienst operationeel hebben in het eerste 
gedeelte van volgend jaar, waarbij e-mail, internationale e-commerce, home banki 
informatie over het weer thuis en op het vakantieadres, nieuws, telefoongids, verkeers 
fo, vrjetijdsinformatie beschikbaar is. Overwogen wordt nog of het toestel snoerloos moet 
тїп, afhankelijk van de beschikbaarheid van GPRS en WAP. 
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n april dit jaar is Nozema (de Nederlandse 
Omroep-ZenderMaatschappij) gestart met 
het project WebAnywhere. “WebAnywhere 
is webinformatie op een draadloze 
manier”, verklaart Gerjo Bruntink, manager 
strategic marketing à business develop: 
ment bij Nozema. WebAnywhere maakt 
gebruik van DAB-zendernetwerken en GSM 
(DAB = Digital Audio Broadcasting). “DAB is 
namelijk een medium dat al bestaat еп 
waar in Nederland ruimte voor is gereser 
veerd”, aldus Bruntink. “Daar worden al 
sinds eind ‘95 experimentele uitzendingen 
mee verspreid.” DAB wordt in die tijd 
gebracht als de gedoodverfde opvolger van 
FM, althans, zo denken de technici er op 
dat moment over. Om die reden wordt in 
het midden van de negentiger jaren in de 
ether ruimte beschikbaar gesteld voor DAB. 
Het neemt echter niet zo'n hoge vlucht als 
verwacht. Bruntink: “In Nederland zijn er 
op dit moment slechts vijftig tot honderd 
DAB-ontvangers in gebruik. Eigenlijk ziten 
ме met een kip-ei-verhaal. Er zijn nauwe- 
fis uitzendingen omdat er geen mensen 
zijn die het ontvangen kunnen, en er zijn 
nauwelijks ontvangers omdat er geen uit 
zendingen zijn.” 








Vorig jaar ontstaat bij de industrie echter 
hernieuwde belangstelling voor DAB еп 
dan met name om DAB te gebruiken voor 
draadloze doorgifte van webcontent. “Heel 
veel partijen investeren in content voor 
Internet. ledereen heeft zijn mond vol van 
mobie Internet. WAP is daar in mijn ogen 
een nogal zwak aftreksel van”, aldus 
Bruntink. “UMTS is dan de grote belofte, 
maar ook UMTS heeft z'n beperkingen. 20, 
gauw je via UMTS een-op-een-verbindingen 
gaat maken krijg је ook te maken met сот 
gestie-problemen." Nozema heeft zich in 
het licht van deze ontwikkelingen afge 
vraagd op welke manier de voordelen van 
broadcasting (pointto-mulii-poin) te 
gebruiken zijn voor het aanbieden van 
webcontent. “Real-audio op Intemet is 
leuk, zolang er maar niet teveel verbindin- 








gen worden opgebouwd, Dan laat de ser 
ver het afweten, Die congestie, die heb. 
je met een broadcastmedium niet 

Vandaar dat Nozema besluit het DAB- 
medium, gebaseerd op het Eureka 147 
systeem, te gebruiken om niet alleen 
digitaal geluid te verspreiden (wat in 
feite data-broadcasting is), maar ook 
andere data via de ether beschikbaar te 
stellen, Wel wordt gebruik gemaakt van 
de meest recente uitbreiding van het 
Eureka z47-systeem, namelijk IP-strea 
ming over DAB, Dit стеёеп flexbilitei in 
tweeërlei opzicht, Ten eerste kan er 
Bebruik worden gemaakt van de 
modernste en meest efficiënte compres 
Sietechnieken; ten tweede is het moge 
lijk om verschillende soorten content 
(audio, video, webpagina's en derge- 
lijke) tegelijkertijd uit te zenden, 
Bruntink: “Eureka 147 is voor wat betreft 
audio gestandaardiseerd op basis van 
MPEG layer2. Deze compressiestan 
daard heelt als nadeel dat je veel bits 
gebruikt om een hoge kwaliteit door te 
geven. Je hebt dus niet zo'n grote com 
pressie-efficiency" Wanneer Nozema 
gebruik zou maken van MPEG2 layer 
dan zou het de beschikking hebben over 
zeven kanalen met "near-cd-kualitei" 
Nozema wil echter over meer kanalen 
beschikken; daarvoor is een hogere com. 
pressie nodig. “We hadden dat kunnen 
doen door af te wijken van de standaard 
met als onvermijdelijke consequentie 
dat alle ontvangers gewijzigd zouden 
moeten worden. ten andere mogelijk 
heid (en daar hebben we voor gekozen) 
is aanhaken bij de Internettechnologie 
en IP-data uitzenden. Groot voordeel is 
dat we op die manier dankbaar gebruik 
kunnen maken van reeds ontwikkelde 
еп wijd verspreide technologieën.” 


“Toen we die keus hadden gemaakt”, 
vervolgt Bruntink, “hadden we een rich 
ting waar we heen wilden. Want dan kan 
het streaming audio, streaming video, 


webcontent of wat dan ook zijn." Per mul- 
tiplex is er iets meer dan 1 Mbit/s beschik- 
baar; genoeg voor een aantal audiokana- 
len, videokanalen en/of webpagina's. Maar 
DAB is en blijft een broadcastmedium. "Dat 
betekent dat de webpagina's vanuit één 
punt naar meerdere ontvangers worden 
uitgezonden, in een carouselvorm, à la 
Teletekst, In die carrousel zullen de meest 
populaire websites worden opgenomen; je 
kunt denken aan sport, weer, verkeer en 
financiële berichten. Daarnaast komt er 
оок realaudio via WebAnywhere beschik- 
baar (het is immers een broadcast-medi- 
um) met hun bijbehorende webcontent. 
Tenslotte kun je ook denken aan een car- 
rousel met bepaalde televisie-uitzendin- 
gen. 

Nozema richt zich in de ontwikkeling van 
Webanywhere op drie gebieden, te weten 
de ontvangers, de content en de software, 
Bruntink: “Als we kijken naar de ontvan- 
gers, dan zien we dat mensen op zich eer- 
der bereid zijn om voor hun pc iets extra 
uit te geven (in de vorm van een PCMCIA- 
kaartje of een PC-kaanje) dan сеп nieuwe 
radio te kopen” Vandaar dat Nozema zich 
met WebAnywhere in eerste instantie richt 
ор gebruikers van p's en notebooks. Later 
zullen daar ook POAS (personal digital 
assistents) bijkomen evenals speciaal ont 
wikkelde DAB-ontvangers en players, “Een 
tweetal fabrikanten (Hitachi en Panasonic) 
zijn op dit moment chips aan het maken 
zowel voor de DAB-ontvanger (die is er al) 
als voor de datadecoder. Die komen straks 
als single-chip-units beschikbaar. We ver- 
wachten dat die medio volgend jaar in pro- 
ductie kunnen worden genomen. Overigens 
werken we op dit vlak samen met Teracom, 
het Zweedse equivalent van Nozema.” Het 
tweede terrein dat de aandacht van 
Nozema heeft is de content. Op dit vlak 
wordt nauw samengewerkt met de NOS, 
een partij die eveneens gelooft in de di 
talisering van de ether. Om die reden zet 
de NOS ook in om DAB in de toekomst te 
gebruiken voor én digitale radio én 
Internet. De NOS zal ervoor zorgen dat in 
het verwachte aanbod van WebAnywhere 
in leder geval alle publieke radiozenders 
(Radio 1 tot en met s) en de Concertzender 
worden opgenomen, maar ook Teletekst en. 
ееп 24-uurs videokanaal 

Tenslotte werkt Nozema aan het onontslui- 
ten van de content via een standaard 
browser. Uitgangspunt daarbij is dat 
Webanywhere gebruik maakt van diverse 
standaarden. “We willen volgens het stan- 
daard TCP/IP-protocol werken en de con- 
tent van Webanywhere moet te openen 
zijn in de bekende browsers als Netscape 














Navigator en de Internet Explorer”, aldus 
Bruntink. 


DAB versus UMTS 


WebAnywhere vereist volgens Bruntink 
geen abonnement of lidmaatschap, “De 
gebruiker hoeft alleen maar het juiste 
kaartje voor zijn pc of notebook te kopen 
en te beschikken over een browser. Dat is 
ales” Daarmee lijkt WebAnywhere een 
goedkope concurrent van UMIS te worden. 
Bruntink wil het echter niet zo zien. “Voor 
cen aantal toepassingen із DAB beter. Het 
is bekend dat zo'n 80% van de mensen 
slechts 20% van de beschikbare content 
raadplegen. Dat leidt op het "raditonele* 
Internet vaak tot congestie. Voor die popu- 
laire content biedt DAB de uitkomst, omdat 
die content wordt gebroadcast en door een 
oneindig aantal gebruikers gelijktijdig kan 
worden geraadpleegd” Bruntink 
Internet via DAB dus als nutige aanvulling; 
sterker nog, voor sommi- 

ge Intemetactiviteien is 

DAB volgens hem juist 

veel minder geschikt. 

“Omdat DAB een broad. 

cast-medium is, is het 

niet geschikt voor het opbouwen van 
oint-to-point-verbindingen. Daar is juist 
Interet via een telefoonlijn of Kabel opti- 
maal voor, Laat ik een voorbeeld geven. 
Een bank kan de beursberichten op een 
site zetten en die ‘traditonee! laten raad- 
plegen. Dat zal tot congestieproblemen lei- 
den, vanwege het grote aantal verbindin 
gen dat met de server gemaakt moet wor- 
den. Wanneer diezelfde bank de beursbe- 
richten via WebAnywhere gaat broadcas- 
ten, is er maar een verbinding met de ser- 
ver van de bank nodig. Voor een elektroni- 
sche betaling is een poin-to-pont-verbin- 
ding nodig en dat kan niet met DAB.” От 
die reden ziet Bruntink veel in een gecom- 
bineerd gebruik van WebAnywhere en ^ra- 
ditioneel Internet. Anderen stellen zelfs 
dat dat een vereiste is voor het succes van 
Internet via DAB. "ech de gebruiker 
WebAnywhere op een desktop of notebook 
met Intermetaansliing (wat zeker het 
geval zal zijn in een zakelijke omgeving) 
dan kan die gebruiker voor zaken die niet 
binnen het boeket van WebAnywhere te 
vinden zijn, uitwijken naar de reguliere 
verbinding. Dus het raadplegen van cen 
site van een elektronische winkel doet hij 
дап via WebAnywhere; voor het daadwer- 
kelijk bestellen, bel hij in via zijn provider. 
De drukbezochte site (met congestiepro- 
blemen) hoeft hij dan niet meer te down- 
loaden.” Om dit daadwerkelijk mogelijk te 














maken is Nozema nu al in gesprek met 
fabrikanten van GSM-apparatuur от DAB- 
ontvangers te integreren in een GSM-toe- 
Stel, ook ziet Bruntink in de toekomst PDA's 
op de markt komen die zowel DAB als UMTS 
gebruiken. “UMTS heeft namelijk ook voor- 
delen, met name dan de point-to-point-ver- 
bindingen. Ik voorzie dan ook een uiteinde- 
like integratie van deze beide technieken. 
Nu omwikkelen ze zich nog naast elkaar, 
maar ik denk dat de toekomstige gebrui- 
kers één apparaat gebruiken dat zodanig 
intelligent is dat het apparaat bepaalt via 
welk medium het het beste de informatie 
kan ophalen die de gebruiker wenst te heb- 
ben. Айе infrastructuren zijn dan comple- 
mentair en versterken elkaar,” 





Schoonheidswedstrijd 


Wanneer WebAnywhere beschikbaar komt, 
is op dit moment nog niet duidelijk. 
Enerzijds hangt dit moment af van het op 
de markt komen van de benodigde 
lauten voor pcs en notebooks; 
anderzijds speelt ook het gereed 
komen van de benodigde infrast 

TM. nuctuur een rol, Bruntink: “We ver- 
wachten dat dat ergens in de loop 

van volgend jaar zal zijn. De frequenties 
worden op niet al te lange termijn wijgege- 
ven.” Net als bij het toekennen van de fre- 
quenties voor GSM en UMTS streeft het 
Ministerie van Verkeer en Waterstaat naar 
cen veiling. De Tweede Kamer steekt daar 
vermoedelijk een stokje voor. Eind juni is 
met een grote Kamermeerderheid cen 
motie van de PVOA aangenomen die voor- 
stelt de frequenties voor DAB niet te veilen 
maar te verdelen na een beautycontest. 
"De eerdere matie van de PVDA wilde de 
veiling van de FM-frequenties koppelen aan 
de verplichting te investeren in DAB. Dat 
blijkt juridisch zo goed als onmogelijk. De 
Staatssecretaris heeft die optie van de hand 
gewezen. Als reactie daarop is de PVDA met 
de motie voor een beautycontest gekomen; 
dat betekent dat het Ministerie van OCenW 
zal bepalen welke aanbieder het beste aan: 
bod doet.” Nozema is hier heel gelukkig 
mee, omdat ze eran overwigd is met 
WebAnywhere een prima aanbod te kunnen 
doen en daarmee kans te maken op een 
van de vergunningen. Er komen vijf kavels 
beschikbaar; een landelijke en vier regiona- 
le. “Het landelijke kavel wordt waarschij 
lik їп september vergeven aan de NOS; wij 
willen dan graag twee van de regionale ver- 
gunningen hebben en wel die twee die 
Samen een landelijke dekking garanderen.” 
Meer informatie is te vinden op wunweb- 
anywhere.ni D 











MISSCHIEN HEB JE ZELF OOK WEL EENS EEN ONBEKEND, MYSTERIEUS, APPARAAT VOL MET OUDERE ELEKTRO- 


NICA , BUIZEN, FILTERS EN NOG VEEL MEER ONCEDEFINIEERDE ONDERDELEN IN DE HANDEN GEHAD. 


JE VRAAGT JE DAN AF WAAR DAT APPARAAT OOIT VOOR GEDIEND HEEFT, EN OF ER MISSCHIEN NOG ONDER- 


TEKST: HenK van Locient 






















Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld de 
beroemde W519 Set, die in de naoorlogse 
periode op grote schaal geheel of gedeel- 
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Zijn PLAATS ZOU ZIJN. 


DELEN BRUIKBAAR ZIJN VOOR ANDERE EXPERIMENTEN. HET KAN OOK ZIJN DAT SLOOP VAN HET DESbE- 
RAAT EIGENLIJK JAMMER ZOU ZIJN OMDAT HET EEN ZEKERE VERZAMELAARSWAARDE 


WEEFT, OF GEZIEN VANUIT TECHNISCH-HISTORISCH OOGPUNT EEN ZORCVULDIGE RESTAURATIE BETER OP 


woor restauratie: een colectie Ws з radio sets 


toe worden deze apparaten in de 
dump nog wel eens de te koop 
aangeboden. We hebben het dan 
niet over transponders zoals die 
in gebruik zijn bij het satelliet 
communicatieverkeer maar over 
transponders die in vliegtuigen 
geplaats zijn. 

Zo'n instalatie wordt bij de mi 
taire luchtvaart ook wel een 1 





telijk gesloopt werd omdat de communica- set genoemd (Identification 
tieliefnebbers van destijds toen geen, of ` Friend or Foe of Identificatie van 
alleen tegen zeer hoge prijzen, onderdelen ` Vriend of Vijand). De radioset WS 19 in een “Matilda” 


op de kop konden tikken. Laat staan com- 
plete apparatuur konden aanschaffen, 

Nu zijn we in een geheel andere situatie 
gekomen en koesteren we die oude appa- 
ratuur en proberen incomplete historische 
sets weer verantwoord te restaureren. 
Deze tak van het communicatiegebeuren 
mag zich verheugen op een grote belang- 
stelling en veel amateurs en verzamelaars 
zijn met een grote deskundigheid bezig 
hun hobby uit te oefenen. 


Transponders 


Een van die apparaten die al gauw het pre- 
каат onbekend mee gekregen hebben 
zijn bijvoorbeeld de transponders. Zo af en 


Ook in de burgerluchtvaart worden trans- 
ponders gebruikt. Op de grond staat dan 
de ondervragingsapparatuur die ook wel 
interrogator-fesponsor heet en in het vileg- 
tuig staat de transponder die zich als ееп 
elektronische antwoordgever gedraagt. 

De interrogator zendt naar het desbetrel- 
fende vliegtuig een signaal uit in de vorm 
van een pulsirein, waarbij lengte en duur 
vooraf zijn overeengekomen. Als nu de 
transponder in het vliegtuig deze code her- 
kent zal hij op zijn beurt weer een ant 
woord geven in de vorm van een bepaalde 
code. Waar men vroeger de frequentie 
gebruikte van 157-187 Miz. werd dit later 
176-212 MHz. en tenslote 950-750 MHz. 
(ca. zoem) 








tank gebouwd 


Experimenteren 


De militaire transponder die op de kop 
getikt werd was het type UPX-6 (MSA), fre- 
quentie nso MHz. Deze transponder werk- 
te op no vol, en met de trafo's die voor- 
handen zijn is dat geen probleem. 
Moeilijker is echter om de vereiste netre- 
quentie te verkijgen van 400 Hz. waar de 
meeste luchivaartapparatuur mee gevoed 
wordt en dat is toch echt wel nodig want 
ор 50 Hz. werkt het niet. Van een бейеп. 
de amateur werd een zware voeding 
geleend die probleemloos no volt H co 
Hz. kon leveren. 


ag em. eindtrap met zichtbaar een 
directional coupler 


Met deze voeding is geëxperimenteerd en 
getracht om de schakeling en de gebruikte 
componenten te doorgronden. Al vrij snel 
viel de imposante eindtrap in de transpo 
der op em aangezien er geen plannen 
bestaan om оой een prondstation voor 
Viiegulgondervraging te beginnen werd 
besloten om de hele pulstreinfabiek, 
middenfrequent en alles wat niet nodi 
Was te demonteren. De o volt 400 hz 
voeding ging weer terug naar de eigenaar 
want die was nu niet meer nodig. Wat nu 
nog overbleel waren de onderdelen voor 
de eindtrap en dat leek een interessante 
uitdaging. 





De vermogensversterker 


Op een apart chassis werd met de opbouw 
van de vermogensversterker begonnen, 

De grootste componenten in deze eindtrap 
zijn een drietal verzilverde cavitys. Dat 
zijn zogenaamde uilholtes waarin de bui- 





эз em. eindtrap met 3 сойуз in cas- 
cade. tinks op het chassis het iter. 


zen zijn 


geplaatst. 
Deze zijn op de foto's 
goed te onderschei 
den. De cavity’s zijn 
ieder ` mechanisch 
instelbaar еп daar 
naast alle drie tegelijk 
ор de juiste frequentie 
te tunen door middel 
van een bowdenkabel 
voor de fijnafstemming. 
De toegepaste buizen zijn van het bij ama: 
teurs zeer bekende type 2C39 in cascade 
geschakeld. Overigens moet je met 
2039 oppassen want er zijn meerdere 
leden in deze familie die onderling van 
almeting kunnen verschillen en dat zit 
hem dan voornamelijk in de rooster- en 
anodekraag. Nauw verwant aan de 239 
zijn 0.2, de 7289 en de steet. 
Bijzondere aandacht moet worden besteed 
aan de ontkoppeling zodat er geen НЕ 






maar buiten kan komen waar we dat abso- 
uut niet willen. De gloeispanning mag niet 
boven de 6 volt komen, beter is het om ca. 
5 volt aan te houden en alvorens de ano. 


despanning in te schakelen ongeveer 2 
minuten te wachten zodat de buizen een 
behoorlijke temperatuur bereikt hebben. 


Vermogens 


veel speculaties en meningen zijn er 
betreflende de te bereiken vermogens ui 
ееп enkele 2C39. Haalbaar moet toch wel 
ongeveer зо maal (15 dB ) het stuurvermo 
gen zijn, waarbij een aantal factoren 
uiteraard een grote rol spelen. Een van die 
factoren is een zo hoog mogelijke anode. 
spanning die experimenteel ussen de Воо. 
1300 volt ligt. Spanning en stroom moeten 
wel binnen de perken blijven. Een waar 
schuwing is hier wel op z'n plaats, 

Een andere factor is het aangeboden 
stuurvermogen. Bij deze experimenten 
werd circa 1 watt stuurvermogen gebruikt 


Koeling 


оок de koeling van de buizen speelt een 
belangrijke rol in het geheel en dan met 
name de anode moet goed gekoeld wor- 
den omdat anders de buizen slechts een 
korte levensduur hebben en ook instabi 
liteit kan optreden in het zendvermogen. 
Bij de bouw van deze vermogensversterker 
‘werden voor dit doel enkele krachtige ven- 
tilatoren met voldoende luchtverplaatsing 
In de nabijheid van de cavity s ingebouwd. 
Een andere wijze van koelen van de anode 
is om dat met water of olje te doen met als 
voordeel dat er meer vermogen kan wor- 
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den gedissipeerd en de stabiliteit toe 
neemt, Pas echter op, want water en hoge 
spanning zijn nu niet bepaald elkaars 
vrienden. Door de verschillende uitvoerin: 
gen van de 2C39 zijn er ook verschillende 
methoden van de bevestiging van de koel- 
ribben op deze buis. Bij sommige ultvoe- 
ringen kan deze koelkop er worden afge- 
draaid en vervangen worden door een 
koelkop met slangaansluitingen, Voor de 
tirculatie van de koelvloeistof kan dan bij 
voorbeeld een pompje van een aquarium 
in combinatie met een kunststof tankje 
worden gebruikt. 





ag om. cavity met оа, enkele 2C3) buizen 


Antennes 

Ма de uitkoppeling op de laatste 2C39 
wordt het signaal via een directional cou- 
pler naar een N-connector als antennebus 
gevoerd. Op deze directional coupler is 
tevens een uitgang geconstrueerd van -20 
dB voor een R.F-probe en overige meet 
doeleinden 

De antennes waarmee geëxperimenteerd 
wordi, zoals diverse yagl's, quad еп 
gestackte antenne, behoren uiteraard fei 
telijk niet tot de vermogensversterker Toch 
worden ze hier genoemd omdat ook de 
zelfbouw van een 2з-ст, antenne met de 
materialen die in elke bouwmarkt te koop 
zin goed te doen is, Indien dit toch op 
onoverkomelijke moeilijkheden stuit zijn 
er ook andere communicatieliefhebbers. 
die zich gespecialiseerd hebben in het ont- 
werpen en fabriceren van antennes en 
onderdelen voor amateur of professioneel 
gebruik. Op de bekende radiobeurzen zijn 
ze meestal wel met een stand aanwezig. 


Tenslotte 


Experimenteren daar draait het feitelijk 
steeds om. Zo wordt er nog veel gesleuteld 
зап de hier omschreven cavity s, voeding 
en instelingen. Een vast voorspelbaar 
resultaat is er meestal niet. Zo gaat dat 
met dumpapparawur samengesteld uit 
allerlei componenten. Het is bepaald geen 
elektronicabouwdoos met garantie op het 
eindresultaat. a 


Test: 
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TempoTeam TelePl@nner 


Uitzendkrachten 


via teletekst 
[етро-теат] 


bugs ai 
SCHO weoiunt 

Wr 

İNTERNET. NIETS 15 MINDER we 


TEN NAAR TELETEKST: 


TEMPOTEAM MAAKT 0 


Sinds kort kunnen uitzendkrachten van 
Tempoleam zelf hun werk plannen. Vanuit 
hun luie stoel en met behulp van een 
(mobiele) telefoon en een televisie met 
teletekst. Eén van de initiatiefnemers ach- 
ter de TempoTeam TelePl@anner is Albert 
van der Meulen, productmanager bij 
Tempoleam. “Ik woon in Rotterdam en 
daar ken ik, via TV Rijnmond, iets als inter- 
actieve teletekst. Daar wordt een koppe- 
ling gemaakt tussen telefoon en teletekst 
De systematiek die daar wordt aangebo- 
den bestaat uit een aantal databases die je 
kunt raadplegen; je kunt dus met je tele 
foon sturen in de informatie die je op het 
televisiescherm te zien krijgt.” Dit systeem 
bestaat feitelijk gezien alleen nog maar uit 
eenrichtingsverkeer (de gebruiker kan 
informatie opvragen, maar er zelf niets 
aan toevoegen). Geconfronteerd met deze 
vorm van interactieve teletekst vraagt Van 
der Meulen zich af of er een mogelijkheid 
bestaat voor tweerithtingsverkeer, Is het 
mogelijk om via die koppeling tussen tele 
foon en teletekst ook informatie terug te 
koppelen naar systemen. “Ik vond dat 











tercedente 
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Internet 


Telepl@nner “és 


Uitzerfäkracht 


Interessant omdat het op zich heel aardig 
is (en dat heeft te maken met het grote 
bereik van het medium teletekst) om te 
Kijken of we informatie die voor onze uit 
Zendkrachten interessant is via een medi 
um als interactieve teletekst bij de uit 
zendkrachten thuis te krijgen, maar ook 
dat ze kunnen reageren op die informatie 
еп bepaalde terugkoppelingen kunnen ver. 
zorgen.” 


De zoektocht langs verschillende 1CT-2an- 
bieders voert Van der Meulen uiteindelijk 
naar TSS in Gouda, een bedrijf dat gespeci 
aliseerd is in multimedia systemen voor 
Internet in relatie met mobiele telecom- 
municatie- en broadcastnetwerken. Van 
der Meulen legt er zin idee voor een inter- 
actief planningssysteem voor met de vraag 
of dat realiseerbaar is. Een dergelijk plan- 
ningssysteem is voor TempoTeam interes. 
sant omdat in de werkzaamheden voor 
bepaalde klanten van Tempoleam de 
nadruk ligt op het elke keer weer vullen 


Thui 





van een planning. Van der Meulen: "Het 
gaat dan met name om onze zogenaamde 
volume-inleners; bedrijven die veel mensen 

een gelijksoortige functie aan het werk 
hebben, Denk aan grote logistieke Klanten, 
warehouses, distributiecentra van super 
markten, productiebedrijven, maar bijvoor: 
beeld ook callcenters. Elke keer weer heb: 
ben die bedrijven grote aantallen mensen 
nodig.” om in deze behoefte van de klanten 
te voorzien, bellen de intercedenten van 
Tempoleam met de uitzendkrachten met de 
vraag of ze wel of niet kunnen en willen 
werken. “Dat is enorm bewerkelijk. Want 
voor het vullen van vijftig diensten, moet de 
intercedent misschien wel tweehonderd 
telefoontjes plegen. Mensen zijn immers 
lastig te bereiken en dat lukt ook lang niet 
altijd tijdens kantooruren, waardoor de 
intercedent langer moet doorwerken om de 
planning rond te krijgen, Waar we dus naar 
op zoek waren, was een manier waarbij het 
inplannen vam uitzendkrachten minder 
bewerkelijk is, waardoor het werk van de 
intercendentes aangenamer wordt en de 
werkdruk vermindert." 





Vrijheid R 


Meulen: "Ze worden nu lang niet 
altijd gebeld op een moment dat het 
hen uitkomt. Het kan dan voorkomen 
dat ze uit hun hoofd ‘ja’ zeggen, maar uit 
eindelijk niet komen werken. Met de 
TelePl@nner leggen we het initiatief bij de 
uitzendkracht zelf. Die uitzendkracht kan 
op een moment dat het hem schikt, 24 uur 
per dag, op een plaats die hem het han 
digst uitkomt en aan de hand van een dui- 
delijk en volledig overzicht van openstaan 
de diensten zijn werk plannen.” Dat volle 
dige overzicht van openstaande diensten 
15 eveneens een voordeel van de 
Teleplnner "In de oude situatie benader- 
de de Intercedent de uitzendkracht voor 
сеп of meerdere diensten; nu kan de uit 
zendkracht zelf zien welke mogelijkheden 
er zijn Hi heelt dus veel meer keuzevrij- 
heid; 


Het systeem 


Het is nlet zo dat iedere uitzendkracht met 
behulp van de TelePl@nner zomaar bij 
ieder wilekeurig bedri kan gaan werken. 
Van der Meulen: "Net als bij de traditione 
le planning Ма de telefoon ligt de verant 
woordelijkheid daarvoor bij Tempoteam. 
De intercedent bepaalt wie bij welk bedrijf 
mag werken. Zodra de intercedent en de 
Mant tevreden zijn over een bepaalde uit 
zendkracht, wordt hij geautoriseerd voor 
die Kant en mag hij zichzelf voortaan 
inplannen via de TelePI@nner. Als de uit- 
zendkracht werkt voor meerdere Klanten 
van ons, kan het dus zijn dat hij voor ene 
Mant al wel geautoriseerd is voor de 
TelePl@nner, maar voor de andere klant 
nog niet, Anderzijds kan die autorisatie 
ook ingetrokken worden." zodra de uit 
zendkracht geautoriseerd is, krijgt hij een 
pasje. “Daarop staat uitgelegd hoe de uit- 
zendkracht het systeem kan benaderen еп 
zijn persoonlijke toegangscode en pincode 
Om zichzelf via de TelePi@nner in te plan- 
nen, belt hij een speciaal telefoonnummer 
en krijt hij een bepaalde teletekstpagina 
van SBS6 toegewezen. Op het moment dat 
die pagina op het televisiescherm ver 
schijnt, moet de uitzendkracht zijn codes 
invoeren en dan wordt hij herkend”, aldus 
van der Meulen. “De uitzendkracht kan 
dan door het systeem bladeren, bepaalde 
keuzes maken en op het moment dat hij 
een bepaalde keuze bevestigt, is dat 
direct, real-time, op de vestiging bekend.” 
Binnen het hoofdmenu van de TelePi@nner 














heeft de uit- 
zendkracht 
мег keu- 
тез. Hij kan zich- 
zelf inroosteren, zijn werk- 
‘overzicht oproepen, het helpmenu raad- 
plegen of de sessie beëindigen. “Wanneer 
hij kiest voor “inroosteren” verschijnt een 
volgend scherm. Daar maakt hij een keuze 
tussen de bedrijven waarvoor hij geautori- 
seerd is. Vervolgens kiest hij voor een 
bepaalde week en tensione verschijnt een 
overzicht van openstaande diensten. Daar 
plant hij zich dan daadwerkelik in." Om 
een teletekstpagina toegewezen te krijgen 
gebruikt de uitzendkracht een (mobiele) 
telefoon. Met de afstandbediening tikt hij 
het bewuste paginanummer in en zodra 
die pagina op het scherm is verschenen, 
kan hij de alstandbediening wegleggen; 
met behulp van de toetsen van de telefoon 
wandelt de uitzendkracht door het menu 
van de TelePl@nner. "Je maakt dus van je 
telefoon een toetsenbord en van je televi- 
sie een computerscherm; de computer die 
je bedient staat in het hoofdkantoor in 
Amsterdam. Op dat moment ontstaat er 
dus een communicatieverbinding tussen 
een van onze vestigingen en een van onze 
uitzendkrachten. verandert de intercedent 
iets in het dienstenaanbod, dan is dat oni 
ne op televisie beschikbaar en andersom, 
zodra de uitzendkracht zichzel! inplant, 
wordt dat direct verwerkt in het plan 
ningssysteem van de intercedent.” 


Mogelijkheden 


De TelePl@nner is feitelijk een Internet- 
applicatie, direct gekoppeld aan het inter- 
me planningssysteem van Tempoleam. 
Theoretisch betekent dat dat de uitzend- 
krachten de TelePi@nner ook via Internet 
zouden moeten kunnen benaderen. 
“sterker nog, dat was voor ons veel een. 
voudiger geweest om dat te realiseren”, 
aldus Van der Meulen. "We hebben bewust 
niet voor Internet gekozen en ik verwacht 
оок niet dat dat op korte termijn wel het 
geval zal zijn, Dat heeft te maken met 
twee dingen. Als we kijken naar het type 
werk en het type uitzendkracht dat we 
daarvoor inzetten, dan hebben we het over 
de minder hooggeschoolde banen. Onder 
die groep is er sprake van een lage pene- 
watiegraad van Internet, terwijl de combi- 
natie van telefoon en televisie jn 98% van 
de huishoudens aanwezig is. Daarmee is 
het bereik van de TelePlnner dus veel 
groter” Ook met het oog op de toeganke- 
lijkheid van het systeem kiest TempaTeam 
vooralsnog voor het medium teletekst. “De 











uitzendkrachten kunnen heel makkelijk, 
als ze toch voor de buis ziten, hun werk 
plannen. Ze hoeven er geen computer voor 
op te staren” Het systeem achter de 
TelePI@nner is zodanig ontworpen dat de 
informatie in de toekomst ook op andere 
manieren toegankelijk gemaakt kan wor- 
den. Van der Meulen doelt daarmee op bij- 
voorbeeld SMS en WAP. “Maar voorlopig is 
dat nog niet aan de orde. Om dezelfde 
reden als ik net al heb aangegeven. 
Momenteel is teletekst voor ons het idea- 
le medium." 


SMS-service 


Op dit moment wordt de TelePl@nner, na 
cen test eerder dit jaar, landelijk geinto- 
duceerd. In eerste instantie zulen alleen 
uitzendkrachten voor grote logistieke en 
industriële klanten zichzelf kunnen inplan- 
nen: langzamerhand zullen steeds meer 
planningen voor een steeds groter aantal 
Klanten van Tempoleam Ма de 
TelePlünner verlopen. Ook voor het 
systeem zijn al plannen voor verdere uit 
breiding en vervolmaking, Van der Meulen: 
"ae ik kijk naar de kant van de uitzend- 
krachten, dan wilen we eigenlijk op korte 
termijn een SMS-service aan het systeem 
koppelen. Daarmee moet het mogelijk 
‘worden om als intercedent in één keer een 
oproep te doen aan een groot aantal uit- 
zendkrachten, Die kunnen dan telefonisch 
of via teletekst reageren. Op de wat lange 
re termijn kun je denken aan WAP-telelo- 
nie; de menustructuur die we nu op tele- 
tekst hanteren kunnen we zonder proble- 
men op een telefoon presenteren.” Ook 
Klanten van TempoTeam zouden op termijn 
gebruik kunnen gaan maken van het 
systeem achter de TelePi@nner, “Wat we 
eigenlijk willen is dat de klanten een 
bestelfaciliteit krijgen en dat zij via 
Internet of e-mail hun behoefte aan uit 
zendkrachten kunnen aangeven; die aan- 
vraag wordt dan automatisch opgenomen 
in het systeem, Vervolgens zou je dat nog 
kunnen terugkoppelen naar de Kant; dit 
im de mensen die morgen komen of 
zover zijn we inmiddels met het vullen van 
het rooster. Tenslotte zou je daarin nog een 
stap verder kunnen gaan en het systeem 
gebruiken als basis voor de verlo- 
ning van de uitzend- 
krachten en de 

facturering maar 

de klanten. Dan 
heb je eigenlijk 
ons hele werkpro 
ces gedigitaliseerd.” 









TEKST: Peren van oer WAL 


REECH EECH 


Het Museum Verbindingsdienst te Ede 


Een ‘must’ voor iedereen 
die is geinteresseerd i in 
communicatie 


AUS ER ERGENS VERBINDINGEN VAN GROOT BELANG ZIJN, DAN IS OAT WEL Bij 
DEFENSIE. HOE KAN JE TACTISCH TE WERK GAAN ZONDER COMMUNICATIE. 
MUSEUM VERBINDINGSDIENST EDE GEEFT INZICHT IN KONDERDVIJFENTWIN: 


TIG JAAR COMMUNICEREN. VAN TELEGRAAF TOT SHTELUET. 


Keurig tegelijk stoppen wij om één uur 's 
middags voor één van die kenmerkend 
Brauwe gebouwen op het defensie terrein 
te Ede. Een vriendelijke medewerker, de 
heer F van der Heide voormalig medewer. 
ker bij de verbindingsdienst laat mij 
binnen in een donker gebouw. Als hij het 
licht aandoet, wordt meteen al duidelijk 
dat In het schemerige gebouw diverse. 
uitstallingen schitterend worden uitge- 
licht. Ik moet mijn nieuwsgierigheid nog 
even bedwingen: mijner van der Heide wil 
eerst even vertellen over de historie van 
het museum, Hij vertelt: "In 1969 wordt. 
het museum in het leven geroepen, waar 
men een begin maakt met het exposeren 
van de collectie. Ter ondersteuning wordt 
Im 1974 de stichting ‘Museum 
Verbindingsdienst opgericht. Deze heeft 
als doel het museum te beheren, financi 
eel te steunen en de verzameling uit te 
breiden, Men tracht dit te realiseren door: 
+ het verwerven van voorwerpen, appara- 
tuur en documentatie van belang voor de 
verzameling. 
= verkopen van een beperkt assortiment 
aan artikelen zoals halsdoeken, borstza- 
kemblemen e.d. 
= vrijwillige bijdragen. 
Naast het verwerven van apparatuur hecht 
men hierbij grote waarde aan het uitbrei- 
den van de documentatie: van bijna elk 


apparaat dat bij de landmacht in gebruik 
heeft (gehad) is de volledige documentatie 
beschikbaar,” 

Bij de landmacht maakt men al een vlie- 
gende start met het museum, anders dan 
bij de marine, waar uit ongestructureerde 
opslag door vrijwilligers een schitterend 
museum moest worden opgebouwd. Bij de. 
landmacht had men van meet af aan de 
drang om van elk relevant artikel minimaal 
één exemplaar te verzamelen. Daar plukt 
men nu de vruchten van. Het enige tragi- 
sche gat in de collectie, behelst 1940 - 1945 
toen door de bezetters alles in beslag werd. 
genomen dat enigszins hun belangstelling 
had. Echter van de periode daarvoor, en 
van na de oorlog, is categorisch van elk 
apparaat één of meerdere exemplaren 
bewaard, inclusief handleidingen, service- 
handboeken etc. In principe is de verza- 
meling dus vrijwel compleet. 


De semafoor 


Het eerste verbindingsmiddel - uit de tijd 
van Napoleon- die men in het museum 
toont is de semafoor. Een stelsel van zoge- 
naamde optische telegrafen, bestaande uit 
torens, waarop twee seinarmen werden 
geplaatst. Bij helder weer kon men hier 
berichten mee doorseinen van de ene 
toren naar de andere. De torens stonden 






op zo'n twintig kilometer van elkaar. Het 
systeem werkte zo snel, dat men het met 
ееп snelle auto niet bij kan houden. Zeker 
een koerier met paard kon dar niet tegen- 
op. 

De heer van der Heide leidt ons rond langs 
ееп scala aan vitrines waar het ene sein: 
toestel na het andere te bewonderen valt, 
Veel schaalmodellen geven een natuurge- 
trouwe indruk van hoe men vroeger werk: 
te. Niet op schaal, maar geheel met 
gekostumeerde poppen is de ruimte van 
de telegrafist, waar een aantal apparaten 
staan te blinken. Er is een hele ruimte 
gereconstrueerd zoals die er оой heeft uit- 
gezien. Na de telegrafist komen wij bij de. 
telefoon, waarvan de heer van der Heide 
met veel humor vertelt over de micro- 
Toons. "die waren zo slecht, de koolkorrels 
bakten na een tijdje weer aan elkaar, dan 
moest je er weer een paar flinke meppen 
tegen aan geven, dan deed hij het weer 
ееп tijdje.. Hier hebben wij dan nog een 
mechanische centrale" vertelt hij, als wij 
een kolossale kast tegen het lijf lopen, 
volgestouwd met relais en ongelooflijke 
draadbundels, Dat er ooit mensen hebben 





bestaan die begrepen 
hoe dat in elkaar zat. 

met cen simpele han- 
deling brengt van der 
Heide de centrale in 
beweging. Een toestel 
wordt opgeroepen en 
het binnenste begint te 
ratelen, een telefoon 
gaat over en na het 
ophangen ratell alles 
weer om in ruststand 
terug te keren. Met 
trots vertelt hij: "dit is een Engelse veld 
centrale, de UC-10 uit de tweede wereld 
oorlog: zo robuust, daar kon je mee smij 
ten” Opvallend is dat niet alleen degelijk 
heid een rol speelde: de houten kasten 
waarin de centrales zijn gebouwd, zijn een 
waar stukje meubelmakers — werk. 
Opmerkelijk is de Amerikaanse centrale, 
die het toonbeeld van eenvoud was, let 
terlik geen toetser еп bellen, maar slechts 
сеп neonlampie dat ging gloeien als de 
centrale werd opgeroepen. Dat betekende 
dus de gehele dag ingespannen turen en 
op het juiste moment twee stekkerties 
ergens in steken. Geen telefoon zonder 
lijn. indrukwekkend is dan ook de geheel 
in originele staat verkerende koets van de 
lijnwerkers met werkelijk alle attributen 
daaromheen, Dat dit zo compleet bewaard 
is gebleven! 





Natuurlijk ook de 19 set 


De liefhebber zal onmiddellijk de 19 set, de 
52 set en de 22 set herkennen. De set die 
zo'n cruciale rol speelde bij de bevrijding 
van Nederland staat hier geheel compleet 
en in werkende staat te bezichtigen. Ook 
aanwezig is de WS-88, de banaan In de 
volksmond, één van de eerste ‘draagbare’ 
portofoons, ongelooflijk lomp en van bat- 
verijbuisjes voorzien. 

Met niet geringe trots toont de heer van 
der Heide de vitrines waarin een enorme 
hoeveelheid schaalmodellen staat opge 
steld, van de meest uit- 

eenlopende voertuigen 
die de verbindings 
dienst heeft gekend. Ze 
zijn allen met de hand 
gemaakt door één van 
de vroegere medewer 
kers. Door de grote pre- 
cisie zijn ze zeer 
natuurgetrouw. 

Welke oudere zenda- 
mateur herinnert. zich 
niet de AR-B8? Ook 
staat hier te pronken. 





“op het randje van genereren” vermeld de 
heervan der Heide. “Daar moeten wij dus 
nodig eens naar kijken.” 

De iets minder ‘bejaarde zend- en luistera 
mateurs komen hier hun BC-348 en de vri 
wel identieke BC-312 tegen. Een ontvanger 
met het karakteristieke driehoekige ven. 
ster, waar menig luisteramateur op zijn 
zolder uren naar heeft zitten luisteren. Ook 
de bijbehorende zender, die komen wij wat 
minder vaak tegen, verkeert in een 
prachtige staat. 

Ik wordt zelf even stil als ik een stapeltje 
zogenaamde "tunig units’ tegenkom. Voor 
een krats waren zij in de dump te koop en 
bevauen schitterende grote keramische 
spoelvormen, afstembare condensatoren 
'en onverwoestbare hoogspanningsconden- 
satoren. tk heb er wat gesloopt. Bij het 
zien van de AN-GRC9 zal menig һап snel- 
ler gaan kloppen. Er is tenslotte een hele 
vereniging opgericht rond de gebruikers 
van dit oestel die er wekelijks op gezette 
tijden verbindingen mee maken. 


Weersatellieten met de 
BC-603 


Hoeveel mensen hebben met de BC-603 en 
de artikelen van Schimmel їп -was het niet 
Radio Bulletin?- met een eenvoudige con: 
verter naar de omlopende weersatellieten 
geluisterd. Menigeen zal zich het apparaat 
met haar prominente drukknoppen nog 
herinneren. Ook de bijbehorende zender, 





de BC-6o4 staat te glimmen, 
De heer van der Heide vertelt 
ondertussen: "nog steeds wordt 
er apparatuur afgedankt, en men 
weet ons steeds vaker te vinden 
als men spullen over heeft 
Nieuemin moeten wij alert zijn, 
dat als wij veranderingen waar- 
nemen, wij ogenblikkelijk con 

tact zoeken, Dat levert als regel 
weer een schitterende verzame 

ling apparatuur op. Onlangs zijn 
wij nog benaderd door de land: 

macht staf, die danken nu een verbin- 

dingscentrum af, dat gebruikt werd bij 
inzet voor de verenigde Naties. Ze hadden 
apparatuur over en vroegen of wij belang: 

stelling hadden. Nou wat denk je, natuur. 

lijk 

Met trots loopt van der Heide naar de 
telexhoek. "Hoe internet werkt, weten kin 

deren zo langzamerhand allemaal, maar 
hoe tientallen jaren met telex is gewerkt, 
daar hebben ze geen benul van... Hier kun. 

nen ze op de ene machine gaan typen en 
op de andere rammelt het er lekker uit” 

In een hoekje bij de telex vertelt van der 
Heide bij een Racal en een Collins ontvan- 
ger: “op een gegeven moment werden wij 
door scholen gebeld: wij hebben van 
defensie een Racal gekregen, hebben jullie 
daar ook gegevens van? Groen van nijd 
werden wij, want wij hadden er geen een 
gekregen.” 

Ik neem maar stilletjes aan dat het toch 
nog goed is gekomen, er staat tenslotte 
een schinerend exemplaar te glimmen. 
Bijna schaterend vertelt van der Heide over 
de FM-3600; "Het apparaat mocht niet met 
de zendmodule worden verkocht, dat 
wilde defensie niet, de zendmodules wer 
den dus via een ander kanaal aan een 
ander verkocht. Het eind van het liedje 
was wel, dat die modules weer keurlg in 
de FM-3600's terecht kwamen en zodoen: 

de door vrij veel zendamateurs weer мег 
den gebruikt” 


Grofstoffelijk 


veel RAM lezers die in de jaren 
zestig/zeventig bij defensie mochten die 
nen zulen zich de GRC-3 t/m 8 serie her- 
inneren. Het waren de werkpaarden van de 
landmacht en in zowat elk voertuig te vin- 
den. Met de onverwoestbare grofstofe. 
lijke afstemknoppen oogde het apparaat 
enorm robuust. Een opengewerkt model 
geeft inzicht hoe de apparatuur is 
gebouwd. Een ‘aha Erlebnis! wordt bij mij 
opgeroepen als ik de — getansistoriseerde 
= apparatuur zie staan die ik zag komen 


тоеп ik in 1971 op mocht komen draven bij 
de Krijgsmacht. Toen modem nu alweer 
afgedankt... Nu is er apparatuur met fre- 
‘quency hopping. De draaggolf verspringt 
hierbij met regelmaat van frequentie, 
waarbij het ontvangende toestel de ver- 
springingen keurig volgt. Voor een amateur 
valt er niets meer te beluisteren, maar 
militairen kunnen ongestoord communice- 
ren zonder afgeluisterd te worden. veel 
scannerluisteraars zullen deze uitspraak 
met gemengde gevoelens lezen. 

Bij de meethoek is een zitje gemaakt. 
Meetapparatuur ` van 

Philips, maar оок 
Amerikaanse en Engelse 
meetapparatuur staat 
puntgaaf ор de plank te 
glimmen, Ег komt een 
offer te voorschijn met 
allerlei hulpstukken. Met 
behulp van de appara 
tuur en de hulpstukken 
kon men van antenne's 
їп een groot frequentiegebied het stra 
lingsdiagram bepalen. Met ene па het 
andere hulpstuk gaat door van der Heide 
zijn handen. 

Een heel ander beeld, ook een vorm van 
verbinding is de motor ordonnans op zijn 
350 CC Matchless motorfiets, de moderne 
koerier te paard 

Vervolgens komen wij bij een vitrine waar 
de vrouw niet is vergeten. Kostuums, de 
laatste decennia gedragen, zowel door de 
mannelijke als vrouwelijk leden van het 
legerkorps. Charmante verschijningen in 
ееп mannenwereld? 

Na 30 jaar komt weer de verwarring boven: 
de poppen in hun ‘dagelijks’ tenue, alleen 
gedragen bij bijzondere gelegenheden. 
weinig dagelijks aan. Tot op heden begrijp 
ik niet waarom een tenue dagelijks heet 
als het zelden wordt gedragen 








Postkamer komt tot leven 


Aandoenlijke en gelijktijdig Indrukwekkend 
is de veldpost. Welke militair wachtte niet 
ор die lieve brief van de vrouw thuis, om 
weer een beetje moed te vergaren. De 
veldpost was daarin een belangrijke scha 
kel. Die is in zijn geheel gereconstrueerd 
Tot in de kleinste details zijn attributen 
bewaard gebleven. De poststempels , de 
Stempelkissens, de kleinste details geven 
de steer van die tijd weer. De kalender 
geeft aan: 15 januari 1940. Net of de tid 
heeft stilgestaan. Wij passeren de marke 
tentster, de КпїһоеК waar schitteren foto- 
materiaal aanwezig is en komen bij een 
hoek waar de zogenaamde ‘agentensets” 





Rep Ot tage 


staan opgesteld. Koffertjes met daarin een 
zendontvanger, compleet met seinsleutel. 
De kofferjes werden meegegeven aan 
agemen die achter de vijandelijke linies en 
їп bezet gebied werden gedropt. Zelfs 
moderne sets, waarmee uitzendingen 
gecomprimeerd konden worden om in één 
burst te worden uitgezonden, is aanwezig. 
Deze apparatuur is nog niet zo lang gele- 
den nog gebruikt. Het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken had dan ook enige 
moeite met de tentoonstelling van deze 
apparatuur. 


Net zo spannend is 
de hock van de ver- 
sleutelingsappara- 
tuur, waaronder zich 
een èchte Enigma 


van de  Duise 
Wehrmacht bevindt, 
die zo'n cruciale rol 
speel de tijdens de 
tweede wereldoor 
log. Door de digital 
sering van de communicatie is de nog zeer 
‘modern uitziende apparatuur toch overbo: 






dig geworden, 


Troposcatter, niet alleen voor 
zendamateurs 


Zeer boeiend is de complete container met 
woposcatter apparatuur, inclusief de daar- 
maast opgestelde enorme paraboolanten- 
пе. Met behulp van enorm zware zenders 
werd een signaal naar de troposfeer 
gestuurd, om bijvoorbeeld 200 kilometer 
verderop zeer zwak ontvangen te kunnen 
worden, Omdat het een gerichte bundel 
betreft, is het signaal in een groot gebied. 
rond de zender niet waarneembaar, waar 
mee het station zijn positie niet verraden 
wordt. Deze gigantische installaties zijn nu 
totaal overbodig geworden door het 
gebruik van satellieten. De nieuwste satel- 
lierapparatuur past in een koffertje. 

Een panoramaontvanger fabrikaat van der 
Heem, met viif aparte schermen, elk voor 
een deeltje van het zichtbereik, staat 
hagelnieuw te glimmen. Serienummer 
drie staat er op een plaatje, er zijn er 
dan ook maar weinig van gemaakt. 
Indrukwekkende kasten met appara- 
tuur waarmee gecodeerde berichten М 
zowel in telegrafie als spraak vullen 
bijna een gehele wand. De meeste 
apparatuur was in staat meerdere 
kanalen op één lijn te zetten, zij het 
een telefoonlijn of een radiokanaal. Tot 
24 kanalen konden versleuteld op één 
lijn worden "geperst" 

De afronding vormt wel de moderne 














Inmarsat instalatie die onlangs in Bosnië 
nog werd gebruikt. Omdat er inmiddels 
apparatuur beschikbaar is, die vele malen 
Kleiner is, kon ook deze fraale installatie 
warden gedoneerd aan het museum 
Honderd vijfentwintig jaar telecommunica 
tie is in twee uur aan mij voorbiigetrokken, 
Indrukwekkend is de schitterende presen: 
tatie van alle aanwezige attributen. Een 
тоо! bericht is, dat het museum binnen: 
Коп Кап worden uitgebreid met ruimte aan 
de andere zijde van het gebouw. Wacht 
echter niet op de verbouwing, Nu reeds is 
dit museum een absolute must voor leder- 
ееп die is geïnteresseerd in communicati 
Om de kosten hoeft u het niet te laten: бе 
toegang is gratis. Een donatie wordt 
natuurlijk wel op prijs gesteld. 








Het museum is geopend elke donderdag 
van 13.30 u tot 16.30 U en van 19.000 101 
21.00 mr 

en gevestigd in de Elias Beekmankazerne, 
gebouw 32, Nieuwe Kazernelaan 10 

te Ede. Op verzoek kunnen groepen groter 
dan 20 personen ook op andere momenten 
een bezoek afleggen. Tel. 0318-681306 
alleen tijdens bezoekuren. 


na, 
Omdat u zich op defensieterrein bevindt 
moet u zich kunnen legitimeren aan de 


port! ` 











Luisteren tussen 
lang en kort 





I DE VORIGE AFLEVERING HEBBEN WE KENNIS GEMAAKT MET DE MIODENGOLF EN GLOBAAL DE 


MOGELIJKHEDEN VAN DIT GEBIED BEKEKEN. VANDAAG GAAN WE DAADWERKELIJK AAN DE SLAC 


MET ANTENNES, ONTVANGERS EN ACCESSOIRES. 


Om de werking van de diverse antenne- 
types te begrijpen is het goed om te 
weten dat een radiosignaal uit een elek: 
rische en een magnetische component 
bestaat, Volgens oude rotten in het vak is 
de antenne de beste HF-versterker. Met 


























de antenne pluk je de signalen uit de 
ether en voert ze toe aan de ontvanger 
die ze omzet in verstaanbare geluiden. 
We zullen dus een goede antenne moeten 
kiezen die de middengoltsignalen omzet 
in voor de ontvanger bruikbare signalen, 
De meest eenvoudige oplossing is seen 
draad van onbestemde lengten, deze rea 
geert op de elektrische component van 
ееп radiosignaal. Natuurlijk worden hier- 
mee stations ontvangen, maar door mis- 

















Figuur еп 2 ontwerp eenvoudige raamantenne 


aanpassingen en storingen gaat 
zoveel signaal verloren dat 
alleen de sterkste zenders 
doorkomen. ‘Een draad is 
hoogohmig, dat wil zeggen dat 
de impedantie oftewel afsluit- 
weerstand rond de боо ohm 
lig. De meeste ontvangers die 
wij voor de middengolf zullen 
gebruiken hebben een ingang- 
impedantie van so ohm, We 
zullen dus de weerstand van 
боо ohm omlaag moeten bren 
gen naar so ohm. De handel 
heeft daarop ingespeeld en 
biedt ons daarvoor zogenaamde 
запт aan, Dit zijn niet meer en niet 
‘minder dan tingkerntransformatoren, 
lemand met een beetje elektronisch 
inzicht kan ze zelf maken. De normaal in 
de handel verkrijgbare baluns zijn 
geschikt voor frequenties tussen de o, 
еп зо Mhz. Er zijn ook baluns die speci 
aal ontworpen zijn voor de lange- en 
middengoll. De balun wordt geschakeld 
tussen de antenne en ontvanger. De ver 
binding tussen balun en ontvanger wordt 
uitgevoerd in 50 W coax kabel. De draa- 
dantenne met balun geeft een sterk sig- 
naal af, maar is gevoelig voor statische 
elekiriciteit onweer) en manmade noise 
(computers, lichtdimmers). Bovendien is 
de ontvangst ш! айе richtingen vrijwel 
hetzelfde. 
Een betere oplossing is de raam- of re 
pantenne. Dit type reageert uitsluitend ор 
de magnetische component van radiogol 
ven en pikt zodoende minder storing op. 
De meeste storingen zijn van elektrische 
aard. De meest eenvoudige vorm van een 
raamantenne is de ferretstaaf uit onze 
draagbare ontvanger. Ook op tuners met 
middengolf zie je deze antennes vaak aan 
de achterkant gemonteerd zitten. Voor 
huis, tuin- en keukengebruik zijn ze goed 
genoeg. Vaak is er ook enige DX (lange 
afstand ontvangst) mee mogelijk. Op den 
duur zullen ze echter niet voldoen. 
Een eenvoudige. raamantenne voor zelf 
bouw is weergegeven in figuur 1 en 2. De 


Kort nieuws 


Eutelsat versterkt satellietvloot 
aanzienlijk 


Eutelsat, nu weer Europa's grootste satellietsysteem, maakt 
ееп ongekende bloei door. Afgelopen maanden werd tel 
kens een satelliet gelanceerd, achtereenvolgens de Sesat, 
de Wa en tenslotte de Telecom 20, waardoor de organisatie 
mu 37 satellieten beheert en de capaciteit van het netwerk. 
zag oplopen met 20 pct. Er zijn 300 transponders in gebruik, 
met 700 tv-programma's en 81 miljoen kijkers. Men bestrijkt 
naast Europa en Afrika inmiddels ook delen van Azië. Via de 
“Atlantic gate" is de brug geslagen naar Noord Amerika, wat 
vooral van belang is voor het overdragen van tv-uitzendin- 
gen en het uitwisselen van internet-bestanden, Sesat en Wa 
staan op 36 graden oost en Telecom aD is geplaatst op 8 
graden west, waar hij met n Ku-band transponders de 
capaciteit ter plekke verdubbeld naast Telecom 2A. 
volgend jaar juli zal de ombouw van het vroegere ptt-plat 
form naar een onafhankelijke, open onderneming zijn afge 
rond. Als een voorschot op deze situatie heeft men maar 
alvast een nieuwe, zeer omvangrijke Hot Bird 7 satelliet 
besteld, die de fameuze plek op 13 graden oost In Europa 
moet komen versterken. Hij wordt met spoed gebouwd en 
zal In de lente van 2002 beschikbaar komen. Het gaat om 
Ku-band kunstmaan met 40 transponders () met een 
superwidebeam voor Europa, Afrika en Azië en twee 
bestuurbare antennes die ingezet zullen worden voor lan- 
den buiten Europa. 13 graden oost is een van de meest 
populaire plekken aan de Clarke belt, door de grote con: 
centratle van tv-transponders daar van Eutelsat. 





Dolstra heeft alles voor 
de zend- en luisteramateur 


Deze dag leveren wij met verlaagde prijzen 
de volgende merker 


tronics « JPS 
iIhrein • Butternut e SHF 
«Flexa * GB ant 
ss 
| = Ameritron • Mirage  Vargarda • Bencher • Create 
m * Winradio * Alan e Bearcat • AOR ө Welz 
йети » CTE * Howes • Kent * Televes * Procom 
* Drake e Motorola e enz. 


Natuurlijk kunnen wij niet alles meenemen, maar 
heeft u een bestelling en u wilt profiteren van de 
verlaagde prijzen dan nemen wij dat graag voor 
u meel 


| Tot ziens op de AMRATO 


Onze internet winkel: www.dolstra.nl 


Hier kunt u ook uw bestellingen do 
24 uur per dag, 7 dagen in de week. 
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basis is een raam van 1x v 
meter. Hierop worden 7 
windingen naast elkaar 
gelegd. U kunt hiervoor 
gewoon ` installatiedraad 
gebruiken. De uiteinden 
worden aangesloten op een 
echte variabele condensa- 
tor van soo pF. Het beste is 
om de beide segmenten 
van de condensator parallel 
te schakelen. Ор deze 
manier wordt het hele fre 
quentiegebied van зо - 
1700 kHz in een keer Безге 
ken. De variabele conden. 
sator kunt u uit een oude 
radio slopen of op een 
radiobeurs op de kop zien 
te ikken. ook kent 
Electronics uit Hoek of 
Barend Hendriksen ш 
Nieuw-leusden willen ze 
nog wel eens in voorraad 
hebben, 

Deze antenne kunnen we niet rechtstreeks 
op onze ontvanger aansluiten omdat het 
raam hoogohmig is. Daarom leggen we 
tussen de derde en de vierde winding een 
zogenaamde koppelwinding. Deze winding 
kunnen we rechtstreeks op de so W ingang 
van onze ontvanger aansluiten. Deze con- 
structie fungeert als het ware als een 
transfarmator die het hoogohmige signaal 
omzet in een laagohmig. De antenne moet 
draaibaar opgesteld worden. Op die manier 
kunnen we meerdere stations op dezelfde 
frequentie uitelkaar halen. Loodrecht op 
het vlak van de antenne hoor je namelijk 
niets, Het ongewenste signaal kan zo tuit- 
tenuit worden 


Met de hier omschreven antenne zijn heel 
goede resultaten mogelijk. Ik heb deze 
antenne jarenlang binnenshuis gebruikt en 
zowel Noord: als Zuidamerikaanse stations 
binnengehaald. 

In de loop der jaren zijn er diverse sche. 
ma's verschenen met variaties op het 
bovengenoemde ontwerp. Raamantennes 
buiten met versterker en afstandbedie. 
ning, superloops, loops van gigantische 
afmetingen, alle met het doel een zo sterk 
mogelijk schoon signaal uit de ether te 
halen, Wie hier meer over wil weten kan 
het beste het boek Rahmenantennem van 
Ben Peters aanschaffen. Het is verkrijgbaar 
bij de Wilhelm Herbst Verlag te 
Ostheim/Róhn. Het boek beschrijft de 
geschiedenis van во jaar magnetische 
antenne literatuur met diverse schema's 
en foto's 
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middengollontuanghoek met rechtsboven de Kiwa-loop 


Ook de commercie heeft niet stilgezeten. 
en biedt kant en klare oplossingen aan. 
Een hele mooie antenne is de ALA 1530 van. 
Wellbrook. Het is een actieve loop die het 
hele gebied van lange-, midden- en korte 
golf bestrijkt De antenne kan draaibaar ор 
ееп mast in de їшїп worden gemonteerd 
еп hoeft verder niet afgestemd te worden. 





De то @-о05 


Een andere, wat duurdere oplossing is de 
Kiwa-loop Dit is een binnenantenne met 
afstemming en terugkoppeling. Deze 
antenne is zowel horizontaal als verticaal 
draaibaar en geeft zo vele mogelijkheden 
voor het wegdraaien van ongewenste sta- 
tions en storingen. De antenne geeft een 
sterker signaal af dan de ALA, maar pikt 
door zijn hoge gevoeligheid en plaatsing 
binnenshuis wel meer storing op. Ik heb 
beide loops nu in gebruik en ben bezig 
met een uitgebreid testrapport. Een ander 
ontwerp van Andy Akin van Wellbrook is 
de көлү. Deze antenne bestaat uit twee 





loops met een omuek van 25 m. Door 
middel van wat elektronica kan de ont- 
vangstrichting geregeld worden. Je hebt 
wel een tuin van enige omvang nodig еп 
een goede verhouding met de buren. Ook 
noem ik in dit verband nog de Grahn-loop, 
die in Duitsland veel verkocht wordt. Dit is 
een loop met diverse elementen die 
geschikt zijn voor verschillende frequentie- 
gebieden. Tot voor kort werden ook door 
de lerse radioamateur Graham Manyard 
diverse typen loops geproduceerd. Hij is er 
echter onlangs mee gestopt. 

Tenslotte zijn er in het verleden een aantal 
actieve ferrietantennes gefabriceerd. In de 
praktijk blijken de eerder genoemde 
antennes echter beter te voldoen. 


De ontvanger 


Over het algemeen geldt: de ontvanger 
moet gevoelig en selectief zijn. Een digita- 
le uitlezing van de frequentie is niet perse 
nodig. De Europese middengolfstations zit 
ten op een zogenaamd 9 kiz-raster. Het 
Amerikaanse raster is 10 kHz. De frequen- 
tie van de stations is zo gemakkelijk te 
achterhalen. Wie nog beschikt over een 
Grundig Satellit of Trio 98-5205 heeft daar- 
зап cen prima middengolfontvanger, De 
Trio beschikt over mechanische filters, die 
de middengolfkanalen keurig van elkaar 
kunnen scheiden. Moderne ontvangers 
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zoals de NRD's, de AOR AR 7030, de Icom. 
R75, en de Kenwood Rsooo zijn uitermate. 
geschikt, Ze beschikken over verschillende 
brandbreedtes en zijn gevoelig. De fre- 
uentieuitlezingen willen echter nog wel 
eens storen op de binnenhuisloops. 





Een aparte categorie vormen de dumpont 
vangers, Dit zijn professionele ontvangers 
die in gebruik zijn geweest bij de overheid. 
marine of commerciële luisterdiensten. 
Oorspronkelijk zijn ze оой eens aange- 
schaft voor prijzen van 15.000 gulden of 
meer. Nu worden ze op de markt aangebo- 
den voor soo tol 1500 gulden. Duurdere 
exemplaren duiken ook af en toe op, maar 
zijn voor ons doel alweer minder aantrek- 
kelijk 


Professionele ontvangers hebben ook pro 
fessionele specificaties, let wel: op het 
moment dat ze afgeleverd worden. Koopt 
u een dumpontvanger dan is enige kennis 
van elektronica wel gewenst. Kleine repa- 
raties en afregeling van de ontvanger moet 
u eigenlijk zelf kunnen. Koopt u van pari 
culieren, kijk dan goed uit en laat het hele 
apparaat demonstreren en luister kritisch. 
De dumpshops zoals de Baco in Ijmuiden 
bieden meestal ontvangers aan die zijn 
nagekeken. Types die de laatste tijd wor- 
den aangeboden zijn: de Telefunken ELK 
639, de Skami 5001, diverse types van 
Rhode А schwarz en Siemens en de 
Plessey ontvangers. De laatste zijn meest 
al alweer wat duurder, 


De accessoires 


Voor de ontvangst van de middengolf zijn 
eigelik weinig accessoires nodig. Als u een 
afstembare loop gebruikt is een extra pré- 
selector niet nodig. De preselectie wordt al 


geleverd door de antenne zelf. Vaak heeft 
de ontvanger een meelopende préselector, 
die automatisch met de hoofdafstemming 
mee wordt afgestemd. Raadpleeg hiervoor 
uw gebruiksaanwijzing en schema. Bij niet 
afstembare antennes loont het vaak de 
moeite om een préselector te gebruiken 
zodat niet een totaal frequentiegebied de 
ontvanger ingebraakt wordt, maar uitslui- 
tend dat deel van de middengolf wat u wilt 
beluisteren. Goede préselectors zijn zelf te 
bouwen (Kent uit Hoek) of te kopen (RF: 
systems via Doeven). 

De laatste tijd duiken ook nog wel eens de 
zogenaamde fasing-units op. Dit zijn 
kastjes met elektronica waarop een hoofd. 
еп een bijantenne moeten worden aange- 
sloten. Door middel van faseverdraaiing 
van beide antennes kunnen bepaalde sta 
tions of storingen weggedraaid worden 
door de signalen їп tegenfase te zetten. Ik 
heb er zelf nog geen ervaring mee, maar 
het schijnt goed te werken. De bekende 
fabrikant МА maakt dergelijke stukjes 
wonderelektronica an. Tenslotte zijn er de 
diverse typen audiofiters die het signaal 
voordat het uw koptelefoon bereikt nog 
eens bewerken en bepaalde frequenties 
kunnen onderdrukken (notch) of juist kun: 
nen doorlaten (pass). De Duitse fabrikant 
Dierking maakt hele mooie filters, onder 
andere het GO 82NF fier 





Hier eindigt het verhaal over de techniek. 
van de middengolf In de volgende aflever- 
ing zullen we daadwerkelijk over de band 
gaan zwerven. Ook zal ik u vertellen waar 
we onze informatie over nieuwe frequen- 
ties, stations en testuitzendingen vandaan 

kunnen halen. ` 





De Grundig Satelit 3000 


Webkiosken: 
telefooncellen voor 
internet in de VS 


In Amerika verschijnen de eerste inter- 
net ‘telefooncellen’ op straat. Ze lijken 
ор gewone telefooncellen en staan ook 
op de zelfde plekken die voor het grote 
publiek toegankelijk zijn, zoals stations, 
restaurants en winkelcentra. Maar in 
plaats van cellen spreekt men er van 
webkiosken. Het publiek krijgt daarmee 
vanaf vrijwel iedere plek buiten het 
eigen huis, of kantoor, toegang tot 
Internet en email. De instalatie van de 
Webkiosken is onlangs begonnen. 
Het initiatief komt van computerleveran 
cler NCR en NetNearU, die voor dit pro 
ject samenwerken met PBG, de grootste 
fabrikat van telefooncellen, 
Gezamenlijk bieden ze een kant-en-klare 
oplossing. inclusief hardware, software, 
behuizing, installatie en ingebruikname, 
De samenwerking betreft tevens het 
onderhoud, waarin zijn begrepen het 
inzamelen van contam geld, het beheer 
op afstand en onderhoud en reparatie 
| van de apparatuur. 
De Webkiosken worden geplaatst op 
luchthavens, in restaurants, hotels, con 
ferentiecentra, winkelcentra, kantoorge- 
bouwen en andere gebieden die voor 
publiek toegankelijk zijn. Ze bieden con 
Sumenten directe toegang tot Internet, 
Net zoals bij telefooncellen accepteert 
de Webkiosk contant geld als betaal 
middel. Een andere inkomstenbron 
wordt gevormd door het advertenties. 











Email blijft vaak 
onbeantwoord blijkt ui 
onderzoek tijdschrift 


‘Maar liest 39 procent van de email aan 
bedrijven en instellingen blijft onbeant- 
woord. Dat is de conclusie van de repre 
Sentatieve emallseactietest onder 165 
bedrijven en instellingen die het 
Tijdschrift voor Multimedia heeft gehou- 
den in mei. Er is een kleine verbetering 
ten opzichte van vorig jaar, toen tijdens 
de eerste emailtest van Tijdschrift voor 
Multimedia 43 procent van de gemailde 
bedrijven niet reageerde. Een marginale 
daling van slechts vier procent. De ver- 
betering ten opzichte van vorig jaar 
komt dan ook met name tot uiting In de 
kwaliteit van de reacties en de snelh 
van de antwoorden, 








OOK DEZE MAAND NOG EEN AANTAL 


BELGISCHE FREQUENTIES 
WEER FREQUENTIE 


België Gemeentepolitie 


Plaats Frequentie 
Aalst 155.350 
Aalst 153.275 
Andenne 153505 
Anderlecht 152.850 
Antwerpen 149.950 
Antwerpen 172.880 
Antwerpen 172.920 
Antwerpen 12980 
Antwerpen 173.040 
Antwerpen 173.220 
Antwerpen 170.230 
Arendonk 153925 
As 158.610 
Asse 153.980 
Asse 153.775 
Audergem 152950 
Baarle-Hertog 155.075, 
Balen 152409 
Beernem 150.750 
Beerse 153525 
Beersel 153025 
Berchem 172.530 
Berchem-StAgatha — 153000. 
Berlaar 152975 
Beveren 153.175 
Blaasveld 154350 
Blankenberge 15225 
Boechout 152.975 
Bonheiden 152.925 
Boom 154.150, 
Boom 153.975, 
Boom 153.890 
Borgerhout 172.830 
Bornem 154.150 
Borsbeek 153575 
Bosvoorde 153.800 


Boussu 153.000 


VOLGENDE MAAND 
ит 


Braine vAleud 
Braine I" Меш 
Brakel 
Brasschaat 
Brecht 
Breendonk. 
Broechem 
Brugge 
Brugge 
Brugge 
Brugge 
Brugge 
Brugge 
Brugge 
Brussen 
Brussel. 
Brüssel. 
Brussel 
Busser 
Brussel 
Brussel 
Brussel 
Brussel 
Brussel 
Brussel 
Buggenhout 
Burcht 
Charleroi 
Charleroi 
Ciney 
Chaudfonts 
Colfontaine 
Courcelles 
Couvin-Florennes 
Deinze. 
Dendermonde 
Dendermonde 
De Pinte 
Deurne 
Diepenbeek 
Diest 











15200 
154125 
152.400 
152.875, 
152.750 
154.150 
152.975 
152.950 
153.400 
153.800 
152625, 
153.450 
153.850 
138.080 
170230 
155525 
155.700 
155.950 
152.800 
152.900 
153.050 
153.500 
159.750 
159.830 
159950 
153.825 
172.830 
153.275 
152.125 
158310 
153.825 
153.000 
152975 
153.100 
352075 


155825, 


152715 
153.425 
172830 
153225 
152575 





Diksmuide 
Dilbeek 
Dilsen 
Dinant 
Duffel 
Dworp 
Edegem 
Edingen 
Eeklo 
Ekeren 
Elsene ( Ixelles) 
Emblem 
Esneux 
Essen 
Etterbeek 
Evere 
Fleurus 
Frameries 
Ganshoren 
Gavere 
Geel 

Genk 

Gent 

Gent 

Gent 

Gent 

Gent 

Gent 

Gent 
Geraardsbergen. 
Gingelom 
Gravenwezel 
Grimbergen 
Grobbendonk 
Gullegem 
Halle 
Hannuit 
Hasselt 
Heffen 
Heindonk. 
Heist 008, 
Heist 008, 
Herentals 
Herenthout 
Herstal 
Herzele 
Hoboken 
Hoei 

Hoei 

Hoei 

Hoei 
Hoevenen 
Hooglede 
Hoogstraten 
Houthalen/ 
Helchteren 
izegem 
Jemeppe 
Jette 

Kallo 
Kalmthout 
Kapellen 





153.975 
153.950 
158.610 
170.060 
152.975 
153.025, 
16825 
152.925 
152.975 
172.830, 
153 350 
152975 
153.625 
153.025, 
153.100 
153.150 
153.525 
153.000 
153.300 
153.425 
152.450 
153400 
152625 
153425 
153.475 
154.075 
154450 
152.500 
169.340 
152.400 
152.225 
152.650 
153250 
153800 
154.025 
153.025 
153.950 
153228 
153.075, 
154.150 
152.150 
170.080 
154.770 
153.800 
153.575 
152400 
172830 
166.910 
153.000 
35345 
153.950 
168.270 
152.675 
153.625 


152.275 
152.675 
153.575 
153400 
153175 
168.270 
153.750 





Kampenhout 
Kasterlee 
Kieldrecht 
Knokke-Heist 
Koekelberg 
Koekelberg 
Kontich 
Kortemark 
Kortrijk 
кот] 
Kraainem 
Kruibeke 
Lanaken 
Ledeberg 
Leest 
lessen 
Leuven 
Lichtervelde 
Lier 

lier 

Unt 
Lippelo 
Lochristi 
Lokeren 
Lommel 
шк 

шк 

шк 

Luik 
Maaseik 
Maasmechelen 
Maldegem 
Machelen 
Malle 
Marche en Famenne 
Mechelen 
Mechelen 
Mechelen 
Mechelen 
Mechelen 
Mechelen 
Meise 
Menen 
Merchtem 
Merelbeke 
Merksem 
Ixelles 
Mor 

Mol 

Mol 
Molenbeek 
Mons 
Mons 
Moorsele 
Mortsel 
Namen 
Namen 
Namen 
Namen. 
Nazareth 
Neerpelt 
Niet 


193750 
155.075 
153.195 
155.200 
153.000, 
153450. 
153505 
15265 
155.625. 
191025 
153.850, 
153.095 
158.610 
153.425 
15305 
153.575 
152.725 
152.675 
152.975 
152.650, 
153.975, 
154.150 
153.425, 
153.05 
152,830 
162.950 
163.090, 
163.270 
158.490 
158.610 
158.610 
152.575 
153.750 
152.750 
152.925 
153.075 
152.150 
152.925 
152.075, 
153.525, 
159.950 
153.950 
154.025, 
153.950 
153425 
172.830 
153450 
152400 
152.675 
154450 
152350 
153.225 
153.375, 
154025 
15395 
153575 
153925 
162030 
153575 
153425 
152830 
154.50 





Nieuwerkerken 
Nieuwpoort 
Ninove 
Ninove 
Oostakker 
Oostkamp 
Oostende 
Oostende 
Oostende 
Oostende 
Oostende 
Opwijk 
Oudenaarde 
Oudergem 
Overpelt 
Overijse 
Overijse 
Overijse 
Phillipevile. 
Puurs 
Quaregnon 
Ranst 

Reet 
Roeselare 
Ruddervoorde 
Ruisbroek 
Rumst 
Rupelmonde. 


Sambreville/Gembloux 


‘Schaarbeek 
Schelle 
Schilde 
Schoten 
Seraing 
Spa 
Stabroek 
Staden 


St 
st 
я. 
St 
st 
я. 
E! 
st 
E 
я. 
st 
я. 


Agatha-Berchem. 
Genese 

Ghislair 

itis 

Job 

Joost ten Node 
Lambrechts 
Nicolas (Luik) 
Niklaas 
Niklaas 
Niklaas 
Niklaas 


StPauwcis. 
St Pieters-Woluwe 
St-Truiden 
Steendorp 
Steenokkerzeel 
Stekene 
Strombeek - Bever 
Temse 

Terhagen 

Termat 
Tessenderlo 

Tielt 

Tisselt 


152.225 
158.600 
153275 
392970 
153415 
15050 
155.075 
158.350 
158.375 
153.575 
155.550 
153950 
153.225, 
152.950, 
152.830 
15228 
153.625 
152775 
153.100 
154.150 
153000 
152975 
154.150 
153.675, 
15050 
154.150 
154.150 
153.75 

153.570 
153-650, 
153.975, 
152.750 
152.750 
163.590 
162375 
168.270 
153.850 
153.000 
152425 
153.000 
153.550, 
152.750 
153.600 
153.900 
153575 
153.195. 
152375 
153.800 
152.575 
15205 
153.900 
152225 
153.175 
153750 
153175 
193350 
153.175 
154.150 
153950 
152270 
152.675 
154.150 





Tongeren 158450 
Tongeren 153.625 
Turnhout. 152975 
Turnhout 155075 
Turnhout 155450 
cce 153.700 
Verrebroek 153275 
Verviers 152.375 
Verviers 152.775 
Vilvoorde 153.750 
Vise 154.100 
Vorst 163.200 
Vrasene 15375 
Waarloos. 153975 
Waasmunster 153.825 
Walem 153.075 
Waremme 153275 
Waterloo 154100 
Watermaal Bosvoorde 153.800 
Wavre 152825 
Wavre 153.025 
wechelderzande — 35470 
Wemmel 153.950 
Wervik 154.025 
Wetteren 152.875 
Wevelgem 154 025. 
Willebroek 154.150 
Willebroek 153575 
wilrijk 172.830 
Wommelgem 172.830 
Wijnegem 172.830 
Zaventem 153.750 
Zaventem 154.175 
Zaventem 154.275 
Zaventem 154350 
Zaventem 154.125 
Zaventem 158.700 
Zedelgem 150.750 
Zemst 353350 
Zoersel 152750 
Zottegem 152.400 
zwijndrecht 172.830 
ANTWERPEN (am Tower/ 
homer 
ANTWERPEN 121.800 Ground traf- 
fie/control 
ANTWERPEN 129.520 Approach 
ANTWERPEN ` ` 3129600 Approach 
ANTWERPEN 19450. Ground 
Begavia 
ANTWERPEN 331700 Delta Air 
transport 
BEAUVECHAIN 122.100 Mill tower/ 
approach 
BEAUVECHAIN ` 12300 Approach 
traffic] 
crossing. 
BRASSCHAAT — 22990. Towerlinfo 


BRUSSELZAVENTEM 18.600 Tower 


primary]. 
homer 











29 
BRUSSELZAVENTEM 120,100 ` Approach | Oost 2 NAMEN m&ooo Namur 
final/ atc MAASTRICHTBEEK 135.450 Eurocontrol radio 
BRUSSELZAVENTEM 120.775 Tower If Sector Coast | NOERTRANGE 126950 Info airo 
backup freq. | MAASTRICHTBEEK 133.350 Eurocontrol club 
BRUSSEL-ZAVENTEM 121.00 Tower/ Sector Oost | OOSTENDE 18.700. Tower traf- 
homer MAASTRICHEBEEK 132.250 Eurocontrol fic[primary 
BRUSSELZAVENTEM 121.875 Ground | Sector OOSTENDE 120.600  Approach/ 
BRUSSEL-ZAVENTEM 122.100 MilLinfo/ West 2 homer 
crossing кена. m9200 Baleninfo | OOSTENDE mm Ground/trat- 
BRUSSEL-ZAVENTEM 122.500 Info 1 cros- | KLEINE BROGEL 222100 Mil tower ficcontrol 
sing KLEINE BROGEL 122.500 Mil OOSTENDE 131975. Aeroground 
BRUSSELZAVENTEM 125.000 Approach I approach PARIIS 178.155 Charles de 
control KLEINE BROGEL 123.300 Mill. radar Caulle 
SOUTH шк 19.275 Mill, tower approach 
BRUSSEL-ZAVENTEM 126.750 Approach! | ШК x30 Mill. tower/ | PARIJS 18,850 Paris Orly 
control WEST crossing. approach 
BRUSSELZAVENTEM 126.900 — Info шк 129.250 Mill. PARIS ойлоо Parijs 
BRUSSELZAVENTEM 127.225 Control West aproach control 
High Sector | LUXEMBURG п8л00 оме] SAINT GHISLAIN. 118,425 Saint 
BRUSSEL-ZAVENTEM 128.000 Approach | homer Ghislain 
control EAST | LUXEMBURG  n8goo Approach radio 
BRUSSELZAVENTEM 128.200 Approach | final SAINT HUBERT ` pi Saint 
control EAST | LUXEMBURG 121750 Information Hubert. 
BRUSSELZAVENTEM 128.450 — Approach | MIDOEN ZEELAND 119.250 Airport radio 
control EAST Midden THEUX 120.325 Info 
BRUSSELZAVENTEM 128.800 Approach | Zeeland. nl 
control 
NORTH 
BRUSSELZAVENTEM 29.650 — Approach) 
control 


BRUSSELZAVENTEM 130.550 — Info Abelag S P E A K Ei R 
BRUSSELZAVENTEM 131100 — Approach | 

control WEST 
BRUSSELZAVENTEM 131.450 Belpavia MICRO FOONS 
BRUSSELZAVENTEM 131.500 — CityBird 
BRUSSELZAVENTEM 131.700 Delta Air 


BRUSSELZAVENTEM 131.900 Transavia 
BRUSSEL-ZAVENTEM 132.475 — Approach 


departure 
CHARLEROI ` nao Tower Nieuw van Team zijn speaker/microfoons uitgerust met een oorsteun. Deze worden 
primary aan het oor bevestigd door middel van een rubberen oorsteun. Het is gemaakt van 
CHARLEROI 121.800  Ground/ zacht rubber, zodat de gebruiker er nauwe- 
traffic- lijks wat van merkt. De miniatuur 
control luidspreker die aan de corsteun 
CHARLEROI ` oam Approach] vastzit, kan goed passend in 
homer het oor worden aangebracht. 
FLORENNES ` zim Mill tower voor wat betreft de microfoon 
FLORENNES 122.500 Trafic cros- zijn de drie uitvoeringen ver 
sing schillend. Zo is de ORM 35 ult 
сек 120.400 info gerust met een flexibele arm 
GOEISENMOVEN 125375 Mill tower met aan het eind de microfoon 
GRIMBERGEN 19.500 Томег/ Deze kan in vrijwel elke stand 
primary gebogen worden. De OSM-35 
MAASTICHTBEEK 127.625 Eurocontrol heeft een revert-microfoon en 
Sector Delta de ОСМ35 heeft een inge- 
MAASTRICHEBEEK 132.200 Eurocontrol bouwde microfoon. voor alle 
Sector drie geldt dat de unit waar de 
West 1 ptt-knop aangebracht is voor- 
MAASTRICHFBEEK 132.850 Eurocontrol zien is van een dip om de 
Sector ONLO unit te bevestigen op een 
MAASTRICHEBEEK 133.950 Eurocontrol boord of kraag. 


Sector 
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E 
Gevraagd voor ons CB-MUSEUM oude 
2)Mc portofoons, mobiele- en basis appa- 
ratuur. 

mail: Info@combai.nl Tel, 010-5010077 


= 
эма 

Te koop: Comm. Ontv. Lowe HF 150, toet- 
senbordje, Pre Selector PR 150, Danmike 
Filter DSP , DX 10 Actieve antenne ( heeft 
altijd op zolder gestaan), Alles zn. 
alles werkend te zien. Nu in een koop Vr. 
Pr, Г 2500,- (nieuwwaarde ca. f 3200,-). 
Tel oso (Groningen), 5417957. 





tome 
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Te koop : Lowe SRXiso digitale wereldont- 
vanger, 153-1602 KHz, 5.9-15.5 MHz, 87.5- 
108 MHz, 20 geheugens, klok, search, etc. 
Met batterijen, doos en handleiding. 

Pris 75 gulden. Tel. 0572-351268. 





= 


244 
Te koop wereld ontvanger LOWE 225 
Europa als nieuw en kompleet, 
Vraagprijs f 850. Bellen tussen 17 en 19 
‘uur Tel одо 2519820. 





5. Lowe HF225 f 950,- Drake SWB 
(nieuw in doos) f 1595,- Scanner ARE200 
Ind, computer interface, softw. en aan- 
sluiting voor POCSAG, ERMES F 1195,- Orig. 
computer interface voor ARBooo scanner 
CU&232 f 175,- Onderdelen Plessey 

PRa250. Documentatie diverse ontvangers. 
Kijk op wwwpercom.myweb.nl Tel. 0598- 
635627 of e-mail percom&zonnet.nl 





TEEST ала BAM-UACAL 
Postaus 25985, 1070 AL AUSTEROAM. E-MA EN Ал Am 
antuan Bramer, Uirsturrend voos 








те on 
0342 - 494263 





m6 

RAM jaargangen vanaf ca. 1988 Um 1999 
kompleet, per jaargang / зог. Ze. opha- 
len. Tel. 0297-285947 of e-mail 
Mel.ArnoldGinter.NL net 





2267 
Gevraagd een DATONG actieve buiten 
antenne. Aangeboden communicatie ont- 
vanger AOR 7030 um 070 3277315 
E 

те koop gevraagd kantel of een vakwerk: 
mast prijs tot. 250, 
Tel 0264427458 Mob. 0624772582 





== 
ney 

Te koop OX vo Actieve antenne van RF 
Systems, 90 cm lang, dimaeter 32 mm, 
лоо KHz - 30 МОН: (50 KHZ-50 MHZ) met 
netvoeding, documentatie en bevesti 
signesmateriaal. Nieuwstaat / зоо; 
Gestabiliseerde netvoeding va V tot 15 V 
regelbaar met meter. Nieuwstaat f 25 
Info tel. ojo 6915922. 





чеин 


3240 
Te koop Belcom LS-102 all mode 26-30 
Miz. Kenwood 1550.05 - 30 MHz 100 watt. 
Kenwood ATso auto tuner. Kenwood Р# 53 
Power Supply 22,5 amp. Kenwood TM 251 
2470 cm RX 50 мап, nieuw. Adi-AR 446 
mobil 400 - 480 MHz RX + TX. Adi-AT 400 
porto 400 - 480 MHZ RX + TX. Albrecht Rl- 
102 140-175 MHz. Dragon SY-130 so watt 
140-175 MHz. Dragon SY - 495 V 5o watt 
Basisset 135-175 MHZ. FT 100 MKII 
Nieuwste uitvoering. Inl. o6 26248048. 


zum 
Gevraagd antenne tuner Yaesu Fc 707 of 
Fc 700, AOR - AR 5000, FRG - 9600, 
Kenwood Tm 742 2+70+23 cm. aanbiedin- 
gen 06 26248048. 





zen 
Gevraagd: wie kan mij helpen aan docu- 
mentatie van Racal R17L, schema's en 
afregelinstructies. Ook gevraagd LG con. 
verter van Racal + kast voor combinatie 
(ва + LG converter). E-mail 
clecomte@casema.net of tel. 076 5654319. 





ma 

те koop (of te ruil) 80486 DX2-S 66 MHz, 
BMB intern geheugen. Harde schijf 1,2 Gb 
+ 3,5 diskdrive + 51/4 diskdrive + disket- 
tes + CD Rom wisselaar, inclusief handlei- 
dingen + bijbehorende programma's, Prijs 
1 400, Of ruilen voor een goed werkende 
Grundig satellit met ssb. Tel. ото 3944070. 


xm 
E 

Te koop wegens kabelaanleg in België, 
vrijstaande vakwerkmasten (Pylonen) 
хат, Tot 36 m. Prijzen vanaf f 150 Jos 
Lauwers, tel. 0032 (6) 14670365, 


ed 
ET 

Te koop Yaesu 757 GX Cat system HF All 
mode Tranceiver 100 watt regelbaar. Ook 








ERS Telecom 
Maldedonk 79 - 0.0185 Wachtebeke 
wrens be 
inlagen be 


+ См promus range mobier agen 
= Draadiaze ten ink lon ange 
ce 
GPS emen 
+ ATV (ze ite ай kant en Kaar 
Al zeden ontsangstapparasuur 
+ (илне vor СВ Кабо aati 
* Scamen-C8-LPO-PMR- 
egen test HAM 


Kenwood Alinco «lam - Bearcat - President - 
Diamond - ea Yagi - AOR - Lowe. en. 


Stead apen op zaterdag 
van оз tot 18004, 
doordeweeks gran op afspraak. 
decl ma voor onze openingsuren 


ла, +32 пө 3429 507 
T Q9 3420017 
Gom +32 075 289 507 

















Conrad Electronic 
Nederland BV 


Postbus 12 
7500 AA Enschede 
Tel: 053 4285444 | 
WWW.CONRAD.NL 


‘Alles voor de zendamateur 
* Handscanners 
* CB-zendtechniek 
LPD handscanners 
* Antennes 
* Vermogensversterkers 


* Kortegofontvangers | 
| 


z— | 


zeer geschikt voor 27 mv. Yaesu 757 NO. 
voeding 23 AMP. Yaesu MO-1 microfoon, 
Hele lijn zg.0.h, en prima werkend, 
‘slechts / оог. Tel. osn 452518 


22426 
Te koop audio, TV- en video meet/testap- 
paratuur. Betacam/SP- en Digital /U- 
matic/BVU tapes en apparat. HMI licht. 
Tel. 0227-581892. 


nen 
Gevbraagd FRG 9600 met Pal video uit. 
gang. Sony VX-1000 DV Camcorder 
Racal/plessey comm. Ontvanger met dig 
tale uitlezing. Tono 777 eigenaar iem. 
vraag, Tel. 0227 581802 





E 
Te koop 4 stuks LPD's Icom (nieuw) 
Tel. 0227 581892, 


(E guum mmm 


14 oktober 


Dag voor de amateur. Americahal Apeldoorn 


o 


21-22 oktober 


Jota 2000. een wereldwijde radio-scouting activiteit. Er worden gelicenseerde amateurs 
gevraagd om deel te nemen. Aanmelden: www jotazooo.nl 


1 november 


‘Amateur Radiozendexamens Radiotechniek en Voorschriften 1 en 2. Inl 
http://wwweveron.nl/amrad/exam.htm. 


4 november 


Radio Onderdelenmarkt Assen, georganiseerd door de Radio Contest Groep Assen, 
Artivacremise Assen, 


12 - 13 december 


Amateur Radiozendexamens Opnemen en seinen 12 wpm. Inl 
http:/fwwwveron.nl/amrad/exam.htm. 


Belgié 
1 oktober 


Hamradio event 2000. De sectie NOL nodigt айе radioamateurs uit op hun tweede. 
uitgave van hun hambeurs, dit jaar met ook met kofferbakverkoop. De beurs gaat 
door op zondag 1 Oktober 2000 in het Parochiehuis, Kerkplein te Bocholt. De deuren 
gaan open vanaf gu. 

Info en reservaties kunnen via: Frans, ONGMP tel: 089/461306 of via e-mail 
nolinfo@ping.be 


19 november 


Microwave Roundtable. Ook dit jaar hebben we het prachtige kader van de Abdij van 
Vlierbeek in Kessel-Lo uitgekozen voor deze aktiviteit In deze mooie en rustige 
‘omgeving is parking geen enkel probleem, en is er ruimte genoeg om een тоо! 
programma uit te werken. 

Ziehier wat we er dit jaar zullen van maken: Lezingen: Digitale TV: twee Duitse 
amateurs, Uwe en Hans, vertellen їп het nederlands over hun experimenten met deze 
mode met demo's; Meten aan ATV-signalen, door Willy, ONARI; Patch-antennes voor 
‘microwaves, door Danny, ONAAOD, en Peter, ON4CDO; Micro-Wave mogelijkheden van. 
Fase 3 D. Demo's: ATV : ONART, Uwe en Hans (digitaal), en de Alex van de firma 
RSE; Het 10 GHz baken : demo's Lem. het schakelen van het uitgangsvermogen. 
(van 2.3 Watt tot 1,5 milliwail) 

En vele andere zaken. 
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Australié 


De bewindslieden voor Buitenlandse Zaken 
еп Communicatie stellen een extraatje уап 
drie miljoen Australische dollars beschik 
baar voor Radio Australia. De wereldom- 
тоер uit het land van de kangaroe kan 
daarmee zijn uitzendingen voor Azië en 
het Pacifisch gebied uitbreiden. Het geld 
zal onder andere worden gebruikt om de 
Internetcapaciteit van het station te ver 
groten. Daarnaast wil de Australische. 
wereldomroep zendtijd gaan huren op het 
zenderpark Darwin, Tot de gedwongen slui 
ting enkele jaren geleden, was dit zender 
park een belangrijke steunpilaar van Radio 
Australia, Onlangs zijn de kortegolf zen. 
ders en antennes in Darwin verkocht aan 
de internationale zenderketen Christian 
Voice. Dit station is opgezet door een puis 
sant rijke Britse zakenman en beschikt al 
over kortegolf zenders in Zambia en Chili. 
‘Over de verkoop van zenderpark Darwin is 
In Australië enige onrust ontstaan. In de 
pers werd vooral kritiek geleverd omdat 
Christian Voice een fundamentalistische. 
‘organisatie zou zijn. De huidige ultzendin- 
gen van de zenderketen lijken die beschul- 
diging echter niet te ondersteunen 
Christian Voice heeft zich inmiddels bereid 
verklaard om een deel van de zendcapa 
Фей In Darwin te verhuren aan Radio 
Australia. 


Angola 


Na meer dan зо jaar afwezigheid heeft het 
rooms-katholieke radiostation Radio 
Ecclésia de afgelopen zomer zijn - vooro- 
pig tijdelijke = comeback op de kortegolf 
gemaakt. Dankzij de hulp van Radio 
Nederland Wereldomroep kreeg Radio 
Ecclésia de beschikking over twee uur 
zendtijd per dag. Daarvoor werden Instal- 
laties op de zenderparken Zeewolde en 
Madagaskar ingezet. De ochtendultzending 
waren tussen 05.00 en обоо uur UTC Ма 
een 200 kilowatt-zender op het relassta- 
tion Talata-Volondry in de ether op 15195 
khz. De avonduitzending was tussen 19.00 
en 20,00 uur UTC 20 khz lager te horen, 
dus op 15175 kHz. Deze signalen waren 
afkomstig van een 500 kilowatt installatie 
ор het zenderpark in de Flevopolder. in 
politiek opzicht kunnen we Radio Ecclésia 
їп de oppositionele hoek plaatsen. 

Het station brengt ongecensureerd nieuws, 
dat de regering in Luanda niet altijd wel 
gevallig (s. De geschiedenis van Radio 
Ecclésia gaat terug tot de jaren vijftig. De 
eerste uitzending vond plaats in 1954, 
maar omdat de signalen maar een beperkt 





deel van de Angolese hoofdstad bestreken, 
werd de so Wattzendinsrllaie verplaatst 
maar het Luandese seminarie terrein, Vif 
ar later vond alweer een relocate plaats 
еп vanaf de 15e verjaardag van het station, 
in 1969, kwam Radio Ecclésia dag en nacht 
їп de lucht. Nog in hetzelfde jaar werd een 
nieuw zenderpark in gebruik genomen, 
bestaande uit drie middengolf, drie korte- 
mat: en twee FM-zenders. De politieke 
druk werd echter steeds groter en zo rond 
1975 voelden veel medewerkers van het 
rooms-katholieke station zich gedwongen 
от Angola te ontvluchten. De toenmalige 
communistische regering stelde alle sta- 
tions in het land voor een drastische. 
keuze: nationalisatie of sluiting. Met twin- 
tig jaar radiostite voor Radio Ecclésia als 
gevolg. Het zou tot 1997 duren, voordat het 
station in aanwezigheid van de aartsbis- 
schop van Luanda kon worden heropend. 
Gezien de grote mate van tegenwerking 
door de autoriteiten, besloot Radio Ecclésia 
echter naast zijn uitzendingen op FM en 
internet ook in te gaan op de aanbieding 
van Radio Nederland Wereldomroep. Door 
een aantal van zijn programma's via de 
kortegolf te verspreiden, zou de positie 
van het station minder kwetsbaar zijn. 

Helaas onistonden er па korte tijd proble- 
men rond de audioverbinding tussen Radio 
Ecclésia en Radio _ Nederland 
Wereldomroep. En omdat de technicus die 
deze verbinding had opgezet Angola 
inmiddels had verlaten, zag de wereldom- 
тоер zich genoodzaakt de relaisuitzending 
ор te schorten. Wellicht dat in het najaar 
сеп nieuwe poging wordt ondernomen om 
het programma van Radio Ecclésia via de 











zenders van Radio — Nederland 


Wereldomroep in de ether te brengen. 
Meer informatie is te vinden op de websi- 





uitzendingen zijn te benaderen via 
hutpi//www.netangola.com. Het postadres 
voor ontvangstrapporten luidt; Rua 
Commandante Bula n8, Sao, Paulo CP- 
3579, Luanda, Angola, Een hobby-opname 
van de eerste experimentele relais-ultzen- 
ding via de Flevo-zenders van Radio 
Nederland wereldomroep is op te vragen. 
bij httpi[www.cdra.cjbinet. 








Verenigde Staten (1) 


De Amerikaanse zendamateur George B. 
Hutchison (roeptekens: WkSJ) heeft een. 
licentie voor experimentele radioteletype 
uitzendingen op 6994 en 13572 kHz. Met de 
oeptekens МАХНА en een shift van 170 
Hz is zijn "Americas Broadcast RTTY Station’ 
dagelijks In de ether. Ontvangstkansen zijn 
er vooral в ochtends vroeg om 0500 uur 
UIC. Hutchison werkt met een gemodifi- 
ceerde Collins middengolf zender vanuit 


zijn woonplaats Auburn in de staat 
Washington. Het zendvermagen bedraagt 
maar liefst een kilowatt, hetgeen voor een 
amateurstation nogal ongebruikelijk is. Op 
de website hupwwwt.com is meer 
informatie en een zendschema te vinden. 
De experimentele licentie is afgegeven met 
het doel om de belangstelling van het 
publiek voor een radioteletype nieuwsuit- 
zending te pellen. Nu de tijd van commer- 
ciële RTTYAransmissies al lang en breed 
achter de rug is, vind Hutchison het inte- 
Tessant om vast te stellen in hoeverre er 
nog belangstelling is voor deze manier van 
ultzenden. Bovendien wil hij verzamelaars 
van oude telexmachines, kortegolf luiste- 
raars en zendamateurs een signaal aan- 
bieden. Voor ontvangstrapporten en infor- 
matie staat Hutchisons e-mail adres 
TttOrty.com open, 


E 
hee zeke" 





jet 





Verenigde Staten (2) 


De Armed Forces Satellite Transmitted 
Radio Service (AFSTRS) heeft zijn contract. 
met Inmarsat opgezegd, waardoor de pro- 
grammering van de Amerikaanse leger- 
radio niet langer via de maritieme satelliet 
beluisterd kan worden. Omdat meer dan 
100 marineschepen inmiddels zijn aange- 
sloten op het zogenaamde Direct to Sailor 
(OTS) radio en tv-satelliet systeem, werd 
de service via Inmarsat te duur. Om te ver- 
mijden dat het marinepersoneel op kleine- 
Te schepen daarvan de dupe wordt, heeft 
de US Navy een 

netwerk уап 

ent GENIE 
geactiveerd. 

Het radioprogramma voor Amerikaanse 
militairen bestaat vooral uit National Public 
Radio (NPR) relay-uitzendingen en komt 
sinds augustus in de lucht via zenders in 
Florida, Puerto Rico en ls Het is de 
bedoeling dat onder andere Guam, Diego. 
Garcia en Island aan dat rijtje warden toe- 
gevoegd, zodat er een netwerk ontstaat 
dat de wereldzeeën dekt. Vooralsnog ziet 
het frequentieschema er als volgt uit: een 


marinezender in de plaats Saddlebunch 
Keys, even buiten Key West (Florida), staat 
afgesteld op 12689.5 kHz. Ма Roosevelt 
Roads op Puerto Rico is de NPR-program- 
mering te horen op 64585 kiz. De US 
Navy-zender in het lalaanse Sigonella is 
overdag op 109405 kiz en у nachts op 
4993 kiz te horen. Het marinezendstation 
ор island heeft al getest op de dagire- 
quentie 10320 kiz, terwijl s nachts waar- 
schijnlijk 6350 kiz ingezet gaat worden. 
Het ligt voor de hand dat deze uitzendin- 
gen afkomstig zijn van de basis Keflavik. 
Voor Guam zijn de frequenties 13362 (dag) 
en 5765 kHz (nacht) genoemd en Diego 
Garcia zou op 1579 (dag) en 4319 khz 
(nacht) in de lucht komen. Ale uitzendin- 
gen vinden plas in enketzilband (USB). 
Eventuele wijzigingen in de zendschema's 
zijn te vinden op de websites 
wuw.alrts.osd.mil/afnonradio/hml/sat- 
methtm en www-nprorg. 





Litouwen 


De kleine Utouwse wereldomroep Radio 
Vilnius geeft voor ruim 60.000 Amerikaanse 
dollars aandelen uit, om de aanschaf van 
ееп nieuwe kortegolf antenne op het zen- 
derpark Sitkunai te bekostigen. Het is de 
bedoeling om vanaf oktober de op de 
Verenigde Staten gerichte kortegolf uitzen- 
dingen in eigen hand te nemen. Tot nu toe. 
werd voor de distributie van deze pro- 
gramma's zendtijd gehuurd bij Deutsche 
Telekom (OTK), Via het station Jülich bij 
Keulen zijn de betreffende nachtelijke uit 
zendingen tussen 00.00 en 01.00 uur UTC te 
horen op 9855 kiz. Of deze uitzendtijd еп 
frequentie wordt gehandhaafd, zal nog 
moeten blijken. Mogelijk wijkt Radio 
Vilnius uit naar 9555 of 9710 kHz, frequen- 
ties die al in gebruik zijn op het zender- 
park sitkunai. 

Aanvankelijk zegde de Litouwse regering 
toe om in de benodigde financiën te voor- 
zien, maar die kwam daar enige tijd later 
ор terug. Nu hoopt Lietuvos Radijas, zoals 
de Litouwse omroep officiel heet, hetzelf 
de bedrag via de uitgifte van aandelen 
binnen te halen. inmiddels is de program- 
ma-staf van de wereldomroep uit Vilnius 
enigszins ingekrompen. Tot nu toe werden 
de drie redacteuren annex presentatoren 
ondersteund door een secretare 








die laatste is inmiddels wegbezuinigd. Dat 
heeft de moraal echter niet aangetast, 
want de redactie is vastbesloten om het 
station hoe dan ook in de lucht te houden. 





Engelstalige uitzending voor Europa is 


dagelijks om 09.30 uur UIC te horen op 
эло kHz. De ontvangstkwaliteit in ons land. 
is doorgaans perfect en de programmering 
is van een prettig soort eenvoud. Post voor 
de programmamakers adresseert u aan; 
Radio Vilnius, Konarskio 49, Vilnius, 
Uthuania, of aan het e-mail adres 
ravil@rvanvorlt. De website van de 
Litouwse omroep is te vinden op 
hrtp:[fvwewdnvdt/ichtm,. 


LIETUVOS RADIJAS IR TELEVIZIJA 


Rusland 


Radio Station Tikhly Okean, de zender voor 
Russische zeelui op de Pacifische Oceaan, 
heeft het loodje gelegd. Het station was 
s april 1963 regelmatig op de kortegolf 
te horen, via zenders in onder andere 
Vidivostok, Irkutsk en Khabarovsk, De 
laatste tijd had Radio Station Tikhiy Okean 
nog twee fulltime journalisten en een 
part timer in dienst. Een zeilde soort pro- 
gramma, maar dan voor opvarenden van 
de Russische vloot in de Allantische 
Oceaan, is nog wel actief. 

Radiostamtsiya Atlantika komt tweemaal 
per week in de lucht via zenders. in 
Moermansk Op dinsdag en vrijdag is het 
station tussen ойло en 09.00 uur UIC te 
horen op 17266 kHz (USB). De parallel-fre- 
‘quenties voor deze uitzending zijn 4429 en 
éso khz. Een bandopname van 
Radiostantsiya Atlantika is te beluisteren 
op de website htp://www.intervalsig- 
nals.com. 








Alaska 


World Christian Broadcasting (WCB), eige- 
maar van het christelijke kortegolf station 
KNLS, wil de capaciteit van de uitzendin 
gen verdubbelen. Door de aanschaf en 
installatie van een nieuwe 100 kilowatt 
installatie met bijbehorende antenne kan 
KNLS - dat ook bekend staat als The New 
Life Station ` zijn dagelijkse programma- 
uren uitbreiden naar 20. Eén van de zen- 
ders zal helemaal aan de Chinese KNLS 
zendingen worden gewijd, terwijl de ande- 
Te Engelse en Russische programma's de 
ether in zal slingeren. 
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Waterraketten, 
vliegers en zeezenders 


OPNIEUW ENKELE ZENDAMATEUR-SITES. VERDER GRIEZELEN Bij DE EERSTE TANDARTS MET EEN WEBCAM IN EUROPA, HI) BLIKT IN 


NEDERLAND TE ZITTEN. OOK I5 ER EEN HANDIGE RDR-SITE MET WAAR JE DE INDELING VAN DE ETHERFREQUENTIES IN NEDERLAND KUNT 


OPZOEKEN. DAARNAAST 15 ER AANDACHT VOOR VLIEGEREN. EN WAT 15 EEN WATERRAKET? OOK KOMT ER EEN SITE AAN BOD DIE AAN- 


DACHT BESTEEDT AAN ZEEZENDERS, IN HET VERLEDEN EN NU. ER 15 OOK WEER EEN FLASH-SITE, ER 1S EEN SCHOKKEND VERHAAL OVER 


PRIVACY EN ER 15 EEN SITE DIE GEHEEL 15 GEWIJD AAN EEN MOGEI 





K HUWELIJK TUSSEN KROONPRINS WILLEM ALEXANDER, EN ZIJN 


MAXIMA. 












MÀ 
Illegale software — P n 
De Business Software Alliance (BSA) is opgericht om softwarepirater te bestrijden. Het 
gebruiken van gekopieerde software is ondertussen zodanig ingeburgerd dat veel mensen 
er niet eens bij nadenken. Bij de organisatie zijn bedrijven aangesloten als Adobe, 
Autodesk, Bentley Systems, Corel, Lotus Development, Macromedia, Microsoft, Network 
Associates, Novell, Symantec and Visio. Nou kun je denken Wat maakt het uit; het zijn toch 
allemaal grote bedrijven waar het om gaat’, maar het is toch niet eerlijk dat je voor een 
behoorlijk groot deel van de software die geschreven wordt niet betaald wordt. Onlangs 
kwam de BSA in Nederland in het nieuws met ееп stuntje: ze loven 20.000 gulden uit aan 
ledereen die iemand (bijvoorbeeld zijn baas) verraadt als deze illegale software in gebruik 
heeft, Naast deze publicitaire activiteiten bemoeit de organisatie zich ook met overheids: 
beleid. Hiertoe geeft ze o.a. een aantal documenten uit; deze kunnen naast enige Ireewa- 
re in pdf-formaat van de site worden gedownload. (Engels, Nederlands) 











































Het Nationaal Frequentieregister 


Het Nationaal Frequentieregister van de ROR is een online database met daarin de toewij 
zing van frequenties aan diensten in Nederland. Erg handig deze site, als je wilt weten in 
welke band je je scanner voor een bepaalde dienst moet laten zoeken. Maar ook anders- 
от: je hoort iets en je wilt weten aan welke dienst deze frequentieband is toegewezen. 
Het scherm bestaat uit drie delen: een invoerscherm voor begin- en eindIrequentie, refe- 
rentienorm en de toepassing (bijv. amateurdienst). In een tweede scherm is er ruimte voor 
het frequentieoverzicht, en onderaan in het derde voor de details die je in het frequentie- 
‘overzicht kunt opvragen. Als voorbeeld kun je 'amateurdienst* kiezen en in het pulldown 
menu, en vervolgens krijg je een overzicht van alle amateurbanden. (Nederlands) EECH 


PDOSCL 


Walther Swarte uit Vlissingen is zendamateur. Let vooral op de leuke intropagina van zijn le.zeelandnet nl/pdoscl/ind htm. 
site. Н is 28 jaar schrijft hij, hij houdt van coca cola, websurfen, hacken, radio-amateur- 
isme, UNUX en vliegeren. Zijn site bevat een webcam, foto's en een stationsbeschrijving. 
(Engels) 






Vliegers en wat 


De homesite van Leo Commandeur behandelt vliegers en waterraketten. Vliegers zijn inte- 
Tessant voor zendamateurs, omdat je er heel goedkoop antennes mee naar grote hoogten 
kunt brengen, Hoewel hij geen aandacht besteedt aan vliegerantennes zijn de pagina's van 
Leo erg informatief, Een deel bevat een introductie over de vilegerhabby. Enkellijnsvliegers 
worden behandeld, en er zijn ook enkele bouwontwerpen op de site aanwezig. Daarnaast 
wordt er aandacht besteed aan zogenaamde ‘boodschappers’. Hiermee kunnen dingen 
naar de vlieger worden gestuurd. Een op de site uitgebreid beschreven boodschapper 
brengt een voorwerp, bijvoorbeeld met een parachute eraan naar boven. Na het voorwerp 
te hebben losgelaten komt de boodschapper weer vanzelf naar beneden. Eén en ander 
wordt verduidelijkt met veel foto's. Een tweede deel van de site gaat over waterraketten, 
‘Als er geen wind staat: de waterraket”, schrijft Leo Commandeur. Een waterraket wordt 
gemaakt van een PET-fles. Er wordt een klein beetje water in gedaan (niet te veel, want 
anders is de raket te zwaar, en niet te weinig, want anders heeft hij geen stuwkracht) 
Door middel van een pomp wordt de ез vol met lucht gepompt. Een goed geconstrueer. 
de raket kan volgens de site wel so meter hoog komen. De site beschrijft op schitterende 
‘wijze hoe een opvouwbaar lanceerplatform voor de raketten kan worden gemaakt, com- 
pleet met een heel aanschouwelijke animated gif en een uitgebreid bouwplan. 
(Commandeur beschrijft op de site hoe je kan testen of een fles sterk genoeg is om de druk 
te weerstaan, zonder dat je gevaar loopt door rondvliegende scherven te worden getrol 
fen, Het experimenteren lijkt dan ook nogal gevaarlijk, maar wie weet valt dit mee. 

Een derde onderdeel van de site beschrijft de kunstwerken van Leo Commandeur. Hij blijkt 
nog fraale etsen te maken ook. Deze site is erg de moeite waard. (Nederlands) 


Radio Mi Amigo 


Mensen met interesse voor zeezenders mogen deze site niet overslaan. Hij gaat over de 
Illegale doorstart van zeezender Radio Mi Amigo in 1974. De informatie is zeer de moeite 

waard, zeker voor de echte liefhebbers. Er is feitelijke informatie, maar ook veel nostalgie 

bijvoorbeeld in de vorm van een opname van de uitzendingen, compleet met jingles, com. 

mercials en muziek in Real audio, Verder is er een uitzendtabel met de gedraaide singles 

en zijn er afbeeldingen van stickers, reclame en een foto van wafelbakker Sylvain Tack. 

De pagina's maken deel uit van de site over mediacultuur van Hans Knot en Ger Tillekens. 

Deze behandelt onderwerpen als de Scandinavische zeezender uit de vijftiger jaren Radio 

Mercuur en de Israëlische zeezender Radio Arutz Sheva die tot in het jaar 2000 uitzendt, 

maar ook een onderwerp als ‘de prehistorie van de hitparade’, over de eerste hitlijst van http://wwwicce.rug.nl/-soundscapes/VOLUMEo: 
het blad Billboard in 1894! En dit alles met veel foto's en vaak ook geluidsfragmenten. Een legale doorstart. MI Amigo.html 

site waar je heel wat uurtjes kunt rondneuzen! (Nederlands) hitp:[/wviicce.rüg.nl/ soundscape 


De provincie Zuid-Holland 


бок de provincies bieden tegenwoordig uitgebreide informatie. De hier genoemde aver 
heidssite is van Zuid-Holland en biedt nieuwtjes uit de provincie, milieu-info en bijvoor- 
beeld de kwaliteit van het zwemwater in de provincie 


Hash 


‘ye 4 u' is de naam van een Duits omwerpbureau, dat zich specialiseert in zeer fraaie 
Internetsites. Ook de met Flash gemaakte site van het bureau zelf is erg de moeite waard. 
De intro van Eye 4 и is één van de meest meest spectaculaire die in deze rubriek оой 
behandeld zijn, met indrukwekkende stereo geluidseffecten. Op de site kan gratis een 
screensaver warden gedownload, en er zijn vele links naar sites die door het bureau 
gemaakt zijn. (Engels) 





Alex en Maxima 


‘De site die Alex aan Maxima voorleest’, pacht de site over zichzelf. In het gastenboek kun- 
nen bezoekers het paar feliciteren (met Invoeren als ‘Alex, ik vind je een toffe peer en ik 
hoop dat je een goed huwelijk zal krijgen met Maxima. Veel geluk en plezieren "The x îs 
in both your names. is it a зйлї?'). Daarnaast rubrieken als feiten’, ‘pers’ en “roddels”. Er 
is een prijsvraag waarmee de bezoeker 1000,- kan winnen, een look-a-like wedstrijd (op de 
site kun je je stem uitbrengen), er is een enquete en een links-pagina met “koninklijke 
links’, De site heeft het paar gratis het gebruik van een grote limousine aangeboden op 
hun trouwdag, met champagne en kaviaar aan boord. (Nederlands) Nex-Maxima.nl 


Radioamateurs in Apeldoorn 


Internetsite met een hoop amateurs in Apeldoorn, De site is gemaakt door Adriaan, PE2KP. 
Er kan een aparte pagina worden opgevraagd over regio 5 (Apeldoorn dus) van de VERON 
met onder andere foto's en vossenjachten, van de VHF- UHF-commissie, van een lijst 
beroemde amateurs (waaronder acteur Marlon Brando en zanger Donny Osmond), en ver 
der de sites van PE2KP, PA2LDB, PANBS, PA2HBN, PEIRNA, PDOROS, РАЗСХМ, PDOPVL, PDONYK, 
POONRW, de jota van 1999, SSTV, Packet, Dummies (over het zendamateurisme zelf), en ook 
de links ontbreken niet. Een leuke site over zendamateurisme ín de regio (op het muziek 
Je na dan). (Nederlands) 


Tandarts-webcam 


бок zo bang voor de tandarts? Misschien kan deze site daarbij iets helpen: de tandarts- 
Webcam van tandarts AJ. van Dijk in Soest. Н claimt de eerste tandarts in Europa te zijn 
met een webcam, en vrolijk komen zijn patiënten tijdens hun behandeling in beeld. Ik ben 
wel benieuwd of deze daarvan op de hoogte zijn. Maar de camera staat af en toe uit, dus 
waarschijnlijk dat Van Dijk ze van tevoren om toestemming vraagt. (Nederlands en Engels) 


Victor's Kite Page 


Een eenvoudige en leuke beschrijving van de viiegerhobby van de hoofdpersoon. Op zijn 
veertiende won hij bij een vliegerwedstrjd een Flexifoil Stacker De site bevat ook een 
beschrijving van de “kite-bag’ van Victor, een inventarisatie de vliegers die hij heeft, en ver- 
der is er een pagina met handige links naar andere vliegersites. Grappig is ook de sliert 
van vliegers die de muisaanwijzer volg. 


hrtp://huizen.dds.nl[ -chopper 


Schokkend, maar waar 


Het schokkende, waargebeurde verhaal van een Amerikaanse student die, terugkomend 
van een weekend bij zijn vriendin, onverwacht in een ambulance wordt gesleurd en naar ailyglo. 
ееп psychiatrische kliniek gebracht. Hij had voor de grap in een e-mailtje aan een vriend Words that_haunt-shtml 
geschreven dat hij genoeg van het leven heeft, en het liefst een aantal mensen zou neer- 

schieten en om het verhaal te completeren zichzelf ook. Wie wil weten wat er баата 

gebeurde en of hij zijn naam heeft kunnen zuiveren moet het artikel maar lezen. Een stu 

tend voorbeeld van het ontbreken van privacy op Internet. (Engels) 











UNIDEN 
BC 245 XLT 
TRUNKTACKER II 


300 Channel Programmable 
Handheld Scanner with 
Smartscanner Technology 

~ Smartscanner A.D VIE SP RJ 
- Trunk Lockout ah 

- Trunk Delay 

~ Trunk Scan & Search 

= Clonong Capabilty 

= Computer Interface 

- 12 Bands including Aircraft & 800 MHz 
 Preprogrammed Service Search 

- 300 Channels 

- Rechargeable Ni- Cd Battery 








Huggers Elektronika, 


ELECTRONIC 


ADVIESPRIJS 
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DELTA FORCE 


30 W AMIFWSSBICW. 
10 METER MOBILE TRANSCEIVER 


+ Microprocessor Controlled Transceiver - 


= 28.000 to 29.699 MHz Frequency Range 
- 30 Watts RF Output Power 

- Variable Power Output - In All Modes. 
- AMIFM/'USB/ LSB/ CW Modes 

= 1kHz/ 10mkHz / 100 kHz Steps 

= 5 Digit Frequency Display 


ECM Microphine with Up and Down Frequency 


Controls 

5 Memory Channels-Saves Both Frequency 
and Mode 

Back Lit Display with Dimmer 

[Dual SAF Meters - Analog and Digital! 















RE Gsin And Microphone gain Controls 

SWR / Calle Meter and Controls 

T HE RIT. 

Nose Blanker and Automatic Noise Limiter (ANL) 
2 Frequency Scan modes - Squelched and 
Un-Squelched 

Last Channel Recall - Returns Last Operated 
Freq. 8 Mode 

Spit Frequency Offset tor repeater Use 

Receive Audio Tone Control 

TURBO DIGITAL Echo - А DeltaForce Exclusive 
AMT - AI Моде TAB Back wih Volume Control 
Roger Beep with On/Of Control 

MARS / CAP Compatible (PErmits Required) 

1 Year Warranty 

Extended Service Contracts Avaibie 


O.A. VERKRIJGBAAR VIA ALLE CAPITAL DEALERS 


Miel Ariene Techrick 


QUE Electonics 
‘a Electronica 
Fima Hees 

180 Sei 
Bramme D 

Rado Shack 

BNC 

Dela Beier 
DILE Handelsonde 
Fijo Drenten 


Krimpen ald usse. 
Lemelerveld 


113-21 4218 
0182:52 17 18 
- 3138010 
038-331 24 93 
515453 


1572-37 1743 


Brammetje Dump 

CB Shop Overloon 

Daalmeer 

Handelsondememng 8S. 

van Tip Бокса B. 

Suis Еектопса shop. 

Brammetja Dump 

Bons Electronics 

Deco Satele 

Haversiag 

Freds 27 NC Scanners. 

005 Electronics. “0188-97 0347 
ха Electronics. 1088 -421 1563 

Fair Elecvonea 21. 11.1.1098. 463 2087 


aen 
(0478-6426 78. 
(139 - 41 4 B 
0548-51 637]. 
0165 -55 0080 
010: 4840087 
0118-4112 
0416 -34 3124 
-0314 -884873 
[056 - 65 90 80, 
Q3. Sos 1483 





Postbus 9538, 4801 LM Breda Tel: (+31) (0) 78 - 596.3820 Fax: (+31) (0) 76 - 596.3833. 








Bij de gratie van innovatie 
komen de mooiste ontvangers tot stand. 


Predikaat “uitmuntend” im" — 
SHORTWAVE MAGAZINE. 
en FUNK 





pectrumacope en véél meer 
Frequentiebereik: 150 kHz - 1500 MHz. 


| wa-1000E 
| Digital Suie ж codering: weersatelietbeelden 


Wat wil de echte CSS Мы ati speen Bil E 
luisteramateur nog meer... 


Winradio en Lowe zijn verkrijgbaar bij: 





